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DEEL 3
DAKWERKEN

LOT 31
ONDERDAKEN, DAKELEMENTEN

31.30.--.
PLATTE DAKISOLATIE

31.31.00.
SYSTEMEN VOOR DAKISOLATIE AAN DE BUITENKANT

31.31.10.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, alg., therm. isol.  16-12-10  ROCKWOOL
(27.9) Aa (M2)



.10.
OMVANG

.11
Definitie:


Thermisch en akoestisch isolerende platen voor platte daken. Het woord plaat wordt gebruikt als algemene term voor de verschillende verkrijgbare producten, in functie van hun basismateriaal, stijfheid of volumemassa onder de vorm van een rol, een paneel of een plaat.


Voor de vereenvoudiging worden in dit artikel eveneens de isolatierollen en -panelen genomen:

.12.
De werken omvatten:

-
Controle en voorbereiding van de dakvloer. De ondergrond moet gezuiverd en ontdaan zijn van alle oneffenheden.

#-
Levering en plaatsing van een dampscherm op de dakvloer, overeenkomstig TV 215 van het WTCB.

-
Levering en plaatsing van de drukvaste dakisolatieplaten met verbeterde beloopbaarheidsprestatie met inbegrip van de kleefmiddelen en/of bevestigingsmiddelen.

#-
Levering en plaatsing van drukvaste isolatieplaten tegen opstanden en dakdoorbrekingen, ter voorkoming van koudebruggen, overeenkomstig TV 191 van het WTCB.

#-
Levering en plaatsing van de nodige gootlijnafschoten.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het plaatsen en verwijderen van de nodige stellingen, beschermingen, …

-
Levering en plaatsing van de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

-
Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

Isolatiesysteem met dakafdichting voor een warm dak met een zwakke helling, begaanbaar voor voetgangers en frequent onderhoud.

...
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

De dakopbouw overeenkomstig TV 215 omvat:

-
Een dakvloer

-
Een dampscherm

-
De isolatieplaten

-
Een dakafdichting

#-
Een ballastlaag.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De dakisolatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant en vermeld in de ATG, overeenkomstig TV 215:2000 en TV 191:1994 en voor de details.

De keuze en plaatsingswijze van het eventuele dampscherm is in functie van de binnenklimaatklasse, de dakvloer en van het afdichtingsysteem.

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>WTCBTV 215:2000

 - NL,FR - Het platte dak : Opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (vervangt TV 151 en 183) []

>TV 191:1994 - NL,FR - Het platte dak - Deel 2: Aansluitingen en afwerking [WTCB] - in herziening

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

Ondergrond:

Pro Memorie:

-
De noodzaak en kwaliteit van een dampremmende laag moet blijken uit een bouwfysische berekening. Normaal gesproken zal voor dakconstructies met een stalen onderconstructie een dampremmende laag noodzakelijk zijn en deze wordt daarom in alle gevallen geadviseerd.

.42.40.
Opslag:

Op de werf zullen de producten opgeslagen worden zonder direct contact met de bodem. 

Dankzij hun verpakking, kunnen intacte paletten buiten opgeslagen worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met

de voorschriften van de producent.

Indien de plaatsing in 2 lagen wordt uitgevoerd, kan het dampscherm tussen de 2 lagen worden aangebracht.

.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer dichtingswerken na of de dakvloer in overeenstemming is met de plannen en voorschriften van de TV 215:2000 en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die dan de noodzakelijke maatregelen zal laten treffen.

#Voorafgaand aan de werken zal een hygrothermische studie van de dakopbouw voorgelegd worden.

#Voorafgaand aan de werken zal een berekening van het aantal bevestigingen per isolatieplaat op basis van de door de architect aan de aannemer dichtingswerken voorgelegde windstudie.

De dakvloer dient gecontroleerd en voorbereid te worden. De ondergrond moet vooraf gezuiverd en ontdaan worden van alle oneffenheden. Het afschot moet voldoende zijn om waterstagnatie uit te sluiten.

.52.10.
Planning der werken:

De aannemer dichtingswerken is ertoe gehouden de werken, ten laatste 5 dagen na bevel tot aanvang, uit te voeren. Alle schade, voortvloeiend uit een laattijdige aanvang van de dakwerken zullen ter zijner laste worden gelegd.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De fabrikant kan een technische goedkeuring met certificaat voorleggen van de BUtgb.

.62.
Bij levering:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.





31.31.10.¦191.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  16-12-10  ROCKWOOL  TAUROX DUONP
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Taurox DUONP - Isolatie op basis van rotswol voor platte daken

P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox DUONP [rechte kanten] [onbekleed]
VH
[m²]
#P2
[plaatafmetingen: 1250 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: losliggend (met ballast)]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


Volgnr.  2
Rockwool Taurox DUONP Bitumen - Isolatie op basis van rotswol met bitumenbekleding, voor platte daken

P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox DUONP Bitumen [rechte kanten] [met bitumenbekleding]
VH
[m²]
#P2
[plaatafmetingen: 1250 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


Volgnr.  3
Rockwool Taurox DUONP Bitufilm - Isolatie op basis van rotswol met bitumenbekleding en wegbrandfolie, voor platte daken

P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox DUONP Bitufilm [kanten] [met bitumenbekleding en wegbrandfolie]
VH
[m²]
#P2
[plaatafmetingen: 1250 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BuTgB goedgekeured en is drager van een geldig ATG 2413.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.
Beschrijving:
Drukvaste dakisolatieplaat met verbeterde beloopbaarheidsprestatie voorzien van een drukvastere geïntegreerde bovenlaag van rotswol geproduceerd volgens een gepatenteerde Dual Density productietechnologie. Afhankelijk van het plaattype is de bovenzijde van de isolatieplaten al of niet geïmpregneerd met een bitumen met al dan niet een PP-wegbrandfolie. De bovenzijde van de onbeklede platen is herkenbaar aan de markering.
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
#Taurox DUONP
#Taurox DUONP bitumen
#Taurox DUONP bitufilm

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen
-
Geschiktheid :
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn beperkt beloopbaar, doch toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden.

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
#onbekleed [Taurox DUONP]
#éénzijdig geïmpregneerd met bitumen 110/30  [Taurox DUONP bitumen]
#éénzijdig geïmpregneerd met bitumen 110/30 en afgewerkt met een PP-wegbrandfolie [Taurox DUONP bitufilm]
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Stijve rechthoekige isolatieplaten met rechte kanten.
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.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmetingen platen (L x B):
#1250 mm x 600 mm
#2000 mm x 600 mm

-
Dikte van de platen:
#60 mm
#70 mm
#80 mm
#90 mm
#100 mm
#110 mm
#120 mm
#130 mm
#140 mm

-
Totale isolatiedikte:
… mm

.33.44.
Waarneming, uitzicht :

-
Kleur van de platen:
geel-groenachtig

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Druksterkte of drukspanning:
min. 50 kPa (bij 10 % vervorming)

>NBN EN 826:1996 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij samendrukking = EN 826:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]

-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc C (UEAtc § 4.51)

.33.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Ponsweerstand:
min. 120 kPa

>NBN EN 12430:1998 - R - NL/FR - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]

>NBN EN 12430/A1:2006 - R - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.51.50.
Vervormingen:

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1 : <0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0 (1/K)

-
Duurzaamheid mechanische prestatie: na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2.:( < 20 % 

-
Delaminatiesterkte:
min. 15 kPa

>NBN EN 1607:1997 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak (+AC:1997) = EN 1607:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]

>NBN EN 1607/AC:1997 - R - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak = EN 1607:1996/AC:1997 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]

-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging:
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D:
0,040 W/mK

>NBN EN 12667:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met de afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand = EN 12667:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]
-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen Cp:

ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• Chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [mechanische bevestigingsmiddelen]
#-
Fabrikant:
…
-
Handelsmerk:
…
-
Materialen en kenmerken:
… [te bepalen volgens ATG en type ondergrond]
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [partieel gekleefd]
#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [polyurethaanlijm]
#-
Fabrikant:
Rockwool

-
Handelsmerk en type:
Daklijm 300

-
Materialen:
één component polyurethaanlijm voor verlijming van de isolatiedakplaten op verschillende ondergronden

-
Volumemassa:
1,075 g/cm³ (bij 20 °C)

-
Viscositeit:
10.500 ± 2.500 mPa.s (Brookfield RVF; 20°C)

-
Gehalte aan droge stof:
ca. 95 %

-
Ontvlammingspunt:
36 °C

-
Houdbaarheid (gesloten toestand, koel opgeslagen):
12 maanden

-
Verpakking:
bussen van 6,5 kg

#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [polyurethaanschuim]
#-
Fabrikant:
Rockwool

-
Handelsmerk en type:
INSTA-STIK

-
Materialen:
één-componentspolyurethaan kleefmiddel in draagbare druktank voor verlijming op verschillende ondergronden of onderlingen

-
Volumemassa:
1,240 g/cm³ (bij 20 °C)

-
Ontvlammingspunt:
> 199 °C

-
Houdbaarheid (gesloten toestand, koel opgeslagen):
15 maanden

-
Verpakking:
aerosol tanks van 10,4 kg

#.35.20
Kenmerken van de kleefmiddelen: [koudlijm]
#-
Fabrikant:
Derbigum

-
Handelsmerk koudlijm:
DERBISEAL S

-
Materialen:
gemodificeerde bitumineuze snelhechtende pasta voor het verkleven van isolatie panelen op verschillende ondergronden

-
Volumemassa (EN 542):
1,10 g/cm³ ± 5 % (bij 20 °C)

-
Droogrest :
84 ± 10 % (12 h 110 °C)

-
Asgehalte (ISO 1270):
19,5 ± 10 %

-
Viscositeit bij 20 °C (ASTM D 2196), bij 5/sec
wintergrade: 70 - 126 Pa.s
summergrade: 300 - 400 Pa.s

-
Solventen met vlampunt (Abel):
1 °C

-
Houdbaarheid:
in gesloten toestand onbeperkt

-
Verpakkingen:
bussen van 12 kg en 30 kg, worsten van 1,5 kg en 3 kg.

#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [volgekleefd]
#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [warme bitumen]
#-
Fabrikant:
…
-
Handelsmerk:
…
-
Materialen:
warme bitumen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

#De isolatieplaten worden in één laag 

#losliggend geplaatst.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#partieel gekleefd met polyurethaanlijm Rockwool Daklijm 300.

#partieel gekleefd met polyurethaanschuim INSTA-STIK.
#partieel gekleefd met bitumineuze koudlijm DERBISEAL S.
#mechanisch bevestigd.

#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

#De isolatieplaten worden in twee lagen geplaatst met onderlinge verkleving:

#vol en zat gekleefd met warm bitumen
#partieel gekleefd met# polyurethaanschuim# INSTA-STIK
De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#gekleefd met koudlijm.

#partieel gekleefd op de isolatieplaten.

#gelast met de vlam.

#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer.

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2413.

#Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vragen, moeten ter bescherming voorzien worden van daktegels# volgens bestekpost …#.
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De aannemer zal een ATG 2413 voorleggen.

.62.
Bij levering:

Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.



Volgnr.  4
Rockwool 303 - Gootlijn afschotsysteem

#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303
VH
[m²]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in artikel 31.31.50.¦191.1.]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Gootlijnafschot.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
303

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn  beperkt beloopbaar, doch toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden



Volgnr.  5
Rockwool [vervolg] - Dampremmende laag

#P1
Dampremmende laag [type] [kenmerken]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Dampremmende laag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Dampremmende laag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Laagdikte:
... mm



Volgnr.  6
Rockwool [vervolg] - Dakafdichting en bevestiging dakbedekkingsysteem

P1
Dakafdichting [type]
VH
[m²]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: mechanisch [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Dakafdichting.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Dakafdichting laag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.60.
Andere eigenschappen:

De dakafdichting moet een technische goedkeuring (ATG) met certificatie voor dakafdichtingssysteem bezitten.



Volgnr.  7
Rockwool [vervolg] - Ballast

#P3
Ballast [type] [laagdikte] [kenmerken]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ballast.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Ballastlaag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Laagdikte:
... mm



31.31.10.¦359.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  15-04-10  ROCKWOOL
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Rhinox Afschot - Op afschot verzaagde isolatie op basis van rotswol voor platte daken 

P1
Rotswolplaten Rockwool Rhinox Afschot [plaatsingswijze] [dikte]
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in artikel …]
PM
[1]
#P3
Onderlaag Rockwool Taurox Duo [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P4
Dampremmende laag [type] [kenmerken]
VH
[m²]
P5
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P6
Ballast [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

#●
Onderlaag.

●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

#●
Ballast.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

#●
Dampremmende laag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BUtgb goedgekeurd en is drager van een geldig ATG 2601.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
Rhinox Afschot

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. 

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn zeer goed beloopbaar door een geïntegreerde extra harde toplaag en een harde tussenlaag in combinatie met een stevige onderlaag

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
onbeklede dakisolatieplaten

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Platen.

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1: < 0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0 (1/K)

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmetingen platen:
… mm x … mm
-
Dikte van de platen:
variabel, doordat ze op afschot zijn verzaagd
-
Minimale begindikte:
50 mm

-
Maximale einddikte:
#150 mm
#155 mm
#… mm

-
Afschot:
#1,0 %
#1,5 %
#2,0 %
#2,5 %

Pro memorie:

-
De platen zijn leverbaar in 4 volgende uitvoeringen:


tot 150 mm einddikte, met  een afschot van 1,0 %; 2,0 % of 2,5 %


tot 155 mm einddikte, met een afschot van 1,5 %
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D:
0,040 W/mK

>NBN EN 12667:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met de afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand = EN 12667:2001 (1e uitg.) (ICS: 91.100.01; 91.120.10)

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen Cp:

ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Duurzaamheid mechanische prestatie: na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2.: ( < 20 % 

-
Druksterkte of drukspanning:
min. 50 kPa (bij 10 % vervorming) 

>NBN EN 826:1996 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij samendrukking = EN 826:1996 (ICS: 91.120.10; 91.100.60)

-
Ponsweerstand:
min. 200 kPa

>NBN EN 12430:1998 - R - NL/FR - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60)

>NBN EN 12430/A1:2006 - R - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998/A1:2006 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60)

-
Delaminatiesterkte:
min. 15 kPa

>NBN EN 1607:1997 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak (+AC:1997) = EN 1607:1996 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60; 91.120.10)

>NBN EN 1607/AC:1997 - R - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak = EN 1607:1996/AC:1997 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60; 91.120.10)

-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc C (UEAtc § 4.51)

-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging: 
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10
Kenmerken van de onderlaag

-
Merk en Type:
#Rockwool Taurox DUONP
#...
.35.20
Kenmerken van de dampremmende laag

-
Merk:
…
-
Type:
…
.35.30
Kenmerken Van de bevestigingsmiddelen

-
Merk en Type/
#Rockwool Daklijm 300
#INSTA-STIK
#DERBISEAL S
#...
.35.40
Kenmerken van de gootlijnafschot

-
Merk en Type:
#Rockwool 3003
#...
.35.50
Kenmerken van de ballast

-
Type:
…
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

De afschotisolatieplaten Rockwool Rhinox Afschot worden in één laag

#losliggend geplaatst.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#partieel gekleefd met #polyurethaanlijm #Rockwool Daklijm 300 #polyurethaanschuim #INSTA-STIK #bitumineuze koudlijm #DERBISEAL S # …
#mechanisch bevestigd.

#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

#-
Bij een afschot van# 1,0 %# 2,0 %# 2,5 %# en een isolatiedikte boven de 150 mm worden de afschotisolatieplaten Rockwool Rhinox Afschot geplaatst op een vlakke onderlegplaat Taurox DUONP van 100 mm, overeenkomstig de ATG en de voorschriften van de fabrikant.
#-
Bij een afschot van 1,5 % en een isolatiedikte boven de 155 mm worden de afschotisolatieplaten Rockwool Rhinox Afschot geplaatst op een vlakke onderlegplaat Taurox DUONP van 105 mm, overeenkomstig de ATG en de voorschriften van de fabrikant.
Onderlinge verkleving:
#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#partieel gekleefd met polyurethaanschuim# INSTA-STIK#.

De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#gekleefd met bitumineuze koudlijm.

#partieel gekleefd met kunststoflijm.

#gelast met de vlam op de isolatieplaten.

#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer.

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2601.

#Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vragen, moeten ter bescherming voorzien worden van daktegels# volgens bestekpost …#.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Tijdens de levering/
Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.

De aannemer zal  een ATG 2601 voorleggen.



31.31.10.¦359.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  09-12-10  ROCKWOOL
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Rhinox Afschot film - Op afschot verzaagde isolatie op basis van rotswol, met wegbrandfolie, voor platte daken 

P1
Rotswolplaten Rockwool Rhinox Afschot film [plaatsingswijze] [dikte]
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in artikel …]
PM
[1]
#P3
Onderlaag Rockwool Taurox Duo [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P4
Dampremmende laag [type] [kenmerken]
VH
[m²]
P5
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P6
Ballast [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

#●
Ballast.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

#●
Dampremmende laag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BUtgb goedgekeurd en is drager van een geldig ATG 2601.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
Rhinox Afschot film

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. De platen zijn voorzien van een wegbrandfolie

-
Geschiktheid:
De platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3. De platen zijn zeer goed beloopbaar door een geïntegreerde extra harde toplaag en een harde tussenlaag in combinatie met een stevige onderlaag.

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
dakisolatieplaten, bekleed met wegbrandfolie.

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Platen.

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1: < 0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0 (1/K)

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmetingen platen:
… mm x … mm
-
Dikte van de platen:
variabel, doordat ze op afschot zijn verzaagd.

-
Minimale begindikte:
50 mm.

-
Maximale einddikte:
#150 mm
#155 mm
#… mm

-
Afschot:
#1,0 %
#1,5 %
#2,0 %
#2,5 %

Pro memorie:
-
De platen zijn leverbaar in 4 volgende uitvoeringen/

tot 150 mm einddikte, met  een afschot van 1,0 %; 2,0 % of 2,5 % 


tot 155 mm einddikte, met een afschot van 1,5 %

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D:
0,040 W/mK

>NBN EN 12667:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met de afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand = EN 12667:2001 (1e uitg.) (ICS: 91.100.01; 91.120.10)

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen Cp:
ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Duurzaamheid mechanische prestatie:
na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2./ ( < 20 %
-
Druksterkte of drukspanning:
min. 50 kPa (bij 10 % vervorming) 

>NBN EN 826:1996 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij samendrukking = EN 826:1996 (ICS: 91.120.10; 91.100.60)

-
Ponsweerstand:
min. 200 kPa

>NBN EN 12430:1998 - R - NL/FR - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60)

>NBN EN 12430/A1:2006 - R - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998/A1:2006 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60)

-
Delaminatiesterkte:
min. 15 kPa

>NBN EN 1607:1997 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak (+AC:1997) = EN 1607:1996 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60; 91.120.10)

>NBN EN 1607/AC:1997 - R - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak = EN 1607:1996/AC:1997 (1e uitg.) (ICS: 91.100.60; 91.120.10)

-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc C (UEAtc § 4.51)

-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging:
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componeneten:

.35.10
Kenmerken van de onderlaag

-
Merk en Type:
#Rockwool Taurox DUONP
#...
.35.20
Kenmerken van de dampremmende laag

-
Merk:
…
-
Type:
…
.35.30
Kenmerken Van de bevestigingsmiddelen

-
Merk en Type:
#Rockwool Daklijm 300
#INSTA-STIK
#DERBISEAL S
#...
.35.40
Kenmerken van de gootlijnafschot

-
Merk en Type:
#Rockwool 3003
#...
.35.50
Kenmerken van de ballast

-
Type:
…
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

#De afschotisolatieplaten Rockwool Rhinox Afschot worden in één laag 
#losliggend geplaatst.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#partieel gekleefd met #polyurethaanlijm #Rockwool Daklijm 300 #polyurethaanschuim #INSTA-STIK #bitumineuze koudlijm #DERBISEAL S # …
#mechanisch bevestigd.

#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

#-
Bij een afschot van# 1,0 %# 2,0 %# 2,5 %# en een isolatiedikte boven de 150 mm worden de afschotisolatieplaten Rockwool Rhinox Afschot geplaatst op een vlakke onderlegplaat Taurox DUONP van 100 mm, overeenkomstig de ATG en de voorschriften van de fabrikant.
#-
Bij een afschot van 1,5 % en een isolatiedikte boven de 155 mm worden de afschotisolatieplaten Rockwool Rhinox Afschot geplaatst op een vlakke onderlegplaat Taurox DUONP van 105 mm, overeenkomstig de ATG en de voorschriften van de fabrikant.
Onderlinge verkleving:
#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#partieel gekleefd met polyurethaanschuim# INSTA-STIK#.
De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#gekleefd met bitumineuze koudlijm.

#partieel gekleefd met kunststoflijm.

#gelast met de vlam op de isolatieplaten.

#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer.

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2601.

#Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vragen, moeten ter bescherming voorzien worden van daktegels# volgens bestekpost …#.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Tijdens de levering/
Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.

De aannemer zal  een ATG 2601 voorleggen.



31.31.10.¦359.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  10-12-10  ROCKWOOL  Rhinox film
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Rhinox film  - Isolatie op basis van rotswol, met wegbrandfolie, voor platte daken 

P1
Rotswolplaten Rockwool Rhinox film [plaatsingswijze] [dikte]
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in artikel …]
PM
[1]
#P3
Onderlaag Rockwool Taurox Duo [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P4
Dampremmende laag [type] [kenmerken]
VH
[m²]
#P5
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P5
Bevestiging dakbedekkingsysteem: mechanisch [type]
PM
[1]
#P6
Ballast [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

#●
Onderlaag.

●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

#●
Ballast.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

#●
Gootlijnafschot.

#●
Dampremmende laag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BuTgB goedgekeurd en is drager van een geldig ATG 2601.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
Rhinox film

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
▪ recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen
▪ de platen zijn voorzien van een wegbrandfolie

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn zeer goed beloopbaar door een geïntegreerde extra harde toplaag en een harde tussenlaag in combinatie met een stevige onderlaag

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
dakisolatieplaten, bekleed met wegbrandfolie

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Platen.

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1:<0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0 (1/K)

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmetingen platen:
… mm x … mm
-
Dikte van de platen:
#60 mm
#70 mm
#80 mm
#90 mm
#100 mm
#110 mm
#120 mm
#130 mm
#140 mm
#160 mm

-
Totale isolatiedikte:
#… mm

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D:
0,040 W/mK (NBN EN 12667) 

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen cp:

ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Duurzaamheid mechanische prestatie: na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2.:( < 20 % 

-
Druksterkte of drukspanning:
min. 50 kPa (NBN EN 826) (bij 10 % vervorming)

-
Ponsweerstand:
min. 200 kPa (NBN EN 12430)

-
Delaminatiesterkte:
min. 15 kPa (NBN EN 1607)

-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc C (UEAtc § 4.51)

-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging:
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• Chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10
Kenmerken van de onderlaag

-
Merk en Type:
#Rockwool Taurox DUONP
#...

.35.20
Kenmerken van de dampremmende laag

-
Merk:
…
-
Type:
…
.35.30
Kenmerken Van de bevestigingsmiddelen

#Eigenschappen kleefmiddelen:
-
Merk en Type/
#Rockwool Daklijm 300
#INSTA-STIK
#DERBISEAL S
#...
#Eigenschappen mechanische bevestigingsmiddelen:
-
Type:
…
.35.40
Kenmerken van de gootlijnafschot

-
Merk en Type:
#Rockwool 3003
#...
.35.50
Kenmerken van de ballast

-
Type:
…
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

#De isolatieplaten worden in één laag 

#losliggend geplaatst.
#vol en zat gekleefd met warm bitumen.
#partieel gekleefd met# Rockwool Daklijm 300.# INSTA-STIK.# DERBISEAL S.# ...
#mechanisch bevestigd.
#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.
#De isolatieplaten worden geplaatst, in twee lagen# met een onderlaag Taurox DuoNP# ...
Pro memorie: 

-
Bij isolatiediktes boven de 140 mm worden de isolatieplaten in twee lagen geplaatst
De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast 

#vol en zat gekleefd met warm bitumen 

#gekleefd met koudlijm 

#partieel gekleefd op de isolatieplaten 

#gelast met de vlam 

#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2601.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Tijdens de levering:

Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.

De aannemer zal  een ATG 2601 voorleggen. 



31.31.10.¦359.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  09-12-10  ROCKWOOL  Rhinox D
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Rhinox D  - Isolatie op basis van rotswol, met zeer hoge druksterkte, voor platte daken 

P1
Rotswolplaten Rockwool Rhinox D [plaatsingswijze] [dikte]
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in artikel …]
PM
[1]
#P3
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P4
Bevestiging dakbedekkingsysteem: mechanisch [type]
PM
[1]
#P5
Ballast [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

#●
Ballast.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

#●
Gootlijnafschot.

#●
Dampremmende laag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BUtgb goedgekeurd en is drager van een geldig ATG 2147.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
Rhinox D

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
▪ recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen
▪ de platen zijn voorzien van geïntegreerde extra harde toplaag en hebben een zeer hoge druksterkte. 

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P3 tot P4
▪ de platen zijn zeer goed beloopbaar door een geïntegreerde extra harde toplaag en een harde tussenlaag in combinatie met een stevige onderlaag.

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
dakisolatieplaten met extra harde toplaag

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Platen.

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1 : <0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0 (1/K)

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmetingen platen:
… mm x … mm
-
Dikte van de platen:
#80 mm
#90 mm
#100 mm
#110 mm
#120 mm
#130 mm
#140 mm
#... mm

-
Totale isolatiedikte:
#… mm

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D:
0,043 W/mK (NBN EN 12667) 

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen Cp:
ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Duurzaamheid mechanische prestatie: na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2.: ( < 20 % 

-
Druksterkte of drukspanning :
min. 90 kPa (NBN EN 826) (bij 10 % vervorming)

-
Ponsweerstand:
min. 200 kPa (NBN EN 12430)

-
Delaminatiesterkte:
min. 20 kPa (NBN EN 1607)

-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc D (UEAtc § 4.51)

-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging:
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere materialen:

.33.30
Kenmerken van de bevestigingsmiddelen

#Eigenschappen kleefmiddelen:

-
Merk en Type/
#Rockwool Daklijm 300
#INSTA-STIK
#polyurethaanschuim
#...
#Eigenschappen mechanische bevestigingsmiddelen:
-
Type:
…
.33.40
Kenmerken van de gootlijnafschot

-
Merk en Type:
#Rockwool 3003
#...
.33.50
Kenmerken van de ballast

-
Type:
…
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

#De isolatieplaten worden in één laag 

#losliggend geplaatst

#vol en zat gekleefd met warm bitumen 

#partieel gekleefd met# Rockwool Daklijm 300# polyurethaanschuim# INSTA-STIK# ...
#mechanisch bevestigd

#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer. 

#De isolatieplaten worden in twee lagen geplaatst.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen 

#partieel gekleefd met# polyurethaanschuim# INSTA-STIK# ...
Pro memorie: 

-
Bij isolatiediktes boven de 140 mm worden de isolatieplaten in twee lagen geplaatst 

De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast.
#vol en zat gekleefd met warm bitumen.
#partieel gekleefd met kunststoflijm.
#gekleefd met bitumineuze koudlijm.
#gelast met de vlam op de isolatieplaten.
#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer.
.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2147.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Tijdens de levering:

Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.

De aannemer zal een ATG 2147 voorleggen. 



31.31.10.¦359.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  09-12-10  ROCKWOOL
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Rhinox D film - Isolatie op basis van rotswol, met zeer hoge druksterkte en wegbrandfolie, voor platte daken 

P1
Rotswolplaten Rockwool Rhinox D film [plaatsingswijze] [dikte]
VH
[m²]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003
PM
[1]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P2
Gootlijnafschot Rockwool 3003 [inbegrepen in artikel …]
VH
[m²]
#P3
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P3
Bevestiging dakbedekkingsysteem: mechanisch [type]
PM
[1]
#P4
Ballast [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

#●
Ballast.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

#●
Gootlijnafschot.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BUtgb goedgekeurd en is drager van een geldig ATG 2147.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
Rhinox D film

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
▪ recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen
▪ de platen zijn voorzien van geïntegreerde extra harde toplaag, een wegbrandfolie en ze hebben een zeer hoge druksterkte

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P3 tot P4
▪ de platen zijn zeer goed beloopbaar door een geïntegreerde extra harde toplaag en een harde tussenlaag in combinatie met een stevige onderlaag.

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
dakisolatieplaten met extra harde toplaag en wegbrandfolie.

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Platen.

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1: < 0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0 (1/K)

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmetingen platen:
… mm x … mm
-
Dikte van de platen:
#80 mm
#90 mm
#100 mm
#110 mm
#120 mm
#130 mm
#140 mm
#... mm

-
Totale isolatiedikte:
#… mm

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D = 0,043 W/mK (NBN EN 12667) 

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen cp:

ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Duurzaamheid mechanische prestatie: na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2.:( < 20 % 

-
Druksterkte of drukspanning:
min. 90 kPa (NBN EN 826) (bij 10 % vervorming)

-
Ponsweerstand:
min. 200 kPa (NBN EN 12430)

-
Delaminatiesterkte:
min. 20 kPa (NBN EN 1607)

-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc D (UEAtc § 4.51)

-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging:
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.30
Kenmerken van de bevestigingsmiddelen

#Eigenschappen kleefmiddelen:

-
Merk en Type/
#Rockwool Daklijm 300
#INSTA-STIK
-
Materialen:
#polyurethaanschuim
#...
#Eigenschappen mechanische bevestigingsmiddelen:
-
Type:
…
.35.40
Kenmerken van de gootlijnafschot

-
Merk en Type:
#Rockwool 3003
#...
.35.50
Kenmerken van de ballast

-
Type:
…
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

#De isolatieplaten worden in één laag 

#losliggend geplaatst

#vol en zat gekleefd met warm bitumen 

#partieel gekleefd met# Rockwool Daklijm 300# polyurethaanschuim# INSTA-STIK# ...
#mechanisch bevestigd

#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer. 

#De isolatieplaten worden in twee lagen geplaatst.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen 

#partieel gekleefd met# polyurethaanschuim# INSTA-STIK# ...
Pro memorie: 

-
Bij isolatiediktes boven de 140 mm worden de isolatieplaten in twee lagen geplaatst 
De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast.
#vol en zat gekleefd met warm bitumen.
#partieel gekleefd met kunststoflijm.
#gekleefd met bitumineuze koudlijm.
#gelast met de vlam op de isolatieplaten.
#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer.
.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2147.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Tijdens de levering:

Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.

De aannemer zal een ATG 2147 voorleggen. 



31.31.10.¦191.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  16-12-10  ROCKWOOL  Rhinox
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Rhinox - Isolatie op basis van rotswol voor platte daken

P1
Rotswolplaten Rockwool Rhinox [rechte kanten] [afgewerkt met een ruw glasfofie]
VH
[m²]
#P2
[plaatafmetingen: 1000 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: losliggend (met ballast)]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BUtgb goedgekeurd en is drager van een geldig ATG 2601.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.
Beschrijving:
Zeer goed beloopbare dakisolatieplaat met geïntegreerde extra harde toplaag van rotswolvezels, een harde middenlaag en een stevige onderlaag. Geproduceerd op basis van de gepatenteerde Triple Density productietechnologie. De platen zijn aan de bovenzijde afgewerkt met een ruw glasvlies.
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
Rhinox

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen.
-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn zeer goed beloopbaar door een geïntegreerde extra harde toplaag en een harde tussenlaag in combinatie met een stevige onderlaag

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
bovenzijde afgewerkt met een ruw glasfofie
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Stijve rechthoekige isolatieplaten met rechte kanten.
[image: image2.jpg]



.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmetingen platen (L x B):
#1000 mm x 600 mm
#2000 mm x 600 mm

-
Dikte van de platen:
#60 mm
#70 mm
#80 mm
#90 mm
#100 mm
#110 mm
#120 mm
#130 mm
#140 mm
#160 mm

-
Totale isolatiedikte:
… mm

.33.44.
Waarneming, uitzicht :

-
Kleur van de platen:
geel-groenachtig

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Druksterkte of drukspanning:
min. 50 kPa (bij 10 % vervorming)

>NBN EN 826:1996 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij samendrukking = EN 826:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]

-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc C (UEAtc § 4.51)

.33.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Ponsweerstand:
min. 200 kPa

>NBN EN 12430:1998 - R - NL/FR - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]

>NBN EN 12430/A1:2006 - R - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.51.50.
Vervormingen:

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1:<0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0 (1/K)

-
Duurzaamheid mechanische prestatie: na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2.:( < 20 % 

-
Delaminatiesterkte:
min. 15 kPa

>NBN EN 1607:1997 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak (+AC:1997) = EN 1607:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]

>NBN EN 1607/AC:1997 - R - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak = EN 1607:1996/AC:1997 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]

-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging:
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D:
0,040 W/mK

>NBN EN 12667:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met de afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand = EN 12667:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen Cp:

ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [mechanische bevestigingsmiddelen]
#-
Fabrikant:
…
-
Handelsmerk:
…
-
Materialen en kenmerken:
… [te bepalen volgens ATG en type ondergrond]
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [partieel gekleefd]
#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [polyurethaanlijm]
#-
Fabrikant:
Rockwool

-
Handelsmerk en type:
Daklijm 300

-
Materialen:
één component polyurethaanlijm voor verlijming van de isolatiedakplaten op verschillende ondergronden

-
Volumemassa:
1,075 g/cm³ (bij 20 °C)

-
Viscositeit:
10.500 ± 2.500 mPa.s (Brookfield RVF; 20°C)

-
Gehalte aan droge stof:
ca. 95 %

-
Ontvlammingspunt:
36 °C

-
Houdbaarheid (gesloten toestand, koel opgeslagen):
12 maanden

-
Verpakking:
bussen van 6,5 kg

#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [polyurethaanschuim]
#-
Fabrikant:
Rockwool

-
Handelsmerk en type:
INSTA-STIK

-
Materialen:
één-componentspolyurethaan kleefmiddel in draagbare druktank voor verlijming op verschillende ondergronden of onderlingen

-
Volumemassa:
1,240 g/cm³ (bij 20 °C)

-
Ontvlammingspunt:
> 199 °C

-
Houdbaarheid (gesloten toestand, koel opgeslagen):
15 maanden

-
Verpakking:
aerosol tanks van 10,4 kg

#.35.20
Kenmerken van de kleefmiddelen: [koudlijm]
#-
Fabrikant:
Derbigum

-
Handelsmerk koudlijm:
DERBISEAL S

-
Materialen:
gemodificeerde bitumineuze snelhechtende pasta voor het verkleven van isolatie panelen op verschillende ondergronden

-
Volumemassa (EN 542):
1,10 g/cm³ ± 5 % (bij 20 °C)

-
Droogrest :
84 ± 10 % (12 h 110 °C)

-
Asgehalte (ISO 1270):
19,5 ± 10 %

-
Viscositeit bij 20 °C (ASTM D 2196), bij 5/sec
wintergrade: 70 - 126 Pa.s
summergrade: 300 - 400 Pa.s

-
Solventen met vlampunt (Abel):
1 °C

-
Houdbaarheid:
in gesloten toestand onbeperkt

-
Verpakkingen:
bussen van 12 kg en 30 kg, worsten van 1,5 kg en 3 kg.

#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [volgekleefd]
#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [warme bitumen]
#-
Fabrikant:
…
-
Handelsmerk:
…
-
Materialen:
warme bitumen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

#De isolatieplaten worden in één laag 

#losliggend geplaatst.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#partieel gekleefd met polyurethaanlijm Rockwool Daklijm 300.

#partieel gekleefd met polyurethaanschuim INSTA-STIK.

#partieel gekleefd met bitumineuze koudlijm DERBISEAL S.

#mechanisch bevestigd.

#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

#De isolatieplaten worden geplaatst, in twee lagen# met een onderlaag Taurox DuoNP# ...
Pro memorie: 

-
Bij isolatiediktes boven de 140 mm worden de isolatieplaten in twee lagen geplaatst 
De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#gekleefd met koudlijm.

#partieel gekleefd op de isolatieplaten.

#gelast met de vlam.

#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer.

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2601.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De aannemer zal een ATG 2601 voorleggen.

.62.
Bij levering:

Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.



Volgnr.  2
Rockwool Taurox DUONP - Onderlaag op basis van rotswol voor platte daken

#P1
Onderlaag Rockwool Taurox DuoNP [dikte] [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P2
[plaatafmetingen: 1250 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: losliggend]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Onderlaag.

#●
Kenmerken.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN
…
Zie specifieke artikel


Volgnr.  3
Rockwool 303 - Gootlijn afschotsysteem

#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303
VH
[m²]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in artikel 31.31.50.¦191.1.]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Gootlijnafschot.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
303

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn  beperkt beloopbaar, doch toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden



Volgnr.  4
Rockwool [vervolg] - Dampremmende laag

#P1
Dampremmende laag [type] [kenmerken]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Dampremmende laag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Dampremmende laag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Laagdikte:
... mm



Volgnr.  5
Rockwool [vervolg] - Dakafdichting en bevestiging dakbedekkingsysteem

P1
Dakafdichting [type]
VH
[m²]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: mechanisch [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Dakafdichting.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Dakafdichting laag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.60.
Andere eigenschappen:

De dakafdichting moet een technische goedkeuring (ATG) met certificatie voor dakafdichtingssysteem bezitten.



Volgnr.  6
Rockwool [vervolg] - Ballast

#P3
Ballast [type] [laagdikte] [kenmerken]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ballast.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Ballastlaag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Laagdikte:
... mm



31.31.10.¦191.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / RW, therm. isol.  16-12-10  ROCKWOOL  Taurox NP
(27.9) Am1 (M2)



Volgnr.  1
Rockwool Taurox NP - Isolatie op basis van rotswol voor platte daken

P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox NP [rechte kanten] [onbekleed]
VH
[m²]
#P2
[afmetingen: 1250 mm x 600 mm x 50 mm / 2000 mm x 600 mm x 50 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: losliggend (met ballast)]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


Volgnr.  2
Rockwool Taurox NP Bitumen - Isolatie op basis van rotswol met bitumenbekleding, voor platte daken

P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox NP Bitumen [rechte kanten] [met bitumenbekleding]
VH
[m²]
#P2
[afmetingen: 1250 mm x 600 mm x 50 mm / 2000 mm x 600 mm x 50 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


Volgnr.  3
Rockwool Taurox NP Bitufilm - Isolatie op basis van rotswol met bitumenbekleding en wegbrandfolie, voor platte daken

P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox NP Bitufilm [rechte kanten] [met bitumenbekleding en wegbrandfolie]
VH
[m²]
#P2
[afmetingen: 1250 mm x 600 mm x 50 mm / 2000 mm x 600 mm x 50 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P3
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Isolatieplaten.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …


Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.


Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering en is Keymark gecertificeerd.

De isolatie is door het BuTgB goedgekeured en is drager van een geldig ATG 2412.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

Alle te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162:2009.

>NBN EN 13162:2009 - hEN - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties = EN 13162:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.
Beschrijving:
Drukvaste dakisolatieplaat met verbeterde beloopbaarheidsprestatie door geïntegreerde harde toplaag.
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
#Taurox NP
#Taurox NP bitumen
#Taurox NP bitufilm

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn beperkt beloopbaar, doch toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden

.33.30.
Afwerking:

-
Plaatafwerking:
#onbekleed [Taurox NP]
#éénzijdig geïmpregneerd met bitumen 110/30 [Taurox NP bitumen]
#éénzijdig geïmpregneerd met bitumen 110/30 en afgewerkt met een PP-wegbrandfolie [Taurox NP bitufilm]
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Stijve rechthoekige isolatieplaten met rechte kanten.

[image: image3.jpg]



.33.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte van de platen, isolatiedikte:
50 mm

-
Afmetingen platen (L x B):
#1250 mm x 600 mm
#2000 mm x 600 mm

.33.44.
Waarneming, uitzicht :

-
Kleur van de platen:
geel-groenachtig

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Druksterkte of drukspanning:
min. 50 kPa (bij 10 % vervorming)

>NBN EN 826:1996 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij samendrukking = EN 826:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
-
Drukvastheidsklasse:
UEAtc C (UEAtc § 4.51)

.33.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Ponsweerstand:
min. 100 kPa

>NBN EN 12430:1998 - R - NL/FR - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
>NBN EN 12430/A1:2006 - R - FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting = EN 12430:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
.33.51.50.
Vervormingen:

-
Vormvastheid in de tijd:
krimpt niet, schotelt niet, conform UEAtc 3.4.1: < 0,5 % (max 5 mm)

-
Uitzettingscoëfficiënt :
0 (1/K)

-
Duurzaamheid mechanische prestatie: na vochtbelasting delaminatie en compressiegedrag conform eis UEAtc 3.4.2.:( < 20 %

-
Delaminatiesterkte:
min. 15 kPa

>NBN EN 1607:1997 - R - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak (+AC:1997) = EN 1607:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]
>NBN EN 1607/AC:1997 - R - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak = EN 1607:1996/AC:1997 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]
-
Uitkraging in de lengterichting:
max. 1,5 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

-
Overspanning met tweezijdige oplegging:
max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52) 

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
B, s1-d0, conform met EN 13501-1:2007+A1:2010

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt (D:
0,040 W/mK

>NBN EN 12667:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met de afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand = EN 12667:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]
-
Warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw:
≤ … W/m²K, berekend conform NBN B 62-001 + addendum A1 en conform STS 08-82

-
Specifieke calorische vermogen Cp:

ongeveer … J/kgK volgens NBN EN 12524:2000

>NBN EN 12524:2000 - V - FR/EN/DE - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden [1e uitg.] [ICS: 91.100.01; 91.120.10]

-
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie:
ongeveer 1,3

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Verpakking producten:
in een PE film

-
Overige eigenschappen:
• Niet capillair
• Niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend
• Rot- en schimmelvrij
• Vormvast
• Chemisch neutraal
• Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op
• Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig
• Geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte
• Niet corrosief
• Volledig recycleerbaar

#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [mechanische bevestigingsmiddelen]
#-
Fabrikant:
…
-
Handelsmerk:
…
-
Materialen en kenmerken:
… [te bepalen volgens ATG en type ondergrond]
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [partieel gekleefd]
#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [polyurethaanlijm]
#-
Fabrikant:
Rockwool

-
Handelsmerk en type:
Daklijm 300

-
Materialen:
één component polyurethaanlijm voor verlijming van de isolatiedakplaten op verschillende ondergronden

-
Volumemassa:
1,075 g/cm³ (bij 20 °C)

-
Viscositeit:
10.500 ± 2.500 mPa.s (Brookfield RVF; 20°C)

-
Gehalte aan droge stof:
ca. 95 %

-
Ontvlammingspunt:
36 °C

-
Houdbaarheid (gesloten toestand, koel opgeslagen):
12 maanden

-
Verpakking:
bussen van 6,5 kg

#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [polyurethaanschuim]
#-
Fabrikant:
Rockwool

-
Handelsmerk en type:
INSTA-STIK

-
Materialen:
één-componentspolyurethaan kleefmiddel in draagbare druktank voor verlijming op verschillende ondergronden of onderlingen

-
Volumemassa:
1,240 g/cm³ (bij 20 °C)

-
Ontvlammingspunt:
> 199 °C

-
Houdbaarheid (gesloten toestand, koel opgeslagen):
15 maanden

-
Verpakking:
aerosol tanks van 10,4 kg

#.35.20
Kenmerken van de kleefmiddelen: [koudlijm]
#-
Fabrikant:
Derbigum

-
Handelsmerk koudlijm:
DERBISEAL S

-
Materialen:
gemodificeerde bitumineuze snelhechtende pasta voor het verkleven van isolatie panelen op verschillende ondergronden

-
Volumemassa (EN 542):
1,10 g/cm³ ± 5 % (bij 20 °C)

-
Droogrest :
84 ± 10 % (12 h 110 °C)

-
Asgehalte (ISO 1270):
19,5 ± 10 %

-
Viscositeit bij 20 °C (ASTM D 2196), bij 5/sec
wintergrade: 70 - 126 Pa.s
summergrade: 300 - 400 Pa.s

-
Solventen met vlampunt (Abel):
1 °C

-
Houdbaarheid:
in gesloten toestand onbeperkt

-
Verpakkingen:
bussen van 12 kg en 30 kg, worsten van 1,5 kg en 3 kg.

#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [volgekleefd]
#.35.10
Kenmerken van de kleefmiddelen: [warme bitumen]
#-
Fabrikant:
…
-
Handelsmerk:
…
-
Materialen:
warme bitumen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

#De isolatieplaten worden in één laag 

#losliggend geplaatst.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#partieel gekleefd met polyurethaanlijm Rockwool Daklijm 300.

#partieel gekleefd met polyurethaanschuim INSTA-STIK.
#partieel gekleefd met bitumineuze koudlijm DERBISEAL S.
#mechanisch bevestigd.

#samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem 

#losliggend geplaatst met ballast.

#vol en zat gekleefd met warm bitumen.

#gekleefd met koudlijm.

#gelast met de vlam.

#mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer.

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de ATG 2412.

#Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vragen, moeten ter bescherming voorzien worden van daktegels# volgens bestekpost …#.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De aannemer zal een ATG 2412 voorleggen.

.62.
Bij levering:

Op de verpakking zal een CE-merkteken en de vermelding Keymark zichtbaar zijn.



Volgnr.  4
Rockwool 303 - Gootlijn afschotsysteem

#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303
VH
[m²]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in artikel 31.31.50.¦191.1.]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gootlijnafschot.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Gootlijnafschot.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Isolatieplaten met vermelding van dikte, type, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Rockwool

#-
Handelsmerk platen:
303

#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
recycleerbare rotswolplaten opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen

-
Geschiktheid:
▪ de platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3
▪ de platen zijn  beperkt beloopbaar, doch toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden



Volgnr.  5
Rockwool [vervolg] - Dampremmende laag

#P1
Dampremmende laag [type] [kenmerken]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Dampremmende laag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Dampremmende laag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Laagdikte:
... mm



Volgnr.  6
Rockwool [vervolg] - Dakafdichting en bevestiging dakbedekkingsysteem

P1
Dakafdichting [type]
VH
[m²]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: mechanisch [type]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Bevestiging dakbedekkingsysteem.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Dakafdichting.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Dakafdichting laag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

-
Pro memorie, onderliggende draagstructuur, verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of -middelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.60.
Andere eigenschappen:

De dakafdichting moet een technische goedkeuring (ATG) met certificatie voor dakafdichtingssysteem bezitten.



Volgnr.  7
Rockwool [vervolg] - Ballast

#P3
Ballast [type] [laagdikte] [kenmerken]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ballast.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Ballastlaag met vermelding van type, dikte, uitvoeringsmethode, …

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

-
Merk:
…
-
Type:
…
#.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
...
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Laagdikte:
... mm



Rockwool-posten voor de meetstaat



DEEL 3
DAKWERKEN
LOT 31
ONDERDAKEN, DAKELEMENTEN
31.30.--.
PLATTE DAKISOLATIE
31.31.00.
SYSTEMEN VOOR DAKISOLATIE AAN DE BUITENKANT
31.31.10.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, alg., therm. isol.  ROCKWOOL
31.31.10.¦191.1-.
Dakafwerkingen, systemen voor plat dak, MW / GW, therm. isol.  ROCKWOOL  TAUROX DUONP
Volgnr.  1
P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox DUONP [rechte kanten] [onbekleed]
VH
[m²]
#P2
[plaatafmetingen: 1250 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: losliggend (met ballast)]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]
Volgnr.  2
P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox DUONP Bitumen [rechte kanten] [met bitumenbekleding]
VH
[m²]
#P2
[plaatafmetingen: 1250 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]
Volgnr.  3
P1
Rotswolplaten Rockwool Taurox DUONP Bitufilm [kanten] [met bitumenbekleding en wegbrandfolie]
VH
[m²]
#P2
[plaatafmetingen: 1250 mm x 600 mm / 2000 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P3
[plaatdikte: 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm / 130 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: mechanisch bevestigd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: partieel gekleefd]
PM
[1]
#P4
[plaatsingswijze: volgekleefd]
PM
[1]
Volgnr.  4
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303
VH
[m²]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in dit artikel]
PM
[1]
#P1
Gootlijnafschot Rockwool 303 [inbegrepen in artikel 31.31.50.¦191.1.]
PM
[1]
Volgnr.  5
#P1
Dampremmende laag [type] [kenmerken]
VH
[m²]
Volgnr.  6
P1
Dakafdichting [type]
VH
[m²]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: kleefmiddel [type]
PM
[1]
#P2
Bevestiging dakbedekkingsysteem: mechanisch [type]
PM
[1]
Volgnr.  7
#P3
Ballast [type] [laagdikte] [kenmerken]
PM
[1]
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