SOLO SELFLEVEL 700 - RIOOLDEKSELS

•	In hoogte verstelbaar.
•	In te werken in KWS verharding.
•	Met geleidingsraam.

•	Snelle en eenvoudige plaatsing met korte verkeersonderbreking.
•	Homogeniteit van slijtlaag blijft bewaard.
•	Betrouwbare installatie.
•	Automatische niveau aanpassing.
•	Hoge opvang van trillingsverschijnselen en schokken.
•	Eenvoudige uitname voor het op niveau brengen bij het uitvoeren van renovatiewerken aan de slijtlaag.

Deksels:
-	Gescharnierd tot 115° en uitneembaar.
-	Veiligheidsblokkering op 90°.
-	Stabiel: het deksel is uitgerust met een elastische voeg in neopreen, met een speciaal profiel, breedte 27 mm.

Toepassingsgebied:
-	Punctuele vervangingswerken bij riooldeksels.
-	Renovatiewerken.
-	Wegenaanleg met verharding door afwerkmachine.

Productie en fabricage:
	Het geheel van de productie van de Norfond-gieterij van de groep NORINCO, vanaf de ontvangst van de bestellingen tot aan de controle van de afgewerkte producten, is het voorwerp van een gestadig kwaliteitsbeheer dat bepaald wordt in een handboek over de kwaliteit en dat conform is met de norm NBN EN ISO 9001:2000.

Materiaal:
	Sferoïdaal of nodulaire grafiet gietijzer EN GJS 500-7 volgens EN 1563:1997/A2:2005 / ISO 1083:2004

Proefbelasting:
	Klasse D 400 volgens NBN EN 124:1994. Plaats van inbouw: Groep 4 - rijwegen, gestabiliseerde zijbermen en parkeerplaatsen voor alle voertuigen.

	De norm EN 124:1994
	Bepaalt de technische kenmerken van de afsluitingsinrichtingen.
	Vereist een controle op de productiekwaliteit gelijk aan ISO 9002
	Verplicht de controle van die twee maatregelen door een derde partij.
