SOLO SELFLEVEL 700 - TRAPILLONS

•	Auto-ajustable.
•	Scellement à l'enrobé.
•	Avec cadre guide.

•	Simplicité de la mise en oeuvre et rapidité de remise en circulation.
•	Homogénéité du tapis conservée.
•	Fiabilité de l'installation.
•	Mise à niveau automatique par compactage.
•	Amortissement élevé des phénomènes vibratoires et des chocs.
•	Extraction aisée lors de travaux de rénovation de tapis.

Couvercle :
-	Articulé à 115° et extractible.
-	Blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle.
-	Stabilité du couvercle assurée par joint néoprène à large semelle de 27 mm, fixé sous le couvercle.

Domaine d'application :
-	Opérations de remplacement ponctuelles.
-	Travaux de rénovation.
-	Mise en oeuvre pendant la phase d'exécution du tapis.

Production et fabrication :
	L'ensemble de la production de la fonderie Norfond du groupe Norinco, depuis la réception des commandes jusqu'au contrôle des produits finis, fait l'objet d'une gestion continue de la qualité définie dans un manuel de qualité et conforme à la norme NBN EN ISO 9001:2000.

Matériaux : fonte sphéroïdale ou nodulaire EN GJS 500-7 selon ISO 1083:2004 / EN 1563:1997/A2:2005.

Essai de charge :
Classe D 400 selon NBN EN 124:1994. Lieux d'installation : Groupe 4 - Voies de circulation des routes (Y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et les aires de stationnement pour tous les types de véhicules routiers.

	La norme EN 124:1994
	Détermine les caractéristiques techniques des dispositifs.
	Exige un contrôle de la qualité de production équivalent à l'ISO 9002.
	Oblige le contrôle par tierce partie de ces deux dispositions.
