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[bookmark: _Toc234033690][bookmark: _Toc234033760]17.39.00.	VOEGWERKEN EN ANDERE VOEGEN OP METSELWERK [zie onder 17.81.00.]
[bookmark: _Toc234033691][bookmark: _Toc234033761]17.39.10.	Metselwerken, opvoegen, mortels/ alg.  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(29) Yq4

.10.	OMVANG
[bookmark: _Toc128825038][bookmark: _Toc201111437].11.	Definitie:
-	Achteraf opvoegen: het opvoegen nadat de gemetselde wanden opgetrokken werden.
-	Achter de hand opvoegen: platrol opvoegen van het metselwerk tijdens het opgaan van het metselwerk.
.12.	De werken omvatten:
-	De bereiding of levering van de mortel voor het voegen.
-	De eigenlijke uitvoering van het voegen.
[bookmark: _Toc128825040][bookmark: _Toc201111439].13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	Het materieel voor de uitvoering, de bescherming en de bewaring van het werk.
-	Het plaatsen en verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen.
-	De eventuele beschermingsmaatregelen van het parementwerk.
-	Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	…
.15.	Toepassing:
[bookmark: _Toc128825047][bookmark: _Toc201111446]-	…
.30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
De voegmortel bevat de nodige toeslagproducten om volgende eigenschappen te verzekeren: kleurvastheid, waterdichtheid in de massa, krimp- en barstvrijheid, afwezigheid van faiencering en goede aanhechting.
De aannemer zal onder zijn verantwoordelijkheid vooraf de voegmortel onderzoeken op de verenigbaarheid van de mortels en de stenen zodat uitbloeiingen vermeden worden.
De drukweerstand van de voegspecie is kleiner dan of gelijk aan deze van metselmortel.
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. mortelsysteem:
.31.10.	Beschrijving:
.31.11.	Voegmortel: [UNILIT]
Voor het (her)opvoegen van het metselwerk wordt gebruik gemaakt van een voegmortel bestaande uit zuivere natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandgedrag [NBN EN 13501-1:2007]:	klasse A1 [onbrandbaar]
>NBN  - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.20.	Basiskenmerken:
De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met NBN EN 459-1:2002, NHL.
> - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant voor de verschillende producten dient strikt te worden gevolgd.
.41.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
Het voegwerk wordt uitgevoerd volgens:
.41.31.	Bekrachtigde normen:
>NBN B 23-002:1986 - H - NL,FR - Gevelbaksteen (met erratum) [1e uitg.] [ICS: 91.100.15]
>NBN B 23-002/A1:1991 - H - NL,FR - Gevelbaksteen (met erratum) [1e uitg.] [ICS: 91.100.15]
>NBN B 23-002/A2:1996 - H - NL,FR - Gevelbaksteen [1e uitg.] [ICS: 91.100.15]
>NBN B 24-301:1980 - H - NL,FR - Ontwerpen en berekening van metselwerk (met erratum) [1e uitg.] [ICS: 91.100.15]
>NBN B 24-401:1981 - H - NL,FR - Uitvoering van metselwerk [1e uitg.] [ICS: 91.100.15]
.42.	Algemene voorschriften:
De mortel mag niet verwerkt worden bijtemperaturen lager dan +5°C of bij risico op vorst. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen. Het product vereist een droogtijd tussen 24 en 48 uur en dient tegen vorst te worden beschermd gedurende 48 tot 72 uur na het aanbrengen.
Het uitvoeren van het voegwerk bij regen en vorst wordt niet toegelaten. Bij sterk drogend weer moet het voegwerk tegen te snelle droging beschermd worden.
.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:
#De regenwaterafvoerleidingen dienen voor aanvang van de werken gedemonteerd te worden en te worden vervangen door goed functionerende noodvoorzieningen.
#Alle paramentvlakken worden vooraf tot op een diepte van 2 cm uitgekrabd en schoongemaakt. Alle mortelbramen worden verwijderd en de randen vrijgemaakt.
#Er mag geen spoor van uitgelopen mortelspecie, vuil, verontreiniging of roest meer zichtbaar zijn. De te smalle voegen worden bijgewerkt en de geschonden stenen vervangen. De te voegen muur wordt met zuiver water gereinigd.
#Het metselwerk dient 1 tot 2 uur voor de uitvoering van het voegwerk goed bevochtigd te worden. Het metselwerk mag op het ogenblik van het (her)opvoegen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de voegmortel sterk doet verminderen.
#Het voegwerk wordt aangevangen na de volledige voltooiing van de te voegen oppervlakten en na de aanvaarding van een proefoppervlak van 1 m².
Indien stellingen worden geplaatst, dienen deze op een afstand van 20 cm tot 30 cm voor het geveloppervlak te worden geplaatst.
[bookmark: _Toc128825064][bookmark: _Toc201111463].43.	Uitvoeringswijze van de mortel:
Tijdens het (her)opvoegen wordt eerst de stootvoeg ingebracht en vervolgens de lintvoeg getrokken en aangeduwd. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen.
Indien de ondergrond waterafstotend behandeld is dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijke hydraulische kalkmortel.
-	Vorm van de voeg:	#platvolle voeg
#terugliggende platte voeg
#holle voeg
#terugliggende holle voeg
#schuine voeg (schaduwvoeg)
-	Bewerking van de voeg:	#voegen met de spijker
#glad afgewerkt
#geborstelde voeg
#beklopte voeg met harde borstel
#strijken onder hoek van 45 graden met grove borstel
[bookmark: _Toc128825070][bookmark: _Toc201111469].43.40.	Voorzorgsmaatregelen:
De uitzettingsvoegen worden open gelaten en zullen naderhand gedicht worden met elastische voeg welke hierin niet begrepen is.
.47.	Beschermingen:
Na de voltooiing zullen de muren doelmatig beschermd worden tegen bevuiling en beschadiging gedurende de werkzaamheden.
.50.	COORDINATIE
.55.	Met andere posten:
Deze post is te coördineren met de uitvoering van de posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
17.30.--. - METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.30.00. - OPGAAND METSELWERK
#…
17.31.00. - DRAGENDE BINNEN- & BUITENWANDEN
#17.31.10. - Buitenwanden, blokken/stenen, alg.
#17.31.20. - Dragende binnenmuren, blokken / stenen, alg., gemetseld
17.32.00. - NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN
#17.32.10. - Binnenwanden, blokken / stenen, alg., gemetseld
.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:
.55.88.	Lot 88 - Schilderwerken & decoratie
#Het verven van het metselwerk.
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
[bookmark: _Toc128825081][bookmark: _Toc201111482].63.	Voor uitvoering:
De diepte van de voegen na het voegwerk wordt bepaald door de architect.
.63.20.	Prototypes, monstername:
Drie verschillende monsters naar kleur, textuur en vorm van de voeg zijn voor te leggen aan de architect.
Meerdere proefvlakken kunnen gevraagd worden.

[bookmark: _Toc234033692][bookmark: _Toc234033762]17.39.10.¦244.12.¦2.02.	Metselwerken, opvoegen, kalkmortels / M2,5  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(29) Yq4

[bookmark: _Toc234033693][bookmark: _Toc234033763]Volgnr.  1
[bookmark: _Toc234033694]Unilit 1320 - Hydraulische kalk, korrelgrootte ≤ 2 mm, voor voegwerk van snelbouwsteen, cellenbeton, …
[bookmark: _Toc234033764]P1	Voegmortel UNILIT 1320 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M2,5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033765]#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033766]#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033767]#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033768]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033769]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor moderne metselwerk in snelbouwsteen, cellenbeton, …, voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk.
De natuurlijke samenstelling van deze mortel beperkt de hoeveelheid oplosbare zouten in de mortel, wat op zijn beurt zoutafzetting en kalkuitbloeiingen aan het oppervlak van het metselwerk vermindert.
Het materiaal is uitermate plastisch, elastisch en eenvoudig te gebruiken.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 1320
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M2,5
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1700 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 2 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	4 à 6 kg/m² (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.II
1,5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	> 2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca 7
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033695][bookmark: _Toc234033770]Volgnr.  2
[bookmark: _Toc234033696]Unilit 35 F - Hydraulische kalk, korrelgrootte  ≤ 0,8 mm, voor gesneden voegwerk
[bookmark: _Toc234033771]P1	Voegmortel UNILIT 35 F o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033772]#P2	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: V ≤ 5 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033773]#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033774]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033775]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare voegmortel voor gesneden voegwerk op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor moderne metselwerk in snelbouwsteen, cellenbeton, …, voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk.
Het materiaal is uitermate plastisch, elastisch en eenvoudig te gebruiken.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 1320
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M2,5
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 6 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1600 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 0,8 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	6 à 12 kg/m² (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.II
1,5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	> 0,1 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	> 10
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033697][bookmark: _Toc234033776]17.39.10.¦244.12.¦2.05.	Metselwerken, opvoegen, kalkmortels / M5  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
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[bookmark: _Toc234033698][bookmark: _Toc234033777]Volgnr.  3
[bookmark: _Toc234033699]Unilit 35 - Hydraulische kalk, korrelgrootte ≤ 4 mm, voor traditioneel voegwerk met voegbreedte tussen 15 mm en 20 mm
[bookmark: _Toc234033778]P1	Voegmortel UNILIT 35 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033779]P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033780]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033781]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk met voegbreedte tussen 15 mm en 20 mm; past uitstekend als grondlaag, zowel voor binnen als buitenmuren.
Het materiaal is uitermate plastisch, met een trage maar sterke hechting en een perfecte dampdoorlaatbaarheid.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 35
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [tussen 15 en 20 mm]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1600 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 3 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	8 à 12 kg/m² (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033700][bookmark: _Toc234033782]Volgnr.  4
[bookmark: _Toc234033701]Unilit 35 M - Hydraulische kalk, korrelgrootte  ≤ 1,4 mm, voor traditioneel voegwerk met voegbreedte tussen 5 mm en 8 mm
[bookmark: _Toc234033783]P1	Voegmortel UNILIT 35 M o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033784]#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033785]#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033786]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033787]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk met voegbreedte tussen 5 mm en 10 mm; past uitstekend als grondlaag, zowel voor binnen als buitenmuren.
Het materiaal is uitermate plastisch, met een trage maar sterke hechting en een perfecte dampdoorlaatbaarheid.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 35M
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [tussen 5 en 10 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 10 mm [L]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1600 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 1,7 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	8 à 12 kg/m² (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033702][bookmark: _Toc234033788]Volgnr.  5
[bookmark: _Toc234033703]Unilit 45 - Hydraulische kalk, korrelgrootte ≤ 0,8 mm, voor zeer fijn traditioneel voegwerk
[bookmark: _Toc234033789]P1	Voegmortel UNILIT 45 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033790]P2	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033791]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033792]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk met zeer fijne voegbreedte 5 mm of minder; past uitstekend als afwerkingslaag, zowel voor binnen als buitenmuren.
Het materiaal is uitermate plastisch met een trage maar sterke hechting.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 45
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [tussen 3 en 5 mm]
#3 < V ≤ 5 mm [S]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1400 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 0,7 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	8 à 12 kg/m² (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	ca. 0,35 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	10
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033704][bookmark: _Toc234033793]Volgnr.  6
[bookmark: _Toc234033705]Unilit 30 - Hydraulische kalk, korrelgrootte ≤ 4 mm, voor voegwerk op vochtige en/of zoute ondergronden
[bookmark: _Toc234033794]P1	Voegmortel UNILIT 30 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]		FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033795]#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033796]#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033797]#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033798]P3	[voor sterk op zout of vocht belast metselwerk]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033799]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk met waterwerende additieven die perfect weerstaat aan capillaire vochtproblemen en extreme zoutbelasting.
Past derhalve ook uitstekend als sanerende onderlaag in kelders, voor plinten of gelijk welke andere plaats die sterk geëxposeerd is aan water.
Het materiaal is uitermate plastisch met een trage maar sterke hechting en een zeer grote dampdoorlaatbaarheid.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 30
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen en waterwerende additieven, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [max tot 15 à 20 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1450 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 3 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	6 à 12 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	> 0,6 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	0,3 N/mm²
.33.51.50.	Vervormingen:
-	Elasticiteitsmodulus E:	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
-	Capillaire waterabsorptiecoëfficiënt (NBN EN 1015-18:2003:	klasse W2
c ≤ 0,05 kg/m²/min1/2
>NBN EN 1015-18:2003 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 18: Bepaling van de capillaire waterabsorptie van verharde pleistermortels [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Waterafweercoëfficiënt:	0,01 ml/h
.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:
.33.56.10.	Warmte-isolatie:
-	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ):	0,65 W/mK
>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR,EN - Bouwelementen en bouwdelen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient - Berekeningsmethode (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
-	Toepassing:	voor sterk op vocht en/of zouten belast metselwerk.
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[bookmark: _Toc234033801]P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XC [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033802]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033803]#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033804]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033805]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033806]P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033807]P5	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. voegmortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen voegmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren.
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT B-Fluid XC
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	10 - 11 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	< 5 %
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1100 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik bindmiddel:	75 - 125 kg/m3 (functie van afmetingen van de stenen).
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte kalk (NBN EN 459-2):	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² na 28 dagen.
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. ... kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.
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[bookmark: _Toc234033809]P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid FEN-XC 	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033810]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033811]#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033812]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033813]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. voegmortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen voegmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren.
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT FEN-XC
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	10 - 11 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	<  5 %
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1100 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik bindmiddel:	75 – 125 kg/m3 (functie van afmetingen van de stenen).
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte kalk (NBN EN 459-2):	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² na 28 dagen.
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. … kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.
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[bookmark: _Toc234033818]P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XA [kwaliteit: M10] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033819]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033820]#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033821]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033822]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033823]P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. voegmortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen voegmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M10
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1600 kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...  (functie van de zandkleur en eventuele okertoevoeging)
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte mortel (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.IV
fc > 6 N/mm²
7,5 N/mm² na 28 dagen
10 N/mm² na 60 dagen(functie van de zandkorrelverdeling)
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Anorganisch bindmiddel enkel op basis van natuurlijke hydraulische kalk, eventueel aangevuld met pozzolanen, om een constante hydrauliciteitswaarde van het afgewerkt mengeling te verzekeren. Er is in het bindmiddel geen enkele toevoeging van klinker, cement of enig ander synthetisch bindmiddel.
Het product, gekenmerkt door zijn laag zoutgehalte, is continu in zijn kwaliteit en met zorg aangemaakt om scheurvorming en te snelle uitdroging te verhinderen.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT B-Fluid XA
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	4 - 5 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	< 5 %
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1000 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik:	75 - 125 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte bindmiddel (NBN EN 459-2:2002):	fc ≥ 2 N/mm² na 7 dagen
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² na 28 dagen
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	3,0 N/mm² na 60 dagen
.33.51.50.	Vervormingen:
-	Elasticiteitsmodulus E:	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. … kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.

[bookmark: _Toc234033713][bookmark: _Toc234033825]Volgnr.  10
[bookmark: _Toc234033714]Unilit B-Fluid FEN-XA - Op de werf samen te stellen hydraulische kalkmortel voor voegwerk
[bookmark: _Toc234033826]P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid FEN-XA [kwaliteit: M10] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033827]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033828]#P3	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … / V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033829]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033830]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033831]P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033832]P5	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte, opgesplitst per voegdikte en steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. voegmortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen voegmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M10
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte mortel (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.IV
fc > 6 N/mm²
9 N/mm² na 28 dagen
10 N/mm² na 60 dagen
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Bindmiddel op basis van natuurlijke hydraulische kalk met een laag gehalte aan oplosbare zouten.  Dit bindmiddel is zeer stabiel, en zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT FEN-XA
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	4 – 5 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	geen
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1100 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik:	75 - 125 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte bindmiddel (NBN EN 459-2:2002):	fc ≥ 2 N/mm² na 7 dagen
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² na 28 dagen.
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Buigsterkte:	2,7 N/mm² na 28 dagen
3,0 N/mm² na 60 dagen
.33.51.50.	Vervormingen:
-	Elasticiteitsmodulus E:	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. ... kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.
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[bookmark: _Toc128365310][bookmark: _Toc133899671][bookmark: _Toc134956545][bookmark: _Toc134956588][bookmark: _Toc234033716][bookmark: _Toc234033834]17.3A.10.¦243.12.¦2.	Droge metselmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	Het leveren en toepassen van droge metselmortel 
#UNILIT 1320
#UNILIT 35
#UNILIT 35 M
#UNILIT 45
#UNILIT 30
[bookmark: _Toc128365311][bookmark: _Toc133899672].14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	…
.15.	Toepassing:
Gemetselde #binnen- en #buitenwanden in metselstenen …
.16.	Belangrijke opmerking:
De metselmortel voldoet aan …
…
.30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. mortelsysteem:
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandgedrag [NBN EN 13501-1:2007]:	klasse A1 [onbrandbaar]
> - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.20.	Basiskenmerken:
De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met NBN EN 459-1:2002, NHL.
> - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]
.40.	UITVOERING
[bookmark: _Toc128825062][bookmark: _Toc201111461].41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant voor de verschillende producten dient strikt te worden gevolgd. 
.42.	Algemene voorschriften:
De mortel mag niet verwerkt worden bijtemperaturen lager dan +5°C of bij risico op vorst. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen. Het product vereist een droogtijd tussen 24 en 48 uur en dient tegen vorst te worden beschermd gedurende 48 tot 72 uur na het aanbrengen.
Het uitvoeren van het metselwerk bij regen en vorst wordt niet toegelaten. Bij sterk drogend weer moet het voegwerk tegen te snelle droging beschermd worden.
[bookmark: _Toc128825068][bookmark: _Toc201111467].45.	Afwerkingen:
Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen.
.50.	COORDINATIE
[bookmark: _Toc201111476][bookmark: _Toc201111478].54.	Na uitvoering:
.54.30.	Bijzondere aandacht:
Beschermen tegen vriestemperaturen gedurende 48 à 72 uren na de het aanbrengen van de mortel.
.55.	Met andere posten:
Deze post is te coördineren met de uitvoering van de posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
17.30.--. - METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.30.00. - OPGAAND METSELWERK
#…
17.31.00. - DRAGENDE BINNEN- & BUITENWANDEN
#17.31.10. - Buitenwanden, blokken/stenen, alg.
#17.31.20. - Dragende binnenmuren, blokken / stenen, alg., gemetseld
17.32.00. - NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN
#17.32.10. - Binnenwanden, blokken / stenen, alg., gemetseld
17.34.00. - LATEIEN EN PRELINTELEN VOOR BINNEN- EN BUITENMETSELWERK
#…
17.40.--. - PARAMENTMETSELWERK
17.41.00. - BLOKKEN EN STENEN IN PAREMENT
#17.41.10. - Gevelafwerkingen, blokken / stenen, alg.
#17.41.20. - Dragende binnenmuren, blokken / stenen, alg., gemetseld
17.60.--. - GEVELBEKLEDING MET STEENACHTIG MATERIAAL
17.61.00. - HOUWSTENEN
#17.61.10. - Gevelafwerkingen, houwsteen, natuursteen / alg.
17.62.00. - BREUKSTENEN
#17.61.10. - Gevelafwerkingen, breuksteen, natuursteen / alg.
#…

[bookmark: _Toc134956546][bookmark: _Toc134956589][bookmark: _Toc234033717][bookmark: _Toc234033835]17.3A.10.¦243.12.¦2.02.	Droge metselmortels, kalkmortels M2,5 volgens NBN EN 998-2:2003  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
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[bookmark: _Toc234033718][bookmark: _Toc234033836]Volgnr.  11
[bookmark: _Toc234033719]Unilit 1320 - Hydraulische kalkmortel voor metselwerk met snelbouwsteen, cellenbeton, …
[bookmark: _Toc134956593][bookmark: _Toc234033837]P1	Kalkmetselmortel UNILIT 1320 [voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M2,5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033838]#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033839]#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc134956594][bookmark: _Toc234033840]#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc134956595][bookmark: _Toc234033841]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc134956596][bookmark: _Toc234033842]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare metsel- en voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor moderne metselwerk in snelbouwsteen, cellenbeton, …, voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk.
De natuurlijke samenstelling van deze mortel beperkt de hoeveelheid oplosbare zouten in de mortel, wat op zijn beurt zoutafzetting en kalkuitbloeiingen aan het oppervlak van het metselwerk vermindert.
Het materiaal is uitermate plastisch, elastisch en eenvoudig te gebruiken.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 1320
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M2,5
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1700 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 2 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	400 - 500 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.II
1,5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	> 2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033720][bookmark: _Toc234033843]17.3A.11.¦243.12.¦2.05.	Droge metselmortels, kalkmortels M5 volgens NBN EN 998-2:2003  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
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[bookmark: _Toc234033721][bookmark: _Toc234033844]Volgnr.  12
[bookmark: _Toc234033722]Unilit 35 - Hydraulische kalkmortel voor traditioneel metselwerk, voegbreedte tussen 15 mm en 20 mm
[bookmark: _Toc234033845]P1	Kalk metselmortel UNILIT 35 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033846]P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033847]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033848]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare metsel- en voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk met voegbreedte tussen 15 mm en 20 mm; past uitstekend als grondlaag, zowel voor binnen als buitenmuren.
Het materiaal is uitermate plastisch, met een trage maar sterke hechting en een perfecte dampdoorlaatbaarheid.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 35
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [tussen 15 en 20 mm]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1600 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 3 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	400 - 700 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033723][bookmark: _Toc234033849]Volgnr.  13
[bookmark: _Toc234033724]Unilit 35M -  Hydraulische kalkmortel voor traditioneel metselwerk met voegbreedte tussen 5 mm en 10 mm
[bookmark: _Toc234033850]P1	Kalkmetselmortel UNILIT 35M voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033851]#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033852]#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033853]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033854]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare metsel- en voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk met voegbreedte tussen 5 mm en 10 mm; past uitstekend als grondlaag, zowel voor binnen als buitenmuren.
Het materiaal is uitermate plastisch, met een trage maar sterke hechting en een perfecte dampdoorlaatbaarheid.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 35M
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [tussen 5 en 10 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 10 mm [L]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1600 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 1,7 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	400 - 700 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033725][bookmark: _Toc234033855]Volgnr.  14
[bookmark: _Toc234033726]Unilit 45 - Hydraulische kalkmortel voor traditioneel metselwerk met voegbreedte van 5 mm of minder
[bookmark: _Toc234033856]P1	Metselmortel UNILIT 45 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033857]P2	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033858]P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033859]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare metsel- en voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor nieuw metselwerk met traditionele baksteen en voor het restaureren van oud metselwerk met zeer fijne voegbreedte 5 mm of minder; past uitstekend als afwerkingslaag, zowel voor binnen als buitenmuren.
Het materiaal is uitermate plastisch met een trage maar sterke hechting.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 45
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [tussen 3 en 5 mm]
#3 < V ≤ 5 mm [S]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1400 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 0,7 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	400 - 700 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	ca. 0,35 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	10
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

[bookmark: _Toc234033727][bookmark: _Toc234033860]Volgnr.  15
[bookmark: _Toc234033728]Unilit 30 -  Hydraulische kalkmortel voor sterk op zout of vocht belast metselwerk
[bookmark: _Toc234033861]P1	Metselmortel UNILIT 30 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033862]#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033863]#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033864]#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033865]P3	[voor sterk op zout of vocht belast metselwerk]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033866]P4	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.	Beschrijving:
Kant en klare metsel- en voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk met waterwerende additieven die perfect weerstaat aan capillaire vochtproblemen en extreme zoutbelasting.
Past derhalve ook uitstekend als sanerende onderlaag in kelders, voor plinten of gelijk welke andere plaats die sterk geëxposeerd is aan water.
Het materiaal is uitermate plastisch met een trage maar sterke hechting en een zeer grote dampdoorlaatbaarheid.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 30
#.33.22.	[neutraal]
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	op basis van natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen en waterwerende additieven, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm [max tot 15 à 20 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	de mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 liter water per 30 kg. Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 30 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa mortelspecie (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007):	ca. 1450 kg/m³
> - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.44.30.	Tekstuur:
-	Korrelgrootte:	≤ 3 mm
.33.46.	Diversen:
-	Steenformaat:	... x ... x ... mm
-	Verbruik:	400 - 700 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	> 0,6 N/mm²
.33.51.30.	Weerstandgrenzen:
-	Hechtsterkte:	0,3 N/mm²
.33.51.50.	Vervormingen:
-	Elasticiteitsmodulus E:	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortel:	> 10,5
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
-	Capillaire waterabsorptiecoëfficiënt (NBN EN 1015-18:2003:	klasse W2
c ≤ 0,05 kg/m²/min1/2
>NBN EN 1015-18:2003 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 18: Bepaling van de capillaire waterabsorptie van verharde pleistermortels [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Waterafweercoëfficiënt:	0,01 ml/h
.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:
.33.56.10.	Warmte-isolatie:
-	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ):	0,65 W/mK
>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR,EN - Bouwelementen en bouwdelen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient - Berekeningsmethode (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
-	Toepassing:	voor sterk op vocht en/of zouten belast metselwerk.
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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	Het leveren en toepassen van op de werf samen te stellen metselmortel op basis zand en natuurlijk hydraulische kalk 
#UNILIT B-Fluid XC
#UNILIT FEN-XC
#UNILIT B-Fluid XA
#UNILIT FEN-XA
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	…
.15.	Toepassing:
Gemetselde #binnen- en #buitenwanden in metselstenen …
.16.	Belangrijke opmerking:
De metselmortel voldoet aan …
…
.30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. mortelsysteem:
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandgedrag [NBN EN 13501-1:2007]:	klasse A1 [onbrandbaar]
> - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.20.	Basiskenmerken:
De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met NBN EN 459-1:2002, NHL.
> - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant voor de verschillende producten dient strikt te worden gevolgd. 
.42.	Algemene voorschriften:
De mortel mag niet verwerkt worden bijtemperaturen lager dan +5°C of bij risico op vorst. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen. Het product vereist een droogtijd tussen 24 en 48 uur en dient tegen vorst te worden beschermd gedurende 48 tot 72 uur na het aanbrengen.
Het uitvoeren van het metselwerk bij regen en vorst wordt niet toegelaten. Bij sterk drogend weer moet het voegwerk tegen te snelle droging beschermd worden.
.45.	Afwerkingen:
Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen.
.50.	COORDINATIE
.54.	Na uitvoering:
.54.30.	Bijzondere aandacht:
Beschermen tegen vriestemperaturen gedurende 48 à 72 uren na de het aanbrengen van de mortel.
.55.	Met andere posten:
Deze post is te coördineren met de uitvoering van de posten:
.55.	Met andere posten:
Deze post is te coördineren met de uitvoering van de posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
17.30.--. - METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.30.00. - OPGAAND METSELWERK
#…
17.31.00. - DRAGENDE BINNEN- & BUITENWANDEN
#17.31.10. - Buitenwanden, blokken/stenen, alg.
#17.31.20. - Dragende binnenmuren, blokken / stenen, alg., gemetseld
17.32.00. - NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN
#17.32.10. - Binnenwanden, blokken / stenen, alg., gemetseld
17.34.00. - LATEIEN EN PRELINTELEN VOOR BINNEN- EN BUITENMETSELWERK
#…
17.40.--. - PARAMENTMETSELWERK
17.41.00. - BLOKKEN EN STENEN IN PAREMENT
#17.41.10. - Gevelafwerkingen, blokken / stenen, alg.
#17.41.20. - Dragende binnenmuren, blokken / stenen, alg., gemetseld
17.60.--. - GEVELBEKLEDING MET STEENACHTIG MATERIAAL
17.61.00. - HOUWSTENEN
#17.61.10. - Gevelafwerkingen, houwsteen, natuursteen / alg.
17.62.00. - BREUKSTENEN
#17.61.10. - Gevelafwerkingen, breuksteen, natuursteen / alg.
#…
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[bookmark: _Toc234033732]Unilit B-Fluid XC - Op de werf samen te stellen hydraulische kalkmortel voor metselwerk
[bookmark: _Toc234033870]P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XC voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033871]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033872]#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033873]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033874]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033875]P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033876]P5	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825048][bookmark: _Toc201111447].31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. mortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen metselmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren.
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT B-Fluid XC
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	10 - 11 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	< 5 %
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1100 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik bindmiddel:	75 - 125 kg/m3 (functie van afmetingen van de stenen).
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte kalk (NBN EN 459-2):	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² na 28 dagen.
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. ... kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.
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[bookmark: _Toc234033734]Unilit FEN-XC - Op de werf samen te stellen hydraulische kalkmortel voor metselwerk
[bookmark: _Toc234033878]P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT FEN-XC voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]		FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033879]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033880]#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033881]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033882]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033883]P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033884]P5	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. mortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen metselmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M5
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Natuurlijke hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren.
Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT FEN-XC
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	10 - 11 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	<  5 %
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1100 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik bindmiddel:	75 – 125 kg/m3 (functie van afmetingen van de stenen).
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte kalk (NBN EN 459-2):	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² na 28 dagen.
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. … kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.
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[bookmark: _Toc234033737]Unilit B-Fluid XA - Op de werf samen te stellen hydraulische kalkmortel voor metselwerk
[bookmark: _Toc234033887]P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XA voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]		FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033888]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033889]#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033890]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033891]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033892]P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033893]P5	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. mortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen metselmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M10
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1600 kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...  (functie van de zandkleur en eventuele okertoevoeging)
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte mortel (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.IV
fc > 6 N/mm²
7,5 N/mm² na 28 dagen
10 N/mm² na 60 dagen(functie van de zandkorrelverdeling)
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Anorganisch bindmiddel enkel op basis van natuurlijke hydraulische kalk, eventueel aangevuld met pozzolanen, om een constante hydrauliciteitswaarde van het afgewerkt mengeling te verzekeren. Er is in het bindmiddel geen enkele toevoeging van klinker, cement of enig ander synthetisch bindmiddel.
Het product, gekenmerkt door zijn laag zoutgehalte, is continu in zijn kwaliteit en met zorg aangemaakt om scheurvorming en te snelle uitdroging te verhinderen.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT B-Fluid XA
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	4 - 5 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	< 5 %
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1000 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik:	75 - 125 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte bindmiddel (NBN EN 459-2:2002):	fc ≥ 2 N/mm² na 7 dagen
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² na 28 dagen
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Treksterkte:	3,0 N/mm² na 60 dagen
.33.51.50.	Vervormingen:
-	Elasticiteitsmodulus E:	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. … kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.

[bookmark: _Toc234033738][bookmark: _Toc234033894]Volgnr.  19
[bookmark: _Toc234033739]Unilit FEN-XA - Op de werf samen te stellen hydraulische kalkmortel voor metselwerk
[bookmark: _Toc234033895]P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT FEN-XA voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]		FH	[m²]
[bookmark: _Toc234033896]P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033897]#P3	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … / V≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033898]#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033899]#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033900]P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc234033901]P5	[steenformaat]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m² metselwerk, opgesplitst per steenformaat.
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. voegmortelsysteem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Op de werf samen te stellen voegmortel.
.31.20.	Basiskenmerken:
-	Morteltype (conform NBN EN 998-2:2003):	kalkmortel
> - R - FR,EN - Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel = EN 998-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Samenstelling:	#1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk per 3 volumedelen zand
#...
-	Kwaliteit (NBN EN 998-2:2003):	M10
-	Voegdikte V:	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Morteltoepassingstype (NEN 6790:2005):	#A (buiten)
#B (binnen)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e uitg.] [ICS: 91.080.30]
-	Bereiding:	het bindmiddel wordt droog gemengd met zuiver zand in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m3 zand
De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ong. 0,17 l/kg
Meng 3 tot 5 minuten met traag draaiende mixer, tot een homogene en smeuïge massa wordt bekomen. De zo bekomen mortel blijft gedurende 2 uur verwerkbaar.
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte mortel (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007):	klasse CS.IV
fc > 6 N/mm²
9 N/mm² na 28 dagen
10 N/mm² na 60 dagen
>NBN EN 1015-11:1999 - R - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. bindmiddel:
.33.10.	Beschrijving:
Bindmiddel op basis van natuurlijke hydraulische kalk met een laag gehalte aan oplosbare zouten.  Dit bindmiddel is zeer stabiel, en zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden.
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT FEN-XA
#.33.22.	[neutraal]
-	Vrije kalk:	4 – 5 % NHL
-	Fijnheid (residu < 90 µm):	geen
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Leveringsvorm:	poeder
-	Verpakking:	papieren zakken van 25 kg
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. 1100 kg/m³
.33.44.	Waarneming, uitzicht:
.33.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	beige poeder
.33.46.	Diversen:
-	Verbruik:	75 - 125 kg/m³ (functie van afmetingen van de stenen en voegdiepte)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte bindmiddel (NBN EN 459-2:2002):	fc ≥ 2 N/mm² na 7 dagen
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² na 28 dagen.
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden = EN 459-2:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
-	Buigsterkte:	2,7 N/mm² na 28 dagen
3,0 N/mm² na 60 dagen
.33.51.50.	Vervormingen:
-	Elasticiteitsmodulus E:	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) (NBN EN ISO 12572:2001):	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. zand:
.34.20.	Basiskenmerken:
.33.22.	[neutraal]
-	Samenstelling:	...
	Pro memorie:
	De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet.
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
-	Korrelgrootte:	#3 tot 4 mm
#2 mm
#0,5 tot 1 mm
.34.43.	Gewicht, massa:
-	Schijnbare volumemassa bindmiddel:	ca. ... kg/m³ (functie van de zandkwaliteit)
.34.44.	Waarneming, uitzicht:
.34.44.10.	Kleur:
-	Kleur / uitzicht:	...
	Pro memorie:
	De maximale korrelmaat van het zand staat in verhouding tot de nominale voegbreedte. Als stelregel kan een maximale korrelmaat gelijk aan 1/5 tot 1/3 van de nominale voegbreedte gehanteerd worden.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van 12 mm tot zo’n 20 mm is de aangewezen maximale korrelmaat zo’n 3 tot 4 mm.
	Voor metselwerk met een nominale voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 12 mm bedraagt de maximale korrelmaat zo’n 2 mm.
	Voor zeer fijn voegwerk met een nominale voegbreedte van minder dan 5 mm, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte zo’n 0,5 tot 1 mm.


[bookmark: _Toc234033740][bookmark: _Toc234033902]DEEL 8	AFWERKINGEN
[bookmark: _Toc128811621][bookmark: _Toc128811862][bookmark: _Toc128813027][bookmark: _Toc128813324][bookmark: _Toc234033741][bookmark: _Toc234033903]LOT 88	SCHILDERWERKEN & DECORATIE
[bookmark: _Toc128811622][bookmark: _Toc128811863][bookmark: _Toc128813028][bookmark: _Toc128813325][bookmark: _Toc234033742][bookmark: _Toc234033904]88.70.--.	BUITENVERVEN OP SPECIFIEKE DRAGER
[bookmark: _Toc128811623][bookmark: _Toc128811864][bookmark: _Toc128813029][bookmark: _Toc128813326][bookmark: _Toc234033743][bookmark: _Toc234033905]88.71.00.	OP GEVELMETSELWERK
[bookmark: _Toc128811624][bookmark: _Toc128811865][bookmark: _Toc128813030][bookmark: _Toc128813327][bookmark: _Toc234033744][bookmark: _Toc234033906]88.71.10.	Op gevelmetselwerk, alg.  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(41] Va

.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	Het verwijderen van allerlei obstakels zoals regenwaterafvoerleidingen [en de tijdelijke vervanging door goed functionerende noodvoorzieningen], …
-	Het nazicht van de ondergrond volgens § 7.1.1.1 en § 7.1.5 van TV 159: het bestaande voeg- en metselwerk dient intact te zijn.
#-	De verwijdering van bestaande cementvoegen of andere niet hechtende delen.
-	De reiniging [afborstelen, ontstoffen, verwijdering] van alle oppervlakken zodat deze vrij zijn van mortelresten, nagels, bouten, stof, olie, vetten, lijm e.d.
-	Het signaleren van eventuele gebreken of onvolkomenheden in het gevelmetselwerk die bijkomende herstellingen vereisen.
-	Het kaleien van de gevel door het aanbrengen in 2 lagen van een kaleimortel op basis van een zuivere natuurlijke hydraulische kalk.
-	De afwerking met 
#een derde kaleilaag van in de massa gekleurde afwerkmortel;
#een geschilderde afwerking 
#met een minerale kalkverf.
#met een minerale silicaatverf.
[bookmark: _Toc112205151].13.	Tevens in deze post inbegrepen:
#-	Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de voorschriften van artikel ...
#-	Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de van kracht zijnde veiligheidseisen.
-	Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.
...
[bookmark: _Toc128825041][bookmark: _Toc151365363].14.	Niet in deze post inbegrepen:
[bookmark: _Toc128825042][bookmark: _Toc151365364]...
.15.	Toepassing:
[bookmark: _Toc128825043][bookmark: _Toc151365365]...
.16.	Belangrijke opmerking:
...

[bookmark: _Toc128811625][bookmark: _Toc128811866][bookmark: _Toc128813031][bookmark: _Toc128813328][bookmark: _Toc234033745][bookmark: _Toc234033907]88.71.10.¦213.21	Op gevelmetselwerk, kaleimortels o.b.v. natuurlijke hydraulische kalk  29-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(41] Vq
[bookmark: _Toc113416989][bookmark: _Toc113417376]
[bookmark: _Toc234033746][bookmark: _Toc234033908]Volgnr.  20
[bookmark: _Toc234033747]UNILIT 15/P1 - Zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen
[bookmark: _Toc234033909]P1	Basis kaleilaag UNILIT 15/P1 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof	FH	[m²]
[bookmark: _Toc128365327]
.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc121553853].31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.10.	Beschrijving:
.31.11.	Basis kaleilagen: [UNILIT 15/P1]
Vertrekkend vanaf een niet waterwerende ondergrond wordt het kaleisel in twee lagen aangebracht. Deze kaleilagen bestaat als van oudsher uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk, zonder enige toevoeging van cement of eender welk synthetisch bindmiddel. 
De gekalleide afwerking is waterdicht, maar tegelijkertijd perfect dampopen. De uitwisseling van waterdamp met de buitenomgeving is door deze uitvoering verzekerd. Eventueel opstijgend vocht of condensatievocht kan vrij doorheen de kaleilaag verdampen.
Het lage zoutgehalte van het bindmiddel, evenals de goede dampdoorlaatbaarheid maken dat er geen risico bestaat op de vorming van zoutuitbloeiingen na droging ten minste wanneer de ondergrond op zichzelf geen zouten naar de kaleilaag aanvoert.
Voor de afwerking kan gekozen worden uit:
#.31.12.	Schilderwerken met een in-de-massa-gekleurde afwerkaleilaag: [UNILIT 400]
De schilderwerken met een in-de-massa-gekleurde afwerklaag op basis van een natuurlijk hydraulische kalk leveren een genuanceerd eindresultaat op. Er kan best gewerkt worden in horizontale banden.
#.31.13.	Schilderwerken met minerale kalkverf: [CORICAL]
De schilderwerken met een minerale kalkverf op basis van vette kalk leveren een genuanceerd eindresultaat op. Er kan gewerkt worden in horizontale banden of kriskras om een eerder gewolkt effect te bekomen.
#.31.14.	Schilderwerken met minerale silicaatverf: [CORISILK]
De schilderwerken met een minerale silicaatverf leveren een effen, mat eindresultaat op.
#.31.15.	Schilderwerken met minerale silicaatverf: [KEIM GRANITAL]
De schilderwerken met een minerale silicaatverf leveren een effen, mat eindresultaat op.
.32.	Kenmerken van de componenten:
.32.20.	Kenmerken: 1e en 2e Kaleilaag (basislagen)
#.32.21.	[fabrikant]:
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 15/P1
#.32.22.	[neutraal]:
De kaleilaag bestaat uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkt product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met NBN EN 459-1:2002, NHL 5.
> - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]
-	Schijnbare volumemassa:	ca. 1600 kg/m³
-	Korrelgrootte:	≤ 0,8 mm
-	Kleur/uitzicht:	beige poeder
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.32.50.	Prestatiekenmerken:
.32.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Hechtsterkte (NBN EN 1015-12:2000):	> 0,60 N/mm²
>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 12: Bepalen van de hechtsterkte van geharde pleistermortel = EN 1015-12:2000 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.32.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandweerstand (NBN EN 13501-1:2007):	klasse A1 [onbrandbaar]
> - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstand (µ):	10
.32.13.	Verwerking 1e en 2e laag:
Daags voorafgaand aan het aanbrengen van de kaleilaag, wordt de ondergrond bevochtigd en gereinigd. Op een sterk zuigende ondergrond dient de ondergrond bij zeer droog weer en hoge temperaturen 1 tot 2 uur voor het aanbrengen van de kaleilaag nogmaals licht bevochtigd te worden.
De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 7 l water op een zak van 30 kg natuurlijk hydraulische kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische mixer voor een periode van 3 tot 5 minuten. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft.
De mortel wordt in twee lagen aangebracht met een zachte blokborstel. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan het vullen van scheuren, barsten en holten.
De volgende dag wordt de ondergrond afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle loszittende korrels te verwijderen.
Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient gerespecteerd te worden.
Pro memorie:
	In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.
.40.	UITVOERING
[bookmark: _Toc121553868].42.	Algemene voorschriften:
[bookmark: _Toc68662658][bookmark: _Toc121553877]Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen. De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant voor de verschillende producten dienen strikt opgevolgd te worden. De detailtekeningen in verband met afwatering en bescherming dienen strikt gevolgd te worden
[bookmark: _Toc121553883].60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
[bookmark: _Toc121553884].61.	Voor levering:
Staal ter beoordeling van de kleur.

[bookmark: _Toc234033748][bookmark: _Toc234033910]Volgnr.  21
[bookmark: _Toc234033749]UNILIT 400 - Zuivere natuurlijk hydraulische kalk met kleurpigment
[bookmark: _Toc234033911]P1	Afwerkingskaleilaag UNILIT 400 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk, toeslagstof en kleurpigment	FH	[m²]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.	MATERIALEN
.32.	Kenmerken van de componenten:
.32.20.	Kenmerken van de afwerkingslaag:
#.32.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	UNILIT 400
#.31.22.	[neutraal]
De in-de-massa-gekleurde kaleilaag bestaat uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling en natuurlijke pigmenten, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. 
De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met NBN EN 459-1:2002, NHL 5.
> - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]
.32.40.	Beschrijvende kenmerken: [UNILIT 400]
-	Kleur:	... [volgens staal voor te leggen aan de architect]
-	Schijnbare volumemassa:	ca. 1600 kg/m³
-	Korrelgrootte:	≤ 0,8 mm
-	pH-waarde verse mortelpasta:	> 10,5
-	pH-waarde uitgeharde mortel:	ca. 7
.32.50.	Prestatiekenmerken: [UNILIT 400]
.32.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Hechtsterkte (NBN EN 1015-12:2000):	> 0,60 N/mm²
>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 12: Bepalen van de hechtsterkte van geharde pleistermortel = EN 1015-12:2000 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]
.32.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandweerstand (NBN EN 13501-1:2007):	klasse A1 [onbrandbaar]
> - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstand (µ):	10
.40.	UITVOERING
.43.	Verwerking: [UNILIT 400]
De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 7 l water op een zak van 30 kg natuurlijk hydraulische kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische mixer voor een periode van 3 tot 5 minuten. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. 
De mortel wordt aangebracht met een zachte blokborstel. De volgende dag wordt de ondergrond afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle loszittende korrels te verwijderen.
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[bookmark: _Toc234033751]CORICAL - Minerale kalkverf
[bookmark: _Toc234033913]P1	Afwerkingslaag CORICAL o.b.v. vette kalk, toeslagstof en kleurpigment	FH	[m²]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.	MATERIALEN
.32.	Kenmerken van de componenten:
.32.20.	Kenmerken van de afwerkingslaag:
#.32.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	CORICAL
#.32.22.	[neutraal]
De kant en klare kalkverf is geformuleerd uit een vette kalk van hoogwaardige kwaliteit, minerale additieven en natuurlijke pigmenten. De kalkverf bezit schimmelwerende, bacteriedodende en ontsmettende eigenschappen. 
.32.40.	Beschrijvende kenmerken: [CORICAL]
-	Kleur:	... [volgens staal voor te leggen aan de architect]
-	Bindmiddel:	vette kalk
-	Oplosmiddel:	zuiver water
-	Soortelijk gewicht [kleur wit]:	1,3 kg/l
-	pH-waarde:	> 12
.32.50.	Prestatiekenmerken: [CORICAL]
.32.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandweerstand (NBN EN 13501-1:2007):	klasse A1 [onbrandbaar]
> - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstand (µ):	12
-	Reukbelasting:	reukvrij tot zeer reukarm
-	Droogtijd (bij 20°C en 75% R.V.):	overschilderbaar na minimaal 12 uur belastbaar na minimaal 48 uur doorgehard na 28 dagen
.40.	UITVOERING
.43.	Verwerking: [CORICAL]
Teneinde het uitstrijkvermogen en de verwerkingssnelheid van de kalkverf te verbeteren, wordt de verf voorafgaand goed mechanisch opgeroerd.
Het gekaleide oppervlak wordt in twee lagen geschilderd. De eerste laag kalkverf wordt verdund met 30 tot 40 % water en de tweede laag met 5 tot 10 % water. Tussen de beide verflagen in dient een droogtijd van minimaal 12 uren gerespecteerd te worden, de precieze droogtijd is evenwel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het oppervlak kan hetzij met een blokborstel, hetzij met een kortharige rol, waarvan de haren aan de zijkanten zijn kortgeknipt, geschilderd worden al naargelang het gewenste effect. Het schilderen met een blokborstel versterkt de natuurlijke nuances van de kalkverf en schilderpatronen. 
Bij het schilderen kan er hetzij gewerkt worden in banden met een breedte van zo’n 80 tot 100 cm, hetzij in bewegingen die kriskras, op onregelmatige wijze op de muur gezet worden, teneinde een gewolkt effect te bekomen. Dit laatste kan men evenwel enkel bekomen met behulp van een blokborstel.
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[bookmark: _Toc234033753]CORISILK - Minerale silicaatverf
[bookmark: _Toc234033915]P1	Afwerkingslaag CORISILK o.b.v. kaliwaterglas en kleurpigment	FH	[m²]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.	MATERIALEN
.32.	Kenmerken van de componenten:
.32.20.	Kenmerken van de afwerkingslaag:
#.32.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	CORISILK
#.32.22.	[neutraal]
De minerale silicaatverf is geformuleerd uit kaliwaterglas van hoogwaardige kwaliteit, minerale additieven en lichtbestendige, anorganische pigmenten. De silicaatverf bezit schimmelwerende en bacteriedodende eigenschappen en is dampopen, onontvlambaar en zeer licht- en zuurbestendig. 
.32.40.	Beschrijvende kenmerken: [CORISILK]
-	Kleur:	... [volgens staal voor te leggen aan de architect]
-	Bindmiddel:	kaliwaterglas
-	Oplosmiddel:	zuiver water
-	Soortelijk gewicht [kleur wit]:	1,40 kg/l 
-	pH-waarde:	> 12
.32.50.	Prestatiekenmerken: [CORISILK]
.32.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandweerstand (NBN EN 13501-1:2007):	klasse A1 [onbrandbaar]
> - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Dampdiffusieweerstand (sd):	0,07 m
-	Reukbelasting:	reukvrij tot zeer reukarm
-	Droogtijd (bij 20°C en 75% R.V.):	overschilderbaar na 12 uur
.40.	UITVOERING
.43.	Verwerking: [CORISILK]
Teneinde het uitstrijkvermogen en de verwerkingssnelheid van de silicaatverf te verbeteren, wordt de verf voorafgaand goed mechanisch opgeroerd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden moet minimaal één week verstrijken na het aanbrengen van de kalklagen, alvorens de silicaatverf kan worden aangebracht in twee lagen.
De eerste schilderlaag zal worden aangelengd met 20 % silicaatbindmiddel, en verdund met 50 tot 100 % zuiver water in functie van de vochtabsorptie van de ondergrond en de weersomstandigheden. De tweede laag zal eveneens verdund worden met 50 tot 100 % zuiver water al naargelang de ondergrond en de omstandigheden. Een droogtijd van minimaal 12 uur tussen beide schilderlagen dient te worden gerespecteerd. De precieze droogtijd is evenwel afhankelijk van de weersomstandigheden.
De silicaatverf wordt aangebracht met de borstel, de rol of met behulp van spuitapparatuur.
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[bookmark: _Toc234033755]KEIM GRANITAL - Minerale silicaatverf
[bookmark: _Toc234033917]P1	Afwerkingslaag KEIM GRANITAL o.b.v. kaliwaterglas en kleurpigment	FH	[m²]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m².
	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.	MATERIALEN
.32.	Kenmerken van de componenten:
.32.20.	Kenmerken van de afwerkingslaag:
#.32.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arte Constructo
#-	Handelsmerk:	KEIM GRANITAL
#.32.22.	[neutraal]
De minerale silicaatverf is geformuleerd uit kaliwaterglas van hoogwaardige kwaliteit, minerale additieven en lichtbestendige, anorganische pigmenten. De silicaatverf bezit schimmelwerende en bacteriedodende eigenschappen en is dampopen, onontvlambaar en zeer licht- en zuurbestendig.
.32.40.	Beschrijvende kenmerken: [KEIM GRANITAL]
-	Kleur:	... [volgens staal voor te leggen aan de architect]
-	Bindmiddel:	kaliwaterglas
-	Toevoeging:	speciaal fixatief
-	Soortelijk gewicht [kleur wit]:	1,40 kg/l
-	pH-waarde 	> 12
.32.50.	Prestatiekenmerken: [KEIM GRANITAL]
.32.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
-	Brandweerstand (NBN EN 13501-1:2007):	klasse A1 [onbrandbaar]
> - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = NBN EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Reukbelasting:	reukvrij tot zeer reukarm
-	Dampdiffusieweerstand [sd]:	0,07 m
-	Droogtijd [bij 20°C en 75% R.V.] :	overschilderbaar na 12 uur
.40.	UITVOERING
.43.	Verwerking: [KEIM GRANITAL]
Teneinde het uitstrijkvermogen en de verwerkingssnelheid van de silicaatverf te verbeteren, wordt de verf voorafgaand goed mechanisch opgeroerd.
Het winddroge gekaleide oppervlak wordt in twee lagen geschilderd. De eerste laag wordt verdund met 20 tot 30% speciaal fixatief, terwijl de tweede laag onverdund wordt aangebracht. Tussen beide verflagen in dient een droogtijd van minimaal 12 uren gerespecteerd te worden. De precieze droogtijd is evenwel afhankelijk van de weersomstandigheden. 
De silicaatverf wordt aangebracht met de borstel, de rol of met behulp van spuitapparatuur.
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Arte Constructo - posten voor de meetstaat 

DEEL 1	RUWBOUW
LOT 17	METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.30.--.	METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.39.00.	VOEGWERKEN EN ANDERE VOEGEN OP METSELWERK [zie onder 17.81.00.]
17.39.10.	Metselwerken, opvoegen, mortels/ alg.  ARTE CONSTRUCTO
17.39.10.¦244.12.¦2.02.	Metselwerken, opvoegen, kalkmortels / M2,5  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  1
P1	Voegmortel UNILIT 1320 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M2,5] [kleur]	FH	[m²]
#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  2
P1	Voegmortel UNILIT 35 F o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof	FH	[m²]
#P2	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: V ≤ 5 mm]	PM	[1]
#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
17.39.10.¦244.12.¦2.05.	Metselwerken, opvoegen, kalkmortels / M5  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  3
P1	Voegmortel UNILIT 35 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  4
P1	Voegmortel UNILIT 35 M o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  5
P1	Voegmortel UNILIT 45 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
P2	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  6
P1	Voegmortel UNILIT 30 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof [kwaliteit: M5] [kleur]		FH	[m²]
#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[voor sterk op zout of vocht belast metselwerk]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  7
P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XC [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  8
P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid FEN-XC 	FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
17.39.10.¦244.12.¦2.10.	Metselwerken, opvoegen, kalkmortels / M10 volgens NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  9
P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XA [kwaliteit: M10] [kleur]	FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  10
P1	Voegmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid FEN-XA [kwaliteit: M10] [kleur]	FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … / V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
17.3A.00.	MORTELS VOOR METSELWERKEN …
17.3A.10.¦243.12.¦2.	Droge metselmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
17.3A.10.¦243.12.¦2.02.	Droge metselmortels, kalkmortels M2,5 volgens NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  11
P1	Kalkmetselmortel UNILIT 1320 [voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M2,5] [kleur]	FH	[m²]
#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
17.3A.11.¦243.12.¦2.05.	Droge metselmortels, kalkmortels M5 volgens NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  12
P1	Kalk metselmortel UNILIT 35 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  13
P1	Kalkmetselmortel UNILIT 35M voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  14
P1	Metselmortel UNILIT 45 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
P2	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
P3	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  15
P1	Metselmortel UNILIT 30 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
#P2	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[voor sterk op zout of vocht belast metselwerk]	PM	[1]
P4	[steenformaat]	PM	[1]
17.3A.40.¦243.12.¦4.	Natte metselmortels / op werf, alg. / NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
17.3A.40.¦243.12.¦4.05.	Natte metselmortels op werf, kalkmortels M5 volgens NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  16
P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XC voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]	FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  17
P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT FEN-XC voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]		FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
17.3A.40.¦243.12.¦4.10.	Natte metselmortels / op werf, kalkmortels M10 volgens NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  18
P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT B-Fluid XA voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]		FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Normale metselvoeg [M] [voegdikte: … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
Volgnr.  19
P1	Metselmortel met anorganisch bindmiddel UNILIT FEN-XA voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]		FH	[m²]
P2	[samenstelling op de werf]	PM	[1]
#P3	Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: … / V≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Medium metselvoeg [L] [voegdikte: … / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: … / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]	PM	[1]
P5	[steenformaat]	PM	[1]
DEEL 8	AFWERKINGEN
LOT 88	SCHILDERWERKEN & DECORATIE
88.70.--.	BUITENVERVEN OP SPECIFIEKE DRAGER
88.71.00.	OP GEVELMETSELWERK
88.71.10.	Op gevelmetselwerk, alg.  ARTE CONSTRUCTO
88.71.10.¦213.21	Op gevelmetselwerk, kaleimortels o.b.v. natuurlijke hydraulische kalk  ARTE CONSTRUCTO
Volgnr.  20
P1	Basis kaleilaag UNILIT 15/P1 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk en toeslagstof	FH	[m²]
Volgnr.  21
P1	Afwerkingskaleilaag UNILIT 400 o.b.v. natuurlijk hydraulische kalk, toeslagstof en kleurpigment	FH	[m²]
Volgnr.  22
P1	Afwerkingslaag CORICAL o.b.v. vette kalk, toeslagstof en kleurpigment	FH	[m²]
Volgnr.  23
P1	Afwerkingslaag CORISILK o.b.v. kaliwaterglas en kleurpigment	FH	[m²]
Volgnr.  24
P1	Afwerkingslaag KEIM GRANITAL o.b.v. kaliwaterglas en kleurpigment	FH	[m²]
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