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.10.	DESCRIPTION
[bookmark: _Toc128825038][bookmark: _Toc201111437].11.	Définition :
-	Rejointoiement à postériori : après leur réalisation, les parois maçonnées seront rejointoyées.
-	Jointoiement en montant : le rejointoiement à plat (affleurant) réalisé en montant avec la maçonnerie.
.12.	Les travaux comprennent :
-	La préparation et la fourniture du mortier de jointoiement.
-	La réalisation proprement dite des joints.
[bookmark: _Toc128825040][bookmark: _Toc201111439].13.	Egalement compris dans le poste :
-	Le matériel nécessaire à l'exécution, la protection et la conservation des travaux.
-	La pose et l'enlèvement des protections, échafaudages et bâches de couverture nécessaires aux travaux…
-	Les éventuelles mesures de protection du parement.
-	Le déblaiement et nettoyage du chantier.
.14.	Non compris dans le poste :
-	...
.15.	Application :
[bookmark: _Toc128825047][bookmark: _Toc201111446]-	...
.30.	MATERIAUX - GENERALITES
.30.	Références de base générales :
.30.10.	Remarque importante :
Le mortier de jointoiement sera enrichi des additifs nécessaires lui permettant d'assurer les propriétés suivantes : tenues des couleurs, étanchéité dans la masse, absence de retrait et de fendillement, absence de faïençage et bonne adhérence.
L'entrepreneur analysera, sous sa responsabilité, la comptabilité des #briques#pierres#...# et du mortier de jointoiement de façon à prévenir l'apparition de toute forme d'efflorescence.
La résistance à la compression du mortier de jointoiement sera égale ou inférieure à celle du mortier de maçonnerie.
.31.	Caractéristiques ou propriétés générales du système de mortier :
.31.10.	Description :
.31.11.	Mortier de jointoyage : [UNILIT]
Pour le (re)jointoiement de la maçonnerie, il sera fait usage d'un mortier composé de chaux hydrauliques naturelles pures et d'agrégats adaptés, éventuellement complétés de pouzzolanes naturelles à bonne fin d'assurer une hydraulicité constante du produit fini.
Aucune addition de ciment, de trass, de scories ou de tout autre liant synthétique n'est acceptée.
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 (ininflammable)
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.20.	Caractéristiques de base :
La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, NHL.
>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.100.10]
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.41.	Références de base :
.41.10.	Remarque importante :
Les prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour les différents produits seront de stricte application.
.41.30.	Normes et documents techniques de référence :
Le jointoiement sera réalisé conformément à :
.41.31.	Normes homologuées :
>NBN B 23-002:1986 - H - NL,FR - Briques de parement en terre cuite (avec erratum) [1e éd.] [ICS : 91.100.15]
>NBN B 23-002/A1:1991 - H - NL,FR - Briques de parement en terre cuite (avec erratum) [1e éd.] [ICS : 91.100.15]
>NBN B 23-002/A2:1996 - H - NL,FR - Briques de parement en terre cuite [1e éd.] [ICS : 91.100.15]
>NBN B 24-301:1980 - H - NL,FR - Conception et calcul des maçonneries (avec erratum) [1e éd.] [ICS : 91.100.15]
>NBN B 24-401:1981 - H - NL,FR - Exécution des maçonneries [1e éd.] [ICS : 91.100.15]
.42.	Prescriptions générales :
Le mortier ne pourra être mis en œuvre par des températures inférieures à + 5 °C ou en cas de risque de gel. En aucun cas jamais sur un support gelé. Le produit exige un temps de séchage compris entre 24 et 48 heures et doit être protégé du gel durant 48 à 72 heures après mise en œuvre.
L'exécution du jointoiement par temps de pluie ou de gel n'est pas autorisée. Par temps très sec le jointoiement devra être protégé d'un séchage trop rapide.
.42.10.	Travaux préparatoires :
#Les descentes d'eaux pluviales seront démontées avant le commencement des travaux et remplacées par des équipements fonctionnels supplétifs provisoires et stables.
#Toutes les surfaces de parement seront préalablement évidées et nettoyées sur une profondeur de 2 cm. Toutes les salissures et restes de mortier non adhérent seront enlevés et les bords libérés.
#Aucune trace de reflux ou reste de mortier, de salissure, de pollution, souillure ou rouille ne pourra rester apparente. Les joints trop étroits seront rectifiés et les briques abîmées ou dégradées remplacées.
#La maçonnerie sera humidifiée avec soin 1 ou 2 heures avant le jointoiement. La maçonnerie ne pouvant être saturée en eau au moment même de l'opération de (re)jointoiement ce qui pourrait réduire fortement la qualité et l'adhérence du mortier de rejointoiement.
#Le jointoiement sera entamé après le complet parachèvement des surfaces à jointoyer et acceptation d'une surface d'essai de 1 m².
Dans le cas ou des échafaudages sont prévus, ces derniers seront positionnés à 20 ou 30 cm de la surface du parement de façon à permettre un accès libre.
[bookmark: _Toc128825064][bookmark: _Toc201111463].43.	Mode de mise en œuvre du mortier :
Durant le (re)jointoiement, le joint de boutisse sera tiré et lissé en premier et ensuite les joints de panneresse. A la fin de l'ouvrage, la maçonnerie sera frottée à la brosse douce à fin d'éliminer les restes de mortier excédentaires.
Dans le cas ou le support est hydrofugé, le service technique du fournisseur du mortier à la chaux hydraulique naturelle sera consulté
-	Forme du joint :	#joint plat
#joint plat en retrait
#joint creux
#joint creux en retrait
#joint biseauté (joint ombré)
-	Parachèvement des joints :	#joint à la dague
#lissé
#joint brossé
#tamponné à la brosse dure après une certaine prise
#brossé diagonalement à 45° à la brosse dure
[bookmark: _Toc128825070][bookmark: _Toc201111469].43.40.	Mesures de prévention et précautions particulières :
Les joints de dilatation seront laissés ouverts et obturés ultérieurement par un joint élastique compris dans un poste distinct.
.47.	Protections :
Après achèvement, les murs seront protégés durant les autres travaux de façon efficace contre les salissures et les détériorations
.50.	COORDINATION
.55.	Avec d'autres postes :
Ce poste est à coordonner avec l'exécution des postes :
.55.10.	Partie 1 - Gros-œuvre :
.55.17.	Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées
17.30.--. - MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
17.30.00. - MACONNERIE D'ELEVATION
#…
17.31.00. - MURS EXTERIEURS & MURS PORTEURS
#17.31.10. - Murs ext., blocs et briques, gén., maçonnés
#17.31.20. - Murs int. porteurs, blocs et briques, gén., maçonnés
17.32.00. - PAROIS INTERIEURES NON PORTANTES
#17.32.10. - Parois int., blocs et briques, gén., maçonnés
.55.80.	Partie 8 - Finitions :
.55.88.	Lot 88 - Peintures & Travaux de décoration
#La peinture des maçonneries.
.60.	CONTROLE ET AGREATION
[bookmark: _Toc128825081][bookmark: _Toc201111482].63.	Avant exécution :
La profondeur des joints après jointoiement sera déterminée par l'architecte.
.63.20.	Prototypes, échantillons :
Trois échantillons différents du point de vue teinte, texture et forme de joint seront présenté à l'architecte.
Plusieurs surfaces d'essai pourront être demandées.
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.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de jointoiement à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries modernes en béton cellulaire, Snelbouw…; nouvelles maçonneries en briques traditionnelles et la restauration de maçonneries anciennes.
La composition naturelle de ce mortier limitera la densité en sels hydrosolubles ce qui réduira les dépôts de sels et les efflorescences calciques en surface de la maçonnerie.
Le matériau sera extrêmement plastique, élastique et simple à utiliser.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 1320
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M2,5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1700 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 2 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	4 à 6 kg/m² (en fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.II
1,5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	> 2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
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[bookmark: _Toc221950547][bookmark: _Toc233780546]Unilit 35 F - Chaux hydraulique, granulométrie ≤ 0,8 mm, pour joints coupés et ombrés
[bookmark: _Toc221950622][bookmark: _Toc233780621]P1	Mortier de jointoiement UNILIT 35 F à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950623][bookmark: _Toc233780622]#P2	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : V ≤ 5 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950624][bookmark: _Toc233780623]#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950625][bookmark: _Toc233780624]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950626][bookmark: _Toc233780625]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour joints coupés et ombrés dans des maçonneries modernes en béton cellulaire, Snelbouw…; des maçonneries nouvelles en briques traditionnelles et pour la restauration de maçonneries anciennes.
Le matériau sera extrêmement plastique, élastique et simple à utiliser.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 1320
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M2,5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 6 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1600 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 0,8 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	6 à 12 kg/m² (en fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.II
1,5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	> 0,1 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	> 10
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]

[bookmark: _Toc221950548][bookmark: _Toc221950627][bookmark: _Toc233780547][bookmark: _Toc233780626]17.39.10.¦244.12.¦2.05.	Maçonneries, mortiers de jointoiement à la chaux hydraulique / M5  26-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(29) Yq4

[bookmark: _Toc221950549][bookmark: _Toc221950628][bookmark: _Toc233780548][bookmark: _Toc233780627]N° d’ordre.  3
[bookmark: _Toc221950550][bookmark: _Toc233780549]Unilit 35 - Chaux hydraulique, granulométrie ≤ 4 mm, pour joints traditionnels compris entre 15 mm et 20 mm
[bookmark: _Toc221950629][bookmark: _Toc233780628]P1	Mortier de jointoiement UNILIT 35 à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950630][bookmark: _Toc233780629]P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950631][bookmark: _Toc233780630]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950632][bookmark: _Toc233780631]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries nouvelles en briques traditionnelles et pour la restauration de maçonneries anciennes dont les largeurs de joint sont comprises entre 15 mm et 20 mm. Le même mortier pourra convenir comme couche de fond aussi bien sur des murs intérieurs qu'extérieurs.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 35
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [entre 15 et 20 mm]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1600 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 3 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	8 à 12 kg/m² (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]

[bookmark: _Toc221950551][bookmark: _Toc221950633][bookmark: _Toc233780550][bookmark: _Toc233780632]N° d’ordre.  4
[bookmark: _Toc221950552][bookmark: _Toc233780551]Unilit 35M - Chaux hydraulique, granulométrie ≤ 1,4 mm, pour joints traditionnels compris entre 5 mm et 8 mm
[bookmark: _Toc221950634][bookmark: _Toc233780633]P1	Mortier de jointoiement UNILIT 35M à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950635][bookmark: _Toc233780634]#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950636][bookmark: _Toc233780635]#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950637][bookmark: _Toc233780636]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950638][bookmark: _Toc233780637]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries nouvelles en briques traditionnelles et pour la restauration de maçonneries anciennes dont les largeurs de joint sont comprises entre 5 mm et 10 mm. Le même mortier pourra convenir comme couche de fond aussi bien sur des murs intérieurs qu'extérieurs.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 35M
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [entre 5 et 10 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 10 mm [L]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1600 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 1,7 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	8 à 12 kg/m² (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]

[bookmark: _Toc221950553][bookmark: _Toc221950639][bookmark: _Toc233780552][bookmark: _Toc233780638]N° d’ordre.  5
[bookmark: _Toc221950554][bookmark: _Toc233780553]Unilit 45 - Chaux hydraulique, granulométrie ≤ 0,8 mm, pour joints traditionnels particulièrement fins
[bookmark: _Toc221950640][bookmark: _Toc233780639]P1	Mortier de jointoiement UNILIT 45 à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950641][bookmark: _Toc233780640]P2	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950642][bookmark: _Toc233780641]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950643][bookmark: _Toc233780642]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries nouvelles en briques traditionnelles et pour la restauration de maçonneries anciennes dont les largeurs de joint, de type mince, sont inférieures ou équivalentes 5 mm. Le même mortier pourra convenir comme couche de fond aussi bien sur des murs intérieurs qu'extérieurs.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 45
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [entre 3 et 5 mm]
#3 < V ≤ 5 mm [S]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1400 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 0,7 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	8 à 12 kg/m² (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	+/- 0,35 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	10
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
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.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle et d'additifs hydrofuges, et résistant parfaitement aux problèmes d'humidité capillaire et aux charges extrêmes en sels hydrosolubles. Le même mortier conviendra parfaitement comme mortier d'assainissement dans des caves, sur des soubassements ou toute autre surface fortement exposée à des pressions hydrostatiques variables.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 30
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier de chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [max à 15 à 20 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1450 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 3 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	6 à 12 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	> 0,6 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	0,3 N/mm²
.33.51.50.	Déformations :
-	Module d'élasticité E :	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
-	Coefficient d'absorption capillaire (NBN EN 1015-18:2003) :	classe W2
c ≤ 0,05 kg/m²/min1/2
>NBN EN 1015-18:2003 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonneries - Partie 18: Détermination du coefficient d'absorption d'eau par capillarité des mortiers = EN 1015-18:2002 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Indice de répulsion d'eau (test Karsten) :	0,01 ml/h
.33.56.	ER6 Economie d'énergie et préservation de la chaleur :
.33.56.10.	Isolation thermique :
-	Coefficient de conductibilité thermique (λ) :	0,65 W/mK
>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR,EN - Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [2e éd.] [ICS : 91.120.10]
-	Application :	pour maçonnerie humides et/ou chargées en sels
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.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.31.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du système de mortier de jointoyage :
.31.10.	Description du système :
Mortier de jointoyage à composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.10.	Description :
Chaux hydraulique naturelle avec agrégats adaptés, éventuellement complété avec des pouzzolanes naturels de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu.
Aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit B-Fluid XC
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	10 - 11 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	< 5 %
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1100 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation de liant :	75 - 125 kg/m3 (en fonction de la dimension des briques)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression de la chaux (NBN EN 459-2:2002) :	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- ... kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.
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.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.31.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du système de mortier de jointoyage :
.31.10.	Description du système :
Mortier de jointoyage à composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.10.	Description :
Chaux hydraulique naturelle avec agrégats adaptés, éventuellement complété avec des pouzzolanes naturels de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu.
Aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit FEN-XC
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	10 - 11 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	<  5 %
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1100 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation de liant :	75 - 125 kg/m3 (en fonction de la dimension des briques)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression de la chaux (NBN EN 459-2:2002) :	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- ... kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.

[bookmark: _Toc221950561][bookmark: _Toc221950667][bookmark: _Toc233780560][bookmark: _Toc233780666]17.39.10.¦244.12.¦2.10.	Maçonneries, mortiers de jointoiement à la chaux hydraulique / M10 selon NBN EN 998-2:2003  26-06-09  ARTE CONSTRUCTO
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[bookmark: _Toc221950562][bookmark: _Toc221950668][bookmark: _Toc233780561][bookmark: _Toc233780667]N° d’ordre.  9
[bookmark: _Toc221950563][bookmark: _Toc233780562]Unilit B-Fluid XA - Mortier de chaux hydraulique composé sur chantier pour travaux de jointoiement
[bookmark: _Toc221950669][bookmark: _Toc233780668]P1	Mortier de jointoiement à liant inorganique Unilit B-Fluid XA [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950670][bookmark: _Toc233780669]P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950671][bookmark: _Toc233780670]#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950672][bookmark: _Toc233780671]#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950673][bookmark: _Toc233780672]#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950674][bookmark: _Toc233780673]P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950675][bookmark: _Toc233780674]P5	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.31.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du système de mortier de jointoyage :
.31.10.	Description du système :
Mortier de jointoyage à composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M10
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.31.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1600 kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	... (fonction de la couleur du sable utilisé et des ocres éventuellement ajoutés)
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du mortier (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.IV
fc > 6 N/mm²
7,5 N/mm² après 28 jours
10 N/mm² après 60 jours (fonction de la granulométrie du sable)
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du liant :
.33.10.	Description :
Liant inorganique uniquement à base de chaux naturelle hydraulique, éventuellement complétée de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu.
Préparation sans aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique.
Le produit est caractérisé par sa faible teneur en sels, la constance de sa qualité et le soin de sa préparation pour prévenir la fissuration et un séchage trop rapide.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit B-Fluid XA
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	4 - 5 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	< 5 %
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1000 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation :	75 - 125 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du liant (NBN EN 459-2:2002) :	fc ≥ 2 N/mm² après 7 jours
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	3,0 N/mm² après 60 jours
.33.51.50.	Déformations :
-	Module d'élasticité E :	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- ... kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.

[bookmark: _Toc221950564][bookmark: _Toc221950676][bookmark: _Toc233780563][bookmark: _Toc233780675]N° d’ordre.  10
[bookmark: _Toc221950565][bookmark: _Toc233780564]Unilit FEN-XA - Mortier de chaux hydraulique pour travaux de jointoiement composé sur chantier
[bookmark: _Toc221950677][bookmark: _Toc233780676]P1	Mortier de jointoiement à liant inorganique Unilit FEN-XA [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950678][bookmark: _Toc233780677]P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950679][bookmark: _Toc233780678]#P3	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : … / V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950680][bookmark: _Toc233780679]#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950681][bookmark: _Toc233780680]#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950682][bookmark: _Toc233780681]P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950683][bookmark: _Toc233780682]P5	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesure des surfaces nettes à réaliser ventilées sur base de l'épaisseur du joint et du format des briques
.30.	MATERIALEN
.31.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du système de mortier de jointoyage :
.31.10.	Description du système :
Mortier de jointoyage à composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier de chaux hydraulique
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M10
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du mortier (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.IV
fc > 6 N/mm²
9 N/mm² après 28 jours
10 N/mm² après 60 jours
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.10.	Description :
Liant inorganique uniquement à base de chaux naturelle hydraulique à faible teneur en sels hydrosolubles. D'une composition parfaitement stable et soigneusement préparé pour limiter les problèmes de microfissuration et d'assèchement trop rapide.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit FEN-XA
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	4 - 5 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	aucun
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1100 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation :	75 - 125 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du liant (NBN EN 459-2:2002) :	fc ≥ 2 N/mm² après 7 jours
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la flexion :	2,7 N/mm² après 28 jours
3,0 N/mm² après 60 jours
.33.51.50.	Déformations :
-	Module d'élasticité E :	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- ... kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.


[bookmark: _Toc128365309][bookmark: _Toc133899670][bookmark: _Toc134956544][bookmark: _Toc134956587][bookmark: _Toc221950566][bookmark: _Toc221950684][bookmark: _Toc233780565][bookmark: _Toc233780683]17.3A.00.	MORTIERS POUR MACONNERIES SELON NBN EN 998-2:2003 - JOINTS EPAIS ET MINCES
[bookmark: _Toc128365310][bookmark: _Toc133899671][bookmark: _Toc134956545][bookmark: _Toc134956588][bookmark: _Toc221950567][bookmark: _Toc221950685][bookmark: _Toc233780566][bookmark: _Toc233780684]17.3A.10.¦243.12.¦2.	Mortiers secs de montage, gén. / NBN EN 998-2:2003  26-06-09  ARTE CONSTRUCTO
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.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
-	La fourniture et la mise en œuvre d'un mortier sec de montage 
#UNILIT 1320
#UNILIT 35
#UNILIT 35 M
#UNILIT 45
#UNILIT 30
[bookmark: _Toc128365311][bookmark: _Toc133899672].14.	Non compris dans le poste :
-	...
.15.	Application et mise en œuvre :
Parois #intérieures et #extérieures maçonnées en ...
.16.	Remarque importante :
Le mortier de montage répondra à …
...
.30.	MATERIAUX - GENERALITES
.31.	Caractéristiques ou propriétés générales du système de mortier :
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 (ininflammable)
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.20.	Caractéristiques de base :
La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, NHL.
>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.100.10]
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
[bookmark: _Toc128825062][bookmark: _Toc201111461].41.	Références de base :
.41.10.	Remarque importante :
Les prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour les différents produits seront de stricte application.
.42.	Prescriptions générales :
[bookmark: _Toc128825068][bookmark: _Toc201111467]Le mortier ne pourra être mis en œuvre par des températures inférieures à + 5 °C ou en cas de risque de gel. En aucun cas jamais sur un support gelé. Le produit exige un temps de séchage compris entre 24 et 48 heures et doit être protégé du gel durant 48 à 72 heures après mise en œuvre.
L'exécution du jointoiement par temps de pluie ou de gel n'est pas autorisée. Par temps très sec le jointoiement devra être protégé d'un séchage trop rapide.
.45.	Finitions :
A la fin des travaux, la maçonnerie sera brossé à la brosse douce à fin d'enlever les restes de mortier résiduels.
.50.	COORDINATION
[bookmark: _Toc201111476][bookmark: _Toc201111478].54.	Après exécution :
.54.30.	Attention particulière :
Les maçonneries réalisées seront protégées du gel durant 48 à 72 heures après montage.
.55.	Avec d'autres postes :
Ce poste est à coordonner avec l'exécution des postes :
.55.10.	Partie 1 - Gros-œuvre :
.55.17.	Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées
17.30.--. - MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
17.30.00. - MACONNERIE D'ELEVATION
#…
17.31.00. - MURS EXTERIEURS & MURS PORTEURS
#17.31.10. - Murs ext., blocs et briques, gén., maçonnés
#17.31.20. - Murs int. porteurs, blocs et briques, gén., maçonnés
17.32.00. - PAROIS INTERIEURES NON PORTANTES
#17.32.10. - Parois int., blocs et briques, gén., maçonnés
17.34.00. - LINTEAUX ET PRELINTEAUX POUR MACONNERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
#…
17.40.--. - MACONNERIES DE PAREMENT
17.41.00. - BRIQUES ET BLOCS EN PAREMENT
#17.41.10. - Revêtements de façades, blocs et briques, gén.
#17.41.20. - Murs int. porteurs, blocs et briques, gén., maçonnés
17.60.--. - REVETEMENTS DE FACADES EN MATERIAUX PIERREUX
17.61.00. - ELEMENTS DE FACADE - PIERRE DE CONSTRUCTION
#17.61.10. - Pierres de construction naturelles / gén.
17.62.00. - PIERRES DE TAILLES
#17.61.10. - Revêtements de façades, pierres de taille / gén.
#…

[bookmark: _Toc134956546][bookmark: _Toc134956589][bookmark: _Toc221950568][bookmark: _Toc221950686][bookmark: _Toc233780567][bookmark: _Toc233780685]17.3A.10.¦243.12.¦2.02.	Mortiers secs de montage, mortiers à la chaux M2,5 suivant NBN EN 998-2:2003  26-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(29) Yq4

[bookmark: _Toc221950569][bookmark: _Toc221950687][bookmark: _Toc233780568][bookmark: _Toc233780686]N° d’ordre.  11
[bookmark: _Toc221950570][bookmark: _Toc233780569]Unilit 1320 - Mortier de montage à la chaux hydraulique pour blocs Snelbouw, en béton cellulaire…
[bookmark: _Toc221950688][bookmark: _Toc233780687][bookmark: _Toc134956593]P1	Mortier de montage à la chaux UNILIT 1320 pour application générale [G] [qualité : M2,5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950689][bookmark: _Toc233780688]#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950690][bookmark: _Toc233780689]#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc134956594][bookmark: _Toc221950691][bookmark: _Toc233780690]#P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc134956595][bookmark: _Toc221950692][bookmark: _Toc233780691]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc134956596][bookmark: _Toc221950693][bookmark: _Toc233780692]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de montage et de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries modernes en béton cellulaire, Snelbouw…; nouvelles maçonneries en briques traditionnelles et la restauration de maçonneries anciennes.
La composition naturelle de ce mortier limitera la densité en sels hydrosolubles ce qui réduira les dépôts de sels et les efflorescences calciques en surface de la maçonnerie.
Le matériau sera extrêmement plastique, élastique et simple à utiliser.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 1320
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M2,5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1700 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 2 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	400 - 500 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.II
1,5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	> 2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]

[bookmark: _Toc221950571][bookmark: _Toc221950694][bookmark: _Toc233780570][bookmark: _Toc233780693]17.3A.11.¦243.12.¦2.05.	Mortiers secs de montage, mortiers à la chaux M5 suivant NBN EN 998-2:2003  26-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(29) Yq4

[bookmark: _Toc221950572][bookmark: _Toc221950695][bookmark: _Toc233780571][bookmark: _Toc233780694]N° d’ordre.  12
[bookmark: _Toc221950573][bookmark: _Toc233780572]Unilit 35 - Mortier de montage à la chaux hydraulique pour maçonneries traditionnelles à joints compris en 15 mm et 20 mm
[bookmark: _Toc221950696][bookmark: _Toc233780695]P1	Mortier de montage à la chaux UNILIT 35 pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950697][bookmark: _Toc233780696]P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950698][bookmark: _Toc233780697]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950699][bookmark: _Toc233780698]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de montage et jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries nouvelles en briques traditionnelles et pour la restauration de maçonneries anciennes dont les largeurs de joint sont comprises entre 15 mm et 20 mm. Le même mortier pourra convenir comme couche de fond aussi bien sur des murs intérieurs qu'extérieurs.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 35
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [entre 15 et 20 mm]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1600 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 3 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	400 - 700 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]

[bookmark: _Toc221950574][bookmark: _Toc221950700][bookmark: _Toc233780573][bookmark: _Toc233780699]N° d’ordre.  13
[bookmark: _Toc221950575][bookmark: _Toc233780574]Unilit 35M - Mortier de montage à la chaux hydraulique pour maçonneries traditionnelles à joints compris en 5 mm et 10 mm
[bookmark: _Toc221950701][bookmark: _Toc233780700]P1	Mortier de montage à la chaux UNILIT 35M pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950702][bookmark: _Toc233780701]#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950703][bookmark: _Toc233780702]#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950704][bookmark: _Toc233780703]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950705][bookmark: _Toc233780704]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries nouvelles en briques traditionnelles et pour la restauration de maçonneries anciennes dont les largeurs de joint sont comprises entre 5 mm et 10 mm. Le même mortier pourra convenir comme couche de fond aussi bien sur des murs intérieurs qu'extérieurs.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 35M
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [entre 5 et 10 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 10 mm [L]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1600 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 1,7 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	400 - 700 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	0,2 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	12
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]

[bookmark: _Toc221950576][bookmark: _Toc221950706][bookmark: _Toc233780575][bookmark: _Toc233780705]N° d’ordre.  14
[bookmark: _Toc221950577][bookmark: _Toc233780576]Unilit 45 - Mortier de montage à la chaux hydraulique pour maçonneries traditionnelles à joints ≤ à 5 mm
[bookmark: _Toc221950707][bookmark: _Toc233780706]P1	Mortier de montage UNILIT 45 pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950708][bookmark: _Toc233780707]P2	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950709][bookmark: _Toc233780708]P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950710][bookmark: _Toc233780709]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de montage et de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle pour maçonneries nouvelles en briques traditionnelles et pour la restauration de maçonneries anciennes dont les largeurs de joint, de type mince, sont inférieures ou équivalentes 5 mm. Le même mortier pourra convenir comme couche de fond aussi bien sur des murs intérieurs qu'extérieurs.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 45
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [entre 3 et 5 mm]
#3 < V ≤ 5 mm [S]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1400 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 0,7 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	400 - 700 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	0,5 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	+/- 0,35 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	10
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
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[bookmark: _Toc221950579][bookmark: _Toc233780578]Unilit 30 - Mortier de montage à la chaux hydraulique pour maçonneries fortement humides ou chargées en sels
[bookmark: _Toc221950712][bookmark: _Toc233780711]P1	Mortier de montage UNILIT 30 pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950713][bookmark: _Toc233780712]#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950714][bookmark: _Toc233780713]#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950715][bookmark: _Toc233780714]#P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950716][bookmark: _Toc233780715]P3	[pour maçonneries fortement humides ou chargées en sels]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950717][bookmark: _Toc233780716]P4	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.	Description :
Mortier de montage et de jointoiement prêt à l'emploi à base de chaux hydraulique naturelle et d'additifs hydrofuges, et résistant parfaitement aux problèmes d'humidité capillaire et aux charges extrêmes en sels hydrosolubles. Le même mortier conviendra parfaitement comme mortier d'assainissement dans des caves, sur des soubassements ou toute autre surface fortement exposée à des pressions hydrostatiques variables.
Le matériau sera extrêmement plastique, avec une adhérence différée mais forte et une parfaite perméabilité à la vapeur.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 30
#.33.22.	[neutre]
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats adaptés, éventuellement complété de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante
aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm [max 15 à 20 mm]
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par gâchage à l'eau pure, à raison de 5 litres d'eau par 30 kg, dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation et durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 30 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du mortier (NBN EN 1015-6:1998 + /A1:2007) :	+/- 1450 kg/m³
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-6/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais = EN 1015-6:1998/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.44.30.	Texture :
-	Granulométrie :	≤ 3 mm
.33.46.	Divers :
-	Format des briques :	... x ... x ... mm
-	Consommation :	400 - 700 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.III 
3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 7,5 N/mm²
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	> 0,6 N/mm²
.33.51.30.	Résistance limites :
-	Adhérence :	0,3 N/mm²
.33.51.50.	Déformations :
-	Module d'élasticité E :	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
-	Coefficient d'absorption capillaire (NBN EN 1015-18:2003) :	classe W2
c ≤ 0,05 kg/m²/min1/2
>NBN EN 1015-18:2003 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonneries - Partie 18: Détermination du coefficient d'absorption d'eau par capillarité des mortiers = EN 1015-18:2002 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Indice de répulsion d'eau (test Karsten) :	0,01 ml/h
.33.56.	ER6 Economie d'énergie et préservation de la chaleur :
.33.56.10.	Isolation thermique :
-	Coefficient de conductibilité thermique (λ) :	0,65 W/mK
>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR,EN - Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [2e éd.] [ICS : 91.120.10]
-	Application :	pour maçonnerie humides et/ou chargées en sels
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.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
-	La fourniture et la mise en œuvre d'un mortier de montage composé sur chantier à base de sable et de chaux hydraulique naturelle 
#Unilit B-Fluid XC
#Unilit  FEN-XC
#Unilit B-Fluid XA
#Unilit  FEN-XA
.14.	Non compris dans le poste :
-	…
.15.	Application et mise en œuvre :
Parois #intérieures et #extérieures maçonnées en …
.16.	Remarque importante :
Le mortier de montage répondra à …
…
.30.	MATERIAUX - GENERALITES
.31.	Caractéristiques ou propriétés générales du système de mortier :
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 (ininflammable)
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.20.	Caractéristiques de base :
La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, NHL.
> - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.100.10]
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.41.	Références de base :
Les prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour les différents produits seront de stricte application.
.42.	Prescriptions générales :
Le mortier ne pourra être mis en œuvre par des températures inférieures à + 5 °C ou en cas de risque de gel. En aucun cas jamais sur un support gelé. Le produit exige un temps de séchage compris entre 24 et 48 heures et doit être protégé du gel durant 48 à 72 heures après mise en œuvre.
L'exécution du jointoiement par temps de pluie ou de gel n'est pas autorisée. Par temps très sec le jointoiement devra être protégé d'un séchage trop rapide.
.45.	Finitions :
A la fin des travaux, la maçonnerie sera brossé à la brosse douce à fin d'enlever les restes de mortier résiduels.
.50.	COORDINATION
.54.	Après exécution :
.54.30.	Attention particulière :
Les maçonneries réalisées seront protégées du gel durant 48 à 72 heures après montage.
.55.	Avec d'autres postes :
Ce poste est à coordonner avec l'exécution des postes :
.55.10.	Partie 1 - Gros-œuvre :
.55.17.	Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées
17.30.--. - MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
17.30.00. - MACONNERIE D'ELEVATION
#…
17.31.00. - MURS EXTERIEURS & MURS PORTEURS
#17.31.10. - Murs ext., blocs et briques, gén., maçonnés
#17.31.20. - Murs int. porteurs, blocs et briques, gén., maçonnés
17.32.00. - PAROIS INTERIEURES NON PORTANTES
#17.32.10. - Parois int., blocs et briques, gén., maçonnés
17.34.00. - LINTEAUX ET PRELINTEAUX POUR MACONNERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
#…
17.40.--. - MACONNERIES DE PAREMENT
17.41.00. - BRIQUES ET BLOCS EN PAREMENT
#17.41.10. - Revêtements de façades, blocs et briques, gén.
#17.41.20. - Murs int. porteurs, blocs et briques, gén., maçonnés
17.60.--. - REVETEMENTS DE FACADES EN MATERIAUX PIERREUX
17.61.00. - ELEMENTS DE FACADE - PIERRE DE CONSTRUCTION
#17.61.10. - Pierres de construction naturelles / gén.
17.62.00. - PIERRES DE TAILLES
#17.61.10. - Revêtements de façades, pierres de taille / gén.
#…
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[bookmark: _Toc221950583][bookmark: _Toc233780582]Unilit B-Fluid XC - Mortier de chaux hydraulique composé sur chantier pour travaux de maçonnerie
[bookmark: _Toc221950721][bookmark: _Toc233780720]P1	Mortier de montage pour liant inorganique Unilit B-Fluid XC pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950722][bookmark: _Toc233780721]P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950723][bookmark: _Toc233780722]#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950724][bookmark: _Toc233780723]#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950725][bookmark: _Toc233780724]#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950726][bookmark: _Toc233780725]P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950727][bookmark: _Toc233780726]P5	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825048][bookmark: _Toc201111447].31.	Caractéristiques ou propriétés générales du système de mortier :
.31.10.	Description du système :
Mortier de montage pour maçonnerie composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.10.	Description :
Chaux hydraulique naturelle avec agrégats adaptés, éventuellement complété avec des pouzzolanes naturels de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu.
Aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit B-Fluid XC
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	10 - 11 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	< 5 %
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1100 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation de liant :	75 - 125 kg/m3 (en fonction de la dimension des briques)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression de la chaux (NBN EN 459-2:2002) :	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- ... kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.
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[bookmark: _Toc221950585][bookmark: _Toc233780584]Unilit FEN-XC - Mortier de chaux hydraulique composé sur chantier pour travaux de maçonnerie
[bookmark: _Toc221950729][bookmark: _Toc233780728]P1	Mortier de montage à liant inorganique Unilit FEN-XC pour application générale [G] [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950730][bookmark: _Toc233780729]P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950731][bookmark: _Toc233780730]#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950732][bookmark: _Toc233780731]#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950733][bookmark: _Toc233780732]#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950734][bookmark: _Toc233780733]P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950735][bookmark: _Toc233780734]P5	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.31.	Caractéristiques ou propriétés générales du système de mortier :
.31.10.	Description du système :
Mortier de montage pour maçonnerie composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M5
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
Le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.10.	Description :
Chaux hydraulique naturelle avec agrégats adaptés, éventuellement complété avec des pouzzolanes naturels de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu.
Aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique n'est accepté.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit FEN-XC
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	10 - 11 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	<  5 %
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1100 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation de liant :	75 - 125 kg/m3 (en fonction de la dimension des briques)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression de la chaux (NBN EN 459-2:2002) :	3,5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- ... kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.
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[bookmark: _Toc221950588][bookmark: _Toc233780587]Unilit B-Fluid XA - Mortier de chaux hydraulique composé sur chantier pour travaux de maçonnerie
[bookmark: _Toc221950738][bookmark: _Toc233780737]P1	Mortier de montage à liant inorganique Unilit B-Fluid XA pour application générale [G] [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
[bookmark: _Toc221950739][bookmark: _Toc233780738]P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950740][bookmark: _Toc233780739]#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950741][bookmark: _Toc233780740]#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950742][bookmark: _Toc233780741]#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950743][bookmark: _Toc233780742]P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
[bookmark: _Toc221950744][bookmark: _Toc233780743]P5	[format des briques]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.31.	Caractéristiques ou propriétés générales du système de mortier :
.31.10.	Description du système :
Mortier de montage pour maçonnerie composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M10
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
Le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.31.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1600 kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	... (fonction de la couleur du sable utilisé et des ocres éventuellement ajoutés)
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du mortier (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.IV
fc > 6 N/mm²
7,5 N/mm² après 28 jours
10 N/mm² après 60 jours (fonction de la granulométrie du sable)
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du liant :
.33.10.	Description :
Liant inorganique uniquement à base de chaux naturelle hydraulique, éventuellement complétée de pouzzolanes naturelles de façon à assurer une hydraulicité constante du mélange obtenu.
Préparation sans aucune addition de ciment, trass, scories ou de tout autre liant synthétique.
Le produit est caractérisé par sa faible teneur en sels, la constance de sa qualité et le soin de sa préparation pour prévenir la fissuration et un séchage trop rapide.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit B-Fluid XA
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	4 - 5 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	< 5 %
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1000 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation :	75 - 125 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du liant (NBN EN 459-2:2002) :	fc ≥ 2 N/mm² après 7 jours
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la traction :	3,0 N/mm² après 60 jours
.33.51.50.	Déformations :
-	Module d'élasticité E :	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- … kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.
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.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m² de maçonnerie, selon format de brique.
.30.	MATERIALEN
.31.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du système de mortier de jointoyage :
.31.10.	Description du système :
Mortier de jointoyage à composé sur chantier.
.31.20.	Caractéristiques de base :
-	Type de mortier (selon NBN EN 998-2:2003) :	mortier à la chaux
> - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage = EN 998-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Composition :	#1 part en volume de chaux hydraulique naturelle pour 3 parts en volume de sable
#...
-	Qualité (selon NBN EN 998-2:2003) :	M10
-	Epaisseur du joint (V) :	#... mm
#5 < V ≤ 8 mm [M]
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-	Classe d'application (NEN 6790:2005) :	#A (extérieur)
#B (intérieur)
>NEN 6790:2005 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden [2e éd.] [ICS : 91.080.30]
-	Préparation :	par mélange à sec du liant avec du sable pur dans une proportion de 380 à 450 kg de liant par m3 de sable
Le mortier sec préparé est ensuite gâché avec de l'eau pure dans une proportion de +/- de 0,17 l/kg dans un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation durant 3 à 5 min de façon à obtenir un mélange plastique homogène utilisable durant 2 heures
.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du mortier (NBN EN 1015-11:1999+A1:2007) :	classe CS.IV
fc > 6 N/mm²
9 N/mm² après 28 jours
10 N/mm² après 60 jours
>NBN EN 1015-11:1999 - R - NL,FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
>NBN EN 1015-11/A1:2007 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci = EN 1015-11:1999/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.31.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.33.	Caractéristiques ou propriétés générales du liant :
.33.10.	Description :
Liant inorganique uniquement à base de chaux naturelle hydraulique à faible teneur en sels hydrosolubles. D'une composition parfaitement stable et soigneusement préparé pour limiter les problèmes de microfissuration et d'assèchement trop rapide.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	Unilit FEN-XA
#.33.22.	[neutre]
-	Chaux libre :	4 - 5 % NHL
-	Finesse (rejet du tamis < 90 µm) :	aucun
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
-	Forme de livraison :	poudre
-	Conditionnement :	sac en papier de 25 kg
.33.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- 1100 kg/m³
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	poudre beige
.33.46.	Divers :
-	Consommation :	75 - 125 kg/m³ (fonction du format des briques et de la profondeur du joint)
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.33.51.20.	Contraintes :
-	Résistance à la compression du liant (NBN EN 459-2:2002) :	fc ≥ 2 N/mm² après 7 jours
5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm² après 28 jours
>NBN EN 459-2:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai = EN 459-2:2001 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
-	Résistance à la flexion :	2,7 N/mm² après 28 jours
3,0 N/mm² après 60 jours
.33.51.50.	Déformations :
-	Module d'élasticité E :	6130 N/mm²
.33.53.	ER3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) (NBN EN ISO 12572:2001) :	13,7
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
.34.	Caractéristiques spécifiques ou propriétés du sable :
.34.20.	Caractéristiques de base :
.33.22.	[neutre]
-	Composition :	...
	Pour mémoire :
	Le choix d'un sable d'une granulométrie équilibrée est particulièrement important de façon à obtenir un mortier de qualité. Des études démontrent que de très bons résultats sont obtenus avec des sables dont la distribution granulométrique répond aux courbes Fuller idéales du squelette de l'agglomérat.
.34.40.	Caractéristiques descriptives :
.34.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Granulométrie :	#3 à 4 mm
#2 mm
#0,5 à 1 mm
.34.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique apparente du liant :	+/- ... kg/m³ (fonction de la qualité du sable)
.34.44.	Aspect, apparence :
.34.44.10.	Couleur :
-	Couleur / aspect :	...
	Pour mémoire :
	La taille maximale des grains de sable est proportionnelle à la largeur nominale des joints. Comme principe, il peut être retenu que cette taille maximale est comprise entre 1/5 et 1/3 de la largeur nominale du joint.
	Ainsi, pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 12 et 20 mm, la taille maximale conseillée est de 3 à 4 mm.
	Pour une maçonnerie dont la largeur de joint nominale est comprise entre 5 et 12 mm, la taille maximale conseillée est de 2 mm.
	Pour les maçonneries dont la largeur de joint nominale est inférieure à 5 mm, entre autres dans les maçonneries en pierres naturelles, la taille maximale des grains conseillée est de 0,5 à 1 mm.
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[bookmark: _Toc114385956][bookmark: _Toc114388388][bookmark: _Toc129576164][bookmark: _Toc147818153].10.	DESCRIPTION
[bookmark: _Toc114385958][bookmark: _Toc129576166][bookmark: _Toc147818155].12.	Les travaux comprennent :
-	L’enlèvement de tous les obstacles tels que les descentes d’eau de pluie (et leur remplacement temporaire par des équipements supplétifs adaptés)…
-	La vérification du support conformément aux § 7.1.1.1 et § 7.1.5 de la NIT 159 ; les joints et maçonneries existants doivent être intact.
#-	La réduction des joints au ciment et autres parties non adhérentes.
-	Le nettoyage [par brossage, dépoussiérage, élimination] de toutes les surfaces de façon à les libérer de tous les restes de mortier, pointes et clous, boulons, poussières, huiles, graisse, colle…
-	Le signalement des défectuosités de la maçonnerie requérant des réparations additionnelles.
-	Le chaulage des façades par l’application de 2 couches d’un mortier à base de chaux hydraulique naturelle pure.
-	Le parachèvement par
#une troisième couche de chaulage à base d’un enduit de finition coloré dans la masse.
#l’application d’une peinture de finition minérale 
#à la chaux.
#à base de silicates.
[bookmark: _Toc114385959][bookmark: _Toc129576167][bookmark: _Toc147818156].13.	Egalement compris dans le poste :
#-	La pose et la fixation des échafaudages nécessaires selon les prescriptions de l’article ...
#-	La pose et la fixation des échafaudages conformément aux exigences de sécurité en vigueur.
-	L’enlèvement après travaux de tous les matériaux résiduels et déchets.
...
[bookmark: _Toc114385960][bookmark: _Toc129576168][bookmark: _Toc147818157][bookmark: _Toc128825042][bookmark: _Toc151365364].14.	Non compris dans le poste :
...
[bookmark: _Toc114385961][bookmark: _Toc129576169][bookmark: _Toc147818158][bookmark: _Toc128825043][bookmark: _Toc151365365].15.	Application et mise en œuvre :
...
[bookmark: _Toc129576170][bookmark: _Toc147818159].16.	Remarque importante :
...

[bookmark: _Toc128811625][bookmark: _Toc128811866][bookmark: _Toc128813031][bookmark: _Toc128813328][bookmark: _Toc233780595][bookmark: _Toc233780757]88.71.10.¦213.21.	Peintures sur maçonneries, mortiers de chaulage à base de chaux hydraulique naturelle  26-06-09  ARTE CONSTRUCTO
(41] Vq
[bookmark: _Toc113416989][bookmark: _Toc113417376]
[bookmark: _Toc128811626][bookmark: _Toc128811867][bookmark: _Toc128813032][bookmark: _Toc128813329][bookmark: _Toc233780596][bookmark: _Toc233780758]N° d’ordre.  20
[bookmark: _Toc233780597]UNILIT 15/P1 - Chaux hydraulique naturelle pure avec additifs adaptés
[bookmark: _Toc233780759]P1	Mortier ragréant d’accrochage UNILIT 15/P1 à base de chaux hydraulique naturelle et d’additifs	QF	[m²]
[bookmark: _Toc128365327]
[bookmark: _Toc114386018][bookmark: _Toc114388397][bookmark: _Toc129576236][bookmark: _Toc147818229][bookmark: OLE_LINK11].20.	CODE DE MESURAGE
[bookmark: _Toc114386019][bookmark: _Toc129576237][bookmark: _Toc147818230].21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesurage des surfaces nettes à réaliser.
[bookmark: _Toc114386023][bookmark: _Toc114388398][bookmark: _Toc129576241][bookmark: _Toc147818235][bookmark: _Toc121553853].30.	MATERIAUX
[bookmark: _Toc114385966][bookmark: _Toc129576175][bookmark: _Toc147818164].31.	Caractéristiques ou propriétés générales du système :
.31.10.	Description :
.31.11.	Chaulage ragréant de base : [UNILIT 15/P1]
Partant d’un support non hydrophobe, le chaulage sera appliqué en deux couches se composant, comme par le passé, de chaux hydraulique naturelle pure sans addition de ciment ou de liant synthétique. 
Le chaulage ainsi réalisé sera étanche à l’eau mais simultanément parfaitement respirant. Les échanges de vapeur d’eau entre le support et l’environnement extérieur sera assuré par  l’exécution. Des humidités ascensionnelles ainsi que des condensations éventuelles devront pouvoir migrer par évaporation au travers de la couche réalisée.
La faible teneur en sels du liant et sa très bonne perméabilité à la vapeur réduiront totalement le risque d’efflorescences salines après séchage pour autant que le support lui-même ne soit générateur de sels migrants.
La finition sera réalisée par l’application d’une peinture :
#.31.12.	Finition à la chaux colorée à la masse : [UNILIT 400]
A base de chaux hydraulique naturelle colorée dans la masse permettant d’obtenir un résultat final nuancé. L’application sera réalisée de préférence par bandes verticales.
#.31.13.	Peinture minérale à la chaux : [CORICAL]
A base de chaux grasse permettant d’obtenir un résultat final nuancé. L’application pourra être réalisé par bandes horizontales ou à la brosse irrégulièrement de façon à obtenir un effet de nuage.
#.31.14.	Peinture minérale à base de silicates : [CORISILK]
Minérale à base de silicates permettant d’obtenir un résultat final mat uniforme.
#.31.15.	Peinture minérale à base de silicates : [KEIM GRANITAL]
[bookmark: _Toc129576177][bookmark: _Toc147818166]Minérale à base de silicates permettant d’obtenir un résultat final mat uniforme.
.32.	Caractéristiques ou propriétés des composants :
.32.10.	Caractéristiques des 1e et 2e couches (de base) :
#.32.11.	[fabricant] :
#-	Fabricant:	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 15/P1
#.32.12.	[neutre] :
Le chaulage sera composé de chaux hydraulique naturelle pure et d’additif minéraux sélectionnés d’une granulométrie adaptée éventuellement complétés de pouzzolanes naturels permettant d’assurer au produit fini une hydraulicité constante.
Aucune addition de ciment, trass, scories ou autre liant synthétique quelconque ne sera autorisée.
.32.40.	Caractéristiques descriptives :
La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, CLASSE NHL 5.
> - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.100.10]
-	Masse volumique apparente :	+/- 1600 kg/m³
-	Granulométrie :	≤ 0,8 mm
-	Couleur / aspect :	poudre beige
-	pH du mortier frais :	> 10,5
-	pH du mortier durci :	+/- 7
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.32.51.	ER1 Résistance mécanique et stabilité :
-	Adhérence (NBN EN 1015-12:2000) :	> 0,60 N/mm²
> - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 12: Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports = EN 1015-12:2000 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 [ininflammable]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) :	10
.32.13.	Applications des 1e et 2e couches :
Le jour même de l’application du chaulage, le support sera nettoyé et humidifié. Sur les supports très fortement absorbants, par temps très sec et très haute température, une deuxième humidification sera réalisée au plus tôt 1 à 2 heures avant l’application.
Le mortier sera mélangé avec de l’eau pure à raison de 7 l d’eau par sac de 30 kg de chaux hydraulique naturelle prête à l’emploi. Le gâchage sera réalisé sous régiment lent au mixer électrique durant une période de 3 à 5 minutes. De façon à obtenir un mortier d’une mise en œuvre aisée utilisable 2 heures durant.
Le mortier sera appliqué en deux couches à la brosse douce rectangulaire. Un certain soin sera apporté au remplissage des fissurations et cavités éventuelles.
Le jour suivant l’application les surfaces seront entièrement brossées à la brosse douce de façon à retirer les grains non adhérents.
Un temps de séchage de 1 à 2 jours sera respecté.
Pour mémoire :
	Dans le cas ou le support est traité de façon à le rendre hydrophobe, un contact doit être initié avec le service technique du fournisseur du produit.
[bookmark: _Toc114385979][bookmark: _Toc114388390][bookmark: _Toc129576188][bookmark: _Toc147818177][bookmark: _Toc121553868].40.	EXECUTION DES TRAVAUX
[bookmark: _Toc114385981][bookmark: _Toc129576190][bookmark: _Toc147818179][bookmark: _Toc68662658][bookmark: _Toc121553877].42.	Prescriptions générales :
Le système ne pourra être appliqué par une température inférieure à + 5 °C. Jamais sur un support gelé de même que par temps de brouillard. Durant les périodes d’ensoleillement ou très sèches les mesures nécessaires seront prises de façon à prévenir un séchage trop rapide du mortier appliqué.
Lequel sera par temps de gel et de trop fort ensoleillement également protégé durant 48 à 72 heures.
Les prescriptions de mise en œuvre du fabricant des différents produits seront strictement observées. Les détails techniques relatifs aux écoulement et protections seront également entièrement respectés.
[bookmark: _Toc147818196][bookmark: _Toc121553884].60.	CONTROLE ET AGREATION
[bookmark: _Toc114386001][bookmark: _Toc129576206][bookmark: _Toc147818197].61.	Avant la livraison :
Un échantillon sera présenté en vue de déterminer la couleur.

[bookmark: _Toc233780598][bookmark: _Toc233780760]N° d’ordre.  21
[bookmark: _Toc233780599]UNILIT 400 - Chaux hydraulique naturelle pigmentée
[bookmark: _Toc233780761]P1	Finition minérale UNILIT 400 à base de chaux hydraulique naturelle, d’additifs minéraux et de pigments naturels	QF	[m²]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesurage des surfaces nettes à réaliser.
.30.	MATERIAUX
.32.	Caractéristiques ou propriétés des composants :
.32.20.	Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	UNILIT 400
#.31.22.	[neutre]
Le chaulage coloré dans la masse sera formulé au départ de chaux hydraulique naturelle pure, d’additifs minéraux sélectionnés d’une granulométrie adaptée et de pigment naturel éventuellement complétés de pouzzolanes naturels pour permettre d’assurer au produit fini une hydraulicité constante.
Aucune addition de ciment, trass, scories ou autre liant synthétique quelconque ne sera autorisée.
.32.40.	Caractéristiques descriptives : [UNILIT 400]
La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, CLASSE NHL 5.
> - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.100.10]
-	Couleur :	... [sélection sur base d’échantillon à présenter à l’architecte]
-	Masse volumique apparente :	+/- 1600 kg/m³
-	Granulométrie :	≤ 0,8 mm
-	pH mortier frais :	> 10,5
-	pH mortier durci :	+/- 7
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations : [UNILIT 400]
.32.51.	ER1 Résistance mécanique et stabilité :
-	Adhérence (NBN EN 1015-12:2000) :	> 0,60 N/mm²
> - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 12: Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports = EN 1015-12:2000 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]
.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 [ininflammable]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) :	10
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.43.	Mise en œuvre : [UNILIT 400]
Le mortier sera mélangé avec de l’eau pure à raison de 7 l d’eau par sac de 30 kg de chaux hydraulique naturelle prête à l’emploi. Le gâchage sera réalisé sous régiment lent au mixer électrique durant une période de 3 à 5 minutes. De façon à obtenir un mortier d’une mise en œuvre aisée utilisable 2 heures durant.
Le mortier sera appliqué en deux couches à la brosse douce rectangulaire. Le jour suivant l’application les surfaces seront entièrement brossées à la brosse douce de façon à retirer les grains non adhérents.

[bookmark: _Toc233780600][bookmark: _Toc233780762]N° d’ordre.  22
[bookmark: _Toc233780601]CORICAL - Peinture minérale à la chaux
[bookmark: _Toc233780763]P1	Couche de finition CORICAL à base de chaux grasse, d’additifs minéraux et de pigments colorés	QF	[m²]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesurage des surfaces nettes à réaliser.
.30.	MATERIAUX
.32.	Caractéristiques ou propriétés des composants :
.32.20.	Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.	[fabricant]
#-	Fabricant:	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	CORICAL
#.32.22.	[neutre]
La peinture à la chaux de type badigeon prêt à l’emploi sera formulée au départ de chaux grasse de haute qualité, d’additifs minéraux et de pigments naturels. La peinture présentera des propriétés fongicides, bactéricides et désinfectantes.
.32.40.	Caractéristiques descriptives : [CORICAL]
-	Couleur :	... [sur base d’échantillons à présenter à l’architecte]
-	Liant :	chaux grasse
-	Agent de dilution :	eau pure
-	Densité [couleur blanche] :	1,3 kg/l
-	pH :	> 12
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations : [CORICAL]
.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 [ininflammable]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (µ) :	12
-	Production d’émanation :	sans odeur à très faiblement odorant
-	Temps de séchage (par 20°C et 75% H.R.) :	recouvrable après min 12 heures
mise en charge après 48 heures minimum
durcissement complet après 28 jours
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.43.	Mise en œuvre : [CORICAL]
A fin d’améliorer le rendement de surface et la rapidité d’exécution de la peinture à la chaux, cette dernière sera préalablement mélangée avec soin mécaniquement.
La surface à chaulée sera réalisée en deux couches. La première diluée à raison de 30 à 40 % d’eau et la deuxième à raison de 5 à 10 % d’eau ajoutée. Une période de séchage de minimum 12 heures sera respectée entre les deux applications. Le temps de séchage effectif sera éventuellement fonction des circonstances atmosphériques.
Les surfaces seront peintes, soit à la brosse rectangulaire, soit au rouleau à poils courts, selon l’effet désiré. L’application à la brosse rectangulaire renforcera les nuances naturelles de la peinture à la chaux ainsi que le motif.
La mise en peinture pourra au choix être, soit réalisée par bande de quelque 80 à 100 cm, soit sur un mode irrégulier en utilisant une brosse rectangulaire de façon à obtenir un effet de nuage.

[bookmark: _Toc233780602][bookmark: _Toc233780764]N° d’ordre.  23
[bookmark: _Toc233780603]CORISILK - Peinture minérale à base de silicates
[bookmark: _Toc233780765]P1	Couche de finition CORISILK à base de silicate de potassium et de pigments colorés	QF	[m²]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesurage des surfaces nettes à réaliser.
.30.	MATERIAUX
.32.	Caractéristiques ou propriétés des composants :
.32.20.	Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	CORISILK
#.31.22.	[neutre]
La peinture minérale aux silicates sera formulée au départ de silicate de potassium de haute qualité, d’additifs minéraux et de pigments inorganiques résistants à la lumière. La peinture présentera des propriétés fongicides et bactéricides. Elle sera respirante, ininflammable et très résistante aux acides et à la lumière.
.32.40.	Caractéristiques descriptives : [CORISILK]
-	Couleur :	... [sur base d’échantillons à présenter à l’architecte]
-	Liant :	silicate de potassium
-	Agent de dilution :	eau pure
-	Densité [couleur blanche] :	1,40 kg/l
-	pH :	> 12
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations : [CORISILK]
.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 [ininflammable]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiène, santé, environnement :
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (sd) :	0,07 m
-	Production d’émanation :	sans odeur à très faiblement odorant
-	Temps de séchage (par 20°C et 75% H.R.) :	recouvrable après 12 heures
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.43.	Mise en œuvre : [CORISILK]
A fin d’améliorer le rendement de surface et la rapidité d’exécution de la peinture aux silicates, cette dernière sera préalablement mélangée avec soin mécaniquement.
En fonction des circonstances atmosphériques une semaine au moins sera attendue entre l’application des couches de base à la chaux et la finition appliquée en deux couches.
La première sera allongée par 20 % de liant aux silicates et diluée à raison de 50 à 100 % d’eau pure selon le pouvoir absorbant du support et des circonstances atmosphériques.
La deuxième couche sera également diluée à raison de 50 à 100 % d’eau an fonction du support et des circonstances. Un temps de séchage de minimum 12 heures sera respecté entre les deux applications. Ce temps d’attente sera éventuellement adapté en fonction des circonstances atmosphériques.
La peinture peut être appliquée à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

[bookmark: _Toc233780604][bookmark: _Toc233780766]N° d’ordre.  24
[bookmark: _Toc233780605]KEIM GRANITAL - Peinture minérale à base de silicates
[bookmark: _Toc233780767]P1	Couche de finition KEIM GRANITAL à base de silicate de potassium et de pigments colorés	QF	[m²]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m².
	Mesurage des surfaces nettes à réaliser.
.30.	MATERIAUX
.32.	Caractéristiques ou propriétés des composants :
.32.20.	Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Arte Constructo
#-	Dénomination commerciale :	KEIM GRANITAL
#.31.22.	[neutre]
La peinture minérale aux silicates sera formulée au départ de silicate de potassium de haute qualité, d’additifs minéraux et de pigments inorganiques résistants à la lumière. La peinture présentera des propriétés fongicides et bactéricides, elle sera respirante, ininflammable et très résistante aux acides et à la lumière.
.32.40.	Caractéristiques descriptives : [KEIM GRANITAL]
-	Couleur :	... [sur base d’échantillons à présenter à l’architecte]
-	Liant  	silicate de potassium
-	Agent diluant :	fixatif spécial
-	Densité [couleur blanche] :	1,40 kg/l
-	pH :	> 12
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations : [KEIM GRANITAL]
.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :
-	Comportement au feu (NBN EN 13501-1:2007) :	classe A1 [ininflammable]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.32.53.	ER 3 Hygiène, santé, environnement :
-	Production d’émanation :	sans odeur à très faiblement odorant
-	Perméabilité à la vapeur d’eau (sd) :	0,07 m
-	Temps de séchage (par 20°C et 75% H.R.) :	recouvrable après 12 heures
.40.	GENERALITES
.43.	Mise en œuvre : [KEIM GRANITAL]
A fin d’améliorer le rendement de surface et la rapidité d’exécution de la peinture aux silicates, cette dernière sera préalablement mélangée avec soin mécaniquement.
La surface préalablement chaulée et séchée à l’air ambiant sera recouverte par application d’une double couche : une première diluée au moyen d’un fixatif spécial à raison de 20 à 30 %, la deuxième telle quel non diluée.
Un temps de séchage de minimum 12 heures sera respecté entre les deux applications. Ce temps d’attente sera éventuellement adapté en fonction des circonstances atmosphériques
La peinture peut être appliquée à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
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PARTIE 1	GROS-OEUVRE
LOT 17	MACONNERIES DIVERSES ET CONSTRUCTIONS ENTERREES
17.30.--.	MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
17.39.00.	JOINTOYAGES ET AUTRES JOINTS SUR MACONNERIES [voir sous 17.81.00.]
17.39.10.	Maçonneries, mortiers de jointoiement, gén.  ARTE CONSTRUCTO
17.39.10.¦244.12.¦2.02.	Maçonneries, mortiers de jointoiement à la chaux hydraulique / M2,5  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  1
P1	Mortier de jointoiement UNILIT 1320 à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M2,5] [couleur]	QF	[m²]
#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  2
P1	Mortier de jointoiement UNILIT 35 F à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats	QF	[m²]
#P2	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : V ≤ 5 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
17.39.10.¦244.12.¦2.05.	Maçonneries, mortiers de jointoiement à la chaux hydraulique / M5  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  3
P1	Mortier de jointoiement UNILIT 35 à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  4
P1	Mortier de jointoiement UNILIT 35M à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  5
P1	Mortier de jointoiement UNILIT 45 à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
P2	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  6
P1	Mortier de jointoiement UNILIT 30 à base de chaux hydraulique naturelle et d'agrégats [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[pour maçonneries humides ou chargées en sels]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  7
P1	Mortier de jointoiement à liant inorganique Unilit B-Fluid XC [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  8
P1	Mortier de jointoiement à liant inorganique Unilit FEN-XC 	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
17.39.10.¦244.12.¦2.10.	Maçonneries, mortiers de jointoiement à la chaux hydraulique / M10 selon NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  9
P1	Mortier de jointoiement à liant inorganique Unilit B-Fluid XA [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  10
P1	Mortier de jointoiement à liant inorganique Unilit FEN-XA [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : … / V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
17.3A.00.	MORTIERS POUR MACONNERIES SELON NBN EN 998-2:2003 - JOINTS EPAIS ET MINCES
17.3A.10.¦243.12.¦2.	Mortiers secs de montage, gén. / NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
17.3A.10.¦243.12.¦2.02.	Mortiers secs de montage, mortiers à la chaux M2,5 suivant NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  11
P1	Mortier de montage à la chaux UNILIT 1320 pour application générale [G] [qualité : M2,5] [couleur]	QF	[m²]
#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
17.3A.11.¦243.12.¦2.05.	Mortiers secs de montage, mortiers à la chaux M5 suivant NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  12
P1	Mortier de montage à la chaux UNILIT 35 pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  13
P1	Mortier de montage à la chaux UNILIT 35M pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 10 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  14
P1	Mortier de montage UNILIT 45 pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
P2	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : … mm / V ≤ 5 mm]	PM	[1]
P3	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  15
P1	Mortier de montage UNILIT 30 pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
#P2	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P2	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P3	[pour maçonneries fortement humides ou chargées en sels]	PM	[1]
P4	[format des briques]	PM	[1]
17.3A.40.¦243.12.¦4.	Mortiers frais de montage / préparés sur chantier, gén. / NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
17.3A.40.¦243.12.¦4.05.	Mortiers frais de montage / préparés sur chantier, mortiers à la chaux M5 selon NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  16
P1	Mortier de montage pour liant inorganique Unilit B-Fluid XC pour application générale [G] [qualité : M5] [couleur]	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  17
P1	Mortier de montage à liant inorganique Unilit FEN-XC pour application générale [G] [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
17.3A.40.¦243.12.¦4.10.	Mortiers frais de montage / préparés sur chantier, mortiers à la chaux M10 selon NBN EN 998-2:2003  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  18
P1	Mortier de montage à liant inorganique Unilit B-Fluid XA pour application générale [G] [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie normaux [M] [épaisseur de joint : … mm / 5 < V ≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … mm / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … mm / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
N° d’ordre.  19
P1	Mortier de montage à liant inorganique Unilit FEN-XA pour application générale [G] [qualité : M10] [couleur]	QF	[m²]
P2	[composition sur chantier]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie fins [S] [épaisseur de joint : … / V≤ 8 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie moyens [L] [épaisseur de joint : … / 8 < V ≤ 12 mm]	PM	[1]
#P3	Joints de maçonnerie épais [XL] [épaisseur de joint : … / V > 12 mm]	PM	[1]
P4	[pour briques normales à très fortement absorbantes]	PM	[1]
P5	[format des briques]	PM	[1]
PARTIE 8	FINITIONS
LOT 88	PEINTURES & TRAVAUX DE DECORATION
88.70.--.	PEINTURES EXTERIEURES SUR UN SUBJECTILE PARTICULIER
88.71.00.	SUR MACONNERIE DE PAREMENT
88.71.10.	Sur maçonnerie, gén.  ARTE CONSTRUCTO
88.71.10.¦213.21.	Peintures sur maçonneries, mortiers de chaulage à base de chaux hydraulique naturelle  ARTE CONSTRUCTO
N° d’ordre.  20
P1	Mortier ragréant d’accrochage UNILIT 15/P1 à base de chaux hydraulique naturelle et d’additifs	QF	[m²]
N° d’ordre.  21
P1	Finition minérale UNILIT 400 à base de chaux hydraulique naturelle, d’additifs minéraux et de pigments naturels	QF	[m²]
N° d’ordre.  22
P1	Couche de finition CORICAL à base de chaux grasse, d’additifs minéraux et de pigments colorés	QF	[m²]
N° d’ordre.  23
P1	Couche de finition CORISILK à base de silicate de potassium et de pigments colorés	QF	[m²]
N° d’ordre.  24
P1	Couche de finition KEIM GRANITAL à base de silicate de potassium et de pigments colorés	QF	[m²]
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