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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
Alle leveringen en werken nodig voor het uitvoeren van een wandsysteem op metalen profielen, van het type #Flexiguard#FlexiStore# conform de inplantings- en detailplannen van de architect, met inbegrip van:
-	Staanders,
-	Invullingen,
-	Deuren,
-	Sloten,
#-	Rubberen kantlijst.
#-	Euchner Schakelaar.
#-	…
[bookmark: _Toc114478531].13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	Alle beschreven elementen en toebehoren en hun plaatsing en/of verwerking.
-	Alle bevestigingsmiddelen van de elementen aan vloeren en wanden, met inbegrip van de bevestigingsmiddelen, pluggen, …
[bookmark: _Toc114478532]#-	...
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
[bookmark: _Toc114478533]#-	...
.15.	Toepassing:
...
.16.	Belangrijke opmerking:
Alle onderdelen maken deel uit van hetzelfde systeem, en zijn geleverd door Axelent.
...
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
#.21.30.	Inbegrepen. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
#●	Lamellenstoppen.
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
●	Scheidingswanden.
.22.16.	Statistische eenheden:
.22.16.10.	Per stuk. [st]
●	Vloerstaanders.
#●	Gaaselementen.
#●	Staalplaatelementen.
#●	Kunststofelementen.
#●	Inkortingspakketen.
#●	Quick release systeem.
#●	Rubberen kantlijsten.
#●	Deuren.
#●	Sloten.
#●	Schakelaren.
.22.20.	Opmetingscode:
-	Volle meting volgens plannen.
-	Vloerstaanders, naar hoogte
-	Invullingen, naar type (materiaal), hoogte en breedtemodule
#-	Inkortingspakketten, naar type (materiaal), hoogte en breedtemodule
#-	Rubberen kantlijst, naar maten en volgens plannen.
#-	Deuren, naar type, hoogte en breedtemodule.
#-	Sloten, naar type
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
Alle onderdelen maken deel uit van hetzelfde systeem, en komen verplicht van de zelfde fabrikant Axelent.
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.10.	Systeembeschrijving:
Het systeem bestaat uit verticale vloerstaanders en aangepaste invullingen uit gaaselementen en/of naar keuze uit plaatstaal en/of in kunststof materiaal.
.31.20.	Basiskenmerken:
De diverse onderdelen hebben de volgende kenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Axelent
#-	Handelsmerk:	FlexiGuard
#.31.22.	[neutraal]
...
.31.30.	Afwerking:
.31.31.	Voorzieningen voor afbouw en afwerking:
Het geheel is gebaseerd op een doordachte constructie waarbij één invulling kan worden veranderd door een deurelement.
Het systeem is toepasbaar en ontworpen als machinebeveiliging of -afscherming volgens NBN EN 953:1998.
.31.32.	Afwerkinggraad:
Het systeem wordt geleverd compleet afgewerkt en kant en klaar voor montage volgens plannen.
.32.	Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:
.32.10.	Componentbeschrijving:
Het Axelent-systeem bestaat uit de volgende basiscomponenten:
-	Standaard vloerstaanders aangepast aan de hoogte van de invullingen.
-	Gaaselementen als invullingen.
#-	Plaatstaalelementen als invullingen.
#-	Kunststofelementen als invullingen.
-	Bevestigings- en montage uirustingen.
.32.20.	Basiskenmerken:
De diverse basisonderdelen hebben de volgende kenmerken:
#.32.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Axelent
#-	Handelsmerk:	FlexiGuard
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.41.	Vorm:
-	Vorm staanders:	vierkant verticaal profiel met voetsteun
-	Vorm invullingen:	gaaselementen
-	Vorm optionele invullingen:	#volle elementen uit plaatstaal
#volle rechthoekige elementen uit doorzichtig kunststof met kantlijst
Pro memorie:
	Gekleurde kunststof per opdracht gefabriceerd. (bijvoorbeeld tegen laslicht)
.32.42.	Maateigenschappen:
.32.42.10.	[staanders]
-	Maten staanderprofiel:	50 mm x 50 mm
-	Wanddikte:	3 mm, voorzien van langwerpige openingen
-	Hoogte:	aangepast aan de invullingshoogte.
.32.42.20.	[gaaselementen]
-	Hoogtemodules:	#1300 mm, 1900 mm en 2200 mm [standaard]
#... mm [afwijkende modulematen in overleg mogelijk]
-	Standaard breedtemodules:	250 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm en 1500 mm
-	Afwijkende modulematen: 	in overleg mogelijk
-	Profiel horizontale draden:	diam. 2,5 mm
-	Profiel verticale draden:	diam. 3 mm
-	Maasafmeting:	#51 mm x 31 mm
#51 mm x 61 mm
-	Profiel horizontale buizen:	25 mm x 15 mm
-	Profiel verticale buizen:	30 mm x 20 mm
#.32.42.30.	[kunststof elementen]
-	Standaard hoogtemodules:	1100 mm en 2200 mm
-	Standaard breedtemodules:	250 mm, 400 mm, 700 mm en 1000 mm
-	Afwijkende modulematen:	in overleg mogelijk
-	Plaatdikte:	2 mm
#.32.42.40.	[plaatstaal elementen]
-	Hoogtemodules:	#1100 mm [standaard]
#2200 mm [standaard]
#... mm [afwijkende modulematen in overleg mogelijk]
-	Breedtemodules:	#250 mm [standaard]
#400 mm [standaard]
#700 mm [standaard]
#1000 mm [standaard]
#... mm [afwijkende modulematen in overleg mogelijk]
-	Plaatdikte:	0,8 mm
[bookmark: _Toc128825050][bookmark: _Toc192411395].32.44.	Waarneming, uitzicht:
.32.44.10.	Kleur:
-	Kleur staanders:	#geel RAL 1018
#blauw RAL 5050
#zwart RAL 9011
#licht grijs RAL 9018
#... [andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar]
-	Kleur gaaselement:	#lichtgrijs RAL 9018 [alleen in 2200 mm]
#zwart RAL 9011
#-	Kleur volle wandelementen plaatstaal:	zwart RAL 9011
#-	Kleur kantlijst wandelementen kunststof:	zwart RAL 9011
#-	Kleur wandelementen kunststof:	... [niet standaard]
	Pro memorie:
Conform NBN EN 953:1998 (§§ 5.10 en 7.5) zwarte elementen [RAL 9011] et gele vloerstaanders [RAL 1018] zijn aanbevolen als machinebeveiligingen en -afschermingen. Deze contrasterende kleuren worden gekozen ten behoeve van de veiligheid, de bereikbaarheid van de machines en de overzichtelijkheid.
>NBN EN 953:1998 - R - FR,EN - Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen [1e uitg.] [ICS: 13.110]
[bookmark: _Toc128825055][bookmark: _Toc192411399].33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.20.	Basiskenmerken:
-	Materiaal staanders:	staal
-	Materiaal gaaselementen:	staal
#-	Materiaal wandelementen plaatstaal:	staal
#-	Materiaal wandelementen kunststof:	#niet gekleurde polycarbonaat [standaard]
#gekleurde polycarbonaat [type V-0 volgens UL 94]
	Pro memorie:
Zie volgende link
>UL 94:1996 - EN - Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances [5e uitg.] [Underwriters Laboratories [USA]]
.33.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling metaal:	fosfatering, Sendzimir verzinkt en met een poeder-epoxylak gespoten en thermisch gecoat
[bookmark: _Toc128825057][bookmark: _Toc192411402].34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen:
.34.10.	Beschrijving:
...
.35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:
.35.10.	Beschrijving:
Het systeem kan naar keuze van optionele componenten en montageaccessoires, aangepaste aanvullende elementen, voorzien worden.
-	Verticale inkortingspakketen.
-	Horizontale inkortingspakketen.
-	MasterBolt Quick release systeem.
-	Rubberen kantlijst voor het inkorten van gaaswanden.
-	Lamellen stoppen.
Eveneens van verschillende accessoires, sloten en/of afwerkingswijzen:
-	Versterkte vloerstaanders.
-	Draai- of schuifdeuren van verschillende types 
-	Hang- en sluitwerken.
-	Schakelaars, ...
.35.20.	Basiskenmerken::
Deze diverse optionele onderdelen hebben de volgende kenmerken:
#.35.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Axelent
#-	Handelsmerk:	FlexiGuard en ...
#.35.22.	[neutraal] 
-	Type deur:	#enkele draaideur
#dubbele draaideur met middensluiting
#enkele schuifdeur
#dubbele schuifdeur met middensluiting
#schuifdeur met dubbele rail
#schuifdeur zonder rail
-	Invulling deur:	#identiek aan de invulling van de wanden
#...
-	Type slot:	#hangslot
#snapslot
#cilinderslot
#slot met paniekstang
#paniekslot
#X-Lock
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter indicatief, en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens elementen te bestellen, te plaatsen en te monteren.

[bookmark: _Toc149624504][bookmark: _Toc149624459][bookmark: _Toc255385106][bookmark: _Toc255385138]Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma AXELENT BELGIUM
.#

[bookmark: _Toc255385107][bookmark: _Toc255385139]74.45.10.¦422.3-.	Industrie- en magazijnwanden, systemen op staanders met gaasinvullingen, staal  03-03-10  AXELENT BELGIUM  Flexistore
(22.6) Jh2 (T127)

[bookmark: _Toc255385108][bookmark: _Toc255385140]Volgnr.  4
[bookmark: _Toc255385109]FlexiStore - Scheidingswanden voor industrie en magazijnen
[bookmark: _Toc255385141][bookmark: _Toc139169844]P1	FlexiStore Scheidingswanden [type] [hoogte] [som over het geheel volgens plannen]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc255385142]#P2	FlexiStore Vloerstaanders [70 x 25 mm] [hoogte: 2250 mm / 1150 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385143]#P2	FlexiStore Vloerstaanders - deurposten [50 x 50 mm] [hoogte: 2250 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385144]#P3	FlexiStore Vloerstaanderverlengstuk [70 x 25 mm] [hoogte: 1100 mm / 750 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385145]#P4	FlexiStore Vloerstaanderverlengstuk [50 x 50 mm] [hoogte: 2200 mm / 1100 mm / 750 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385146]#P3	FlexiStore Gaaselementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [maasafmeting] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385147]#P4	FlexiStore Staalplaatelementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385148]#P5	FlexiStore Kunststofelementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [materiaal] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385149]#P6	Vloersteunen [hoogte: 300 mm]	PM	[1]

[bookmark: _Toc255385110][bookmark: _Toc255385150]Volgnr.  5
[bookmark: _Toc255385111]FlexiStore [vervolg] - Optionele componenten en montageaccessoires
[bookmark: _Toc255385151]#P1	Inkortingspakket verticaal [hoogte] [breedte] [volgens plannen]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385152]#P2	Inkortingspakket horizontaal [hoogte] [breedte] [volgens plannen]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385153]#P3	Kantlijsten [lengte] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385154]#P4	Rubberen kantlijst voor het inkorten van gaaswanden	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385155]#P5	Lamellenstoppen	PM	[1]

[bookmark: _Toc255385112][bookmark: _Toc255385156]Volgnr.  6
[bookmark: _Toc255385113]FlexiStore [vervolg] - Deuren, sloten en schakelaren, ...
[bookmark: _Toc255385157]#P1	Deuren [type] [hoogte] [breedtemodule] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385158]#P2	Sloten [type] [artikelnr.]	VH	[st]
[bookmark: _Toc255385159]#P3	Euchner Schakelaar [artikelnr.]	VH	[st]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.30.	Inbegrepen. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
#●	Vloersteunen.
#●	Lamellenstoppen.
.22.12.	Geometrische eenheden:
[bookmark: OLE_LINK3].22.12.22.	Per m². [m²]
●	Scheidingswanden.
.22.16.	Statistische eenheden:
.22.16.10.	Per stuk. [st]
●	Vloerstaanders.
#●	Gaaselementen.
#●	Staalplaatelementen.
#●	Kunststofelementen.
#●	Inkortingspakketen.
#●	Rubberen kantlijsten.
#●	Deuren.
#●	Sloten.
#●	Schakelaren.
.22.20.	Opmetingscode:
-	Volle meting volgens plannen.
-	Vloerstaanders, naar type, hoogte.
-	Invullingen, naar type (materiaal), hoogte en breedtemodule.
#-	Rubberen kantlijst, naar maten en volgens plannen.
#-	Sloten, naar type.
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
Alle onderdelen maken deel uit van hetzelfde systeem, en komen verplicht van de zelfde fabrikant Axelent.
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
De diverse onderdelen hebben de volgende kenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Axelent
#-	Handelsmerk:	FlexiStore
#.31.22.	[neutraal]
...
.31.30.	Afwerking:
.31.31.	Voorzieningen voor afbouw en afwerking:
Het geheel is gebaseerd op een doordachte constructie waarbij één invulling kan worden veranderd door een deurelement.
.31.32.	Afwerkinggraad:
Het systeem wordt geleverd compleet afgewerkt en kant en klaar voor montage volgens plannen.
.32.	Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:
.32.10.	Componentbeschrijving:
Het Axelent-systeem bestaat uit de volgende basiscomponenten:
-	Standaard vloerstaanders aangepast aan de hoogte van de invullingen.
-	Gaaselementen als invullingen.
#-	Plaatstaalelementen als invullingen.
#-	Kunststofelementen als invullingen.
-	Bevestigings- en montage uirustingen.
.32.20.	Basiskenmerken:
De diverse basisonderdelen hebben de volgende kenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Axelent
#-	Handelsmerk:	FlexiStore
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.41.	Vorm:
-	Vorm staanders:	#rechthoekig verticaal profiel met voetsteun [75 mm x 25 mm]
#vierkant verticaal profiel met voetsteun [50 mm x 50 mm]
-	Vorm invullingen:	gaaselementen
-	Vorm optionele invullingen:	#volle elementen uit plaatstaal
#volle rechthoekige elementen uit doorzichtig kunststof met kantlijst
Pro memorie:
	Gekleurde kunststof per opdracht gefabriceerd. (bijvoorbeeld tegen laslicht)
.32.42.	Maateigenschappen:
.32.42.10.	[rechthoekige staanders]
-	Maten staanderprofiel:	70 mm x 25 mm
-	Wanddikte:	3 mm
-	Hoogte:	aangepast aan de invullingshoogte
#1150 mm
#1150 mm + 1100 mm
#1150 mm + 750 mm
#2250 mm
#2250 mm + 1100 mm
#2250 mm + 750 mm
#… mm
.32.42.20.	[rechthoekige staanders] [deurposten]
-	Maten staanderprofiel:	50 mm x 50 mm
-	Wanddikte:	3 mm, voorzien van langwerpige openingen
-	Hoogte:	aangepast aan de invullingshoogte
#2250 mm
#2250 mm + 750 mm
#2250 mm + 1100 mm
#2250 mm + 2200 mm
#… mm
.32.42.30.	[gaaselementen]
-	Hoogtemodules:	#750 mm, 1100 mm en 2200 mm [standaard]
#... mm [afwijkende modulematen in overleg mogelijk]
-	Standard breedtemodules:	250 mm, 400 mm, 700 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm
-	Afwijkende modulematen: 	in overleg mogelijk
-	Profiel horizontale draden:	diam. 2,5 mm
-	Profiel verticale draden:	diam. 3 mm
-	Maasafmeting:	51 mm x 60 mm
-	Profiel horizontale buizen:	25 mm x 15 mm
-	Profiel verticale buizen:	30 mm x 20 mm
#.32.42.40.	[kunststof elementen]
-	Standaard hoogtemodules:	1100 mm en 2200 mm
-	Standaard breedtemodules:	250 mm, 400 mm, 700 mm en 1000 mm
-	Afwijkende modulematen:	in overleg mogelijk
-	Plaatdikte:	2 mm
#.32.42.50.	[plaatstaal elementen]
-	Hoogtemodules:	#1100 mm [standaard]
#2200 mm [standaard]
#... mm [afwijkende modulematen in overleg mogelijk]
-	Breedtemodules:	#250 mm [standaard]
#400 mm [standaard]
#700 mm [standaard]
#1000 mm [standaard]
#... mm [afwijkende modulematen in overleg mogelijk]
-	Plaatdikte:	0,8 mm
.32.44.	Waarneming, uitzicht:
.32.44.10.	Kleur:
-	Kleur dragers:	#zilver RAL 9006
#geel RAL 1018
#blauw RAL 5050
#lichtgrijs RAL 9018
#zwart RAL 9011
#... [andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar]
-	Afwerking en kleur gaaselement:	#lichtgrijs RAL 9018
#zwart RAL 9011
#...
-	Kleur gaaselement:	lichtgrijs RAL 9018
#-	Kleur volle wandelementen plaatstaal:	lichtgrijs RAL 9018
#-	Kleur kantlijst wandelementen kunststof:	lichtgrijs RAL 9018
#-	Kleur wandelementen kunststof:	... [niet standaard]
.33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.20.	Basiskenmerken:
-	Materiaal staanders:	staal
-	Materiaal gaaselementen:	staal
#-	Materiaal wandelementen plaatstaal:	staal
#-	Materiaal wandelementen kunststof:	#niet gekleurde polycarbonaat [standaard]
#gekleurde polycarbonaat [type V-0 volgens UL 94]
	Pro memorie:
Zie volgende link
>UL 94:1996 - EN - Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances [5e uitg.] [Underwriters Laboratories [USA]]
.33.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling metaal:	fosfatering, Sendzimir verzinkt en met een poeder-epoxylak gespoten en thermisch gecoat
.34.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen:
.34.10.	Beschrijving:
...
.35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:
.35.10.	Beschrijving:
Het systeem kan naar keuze van optionele componenten en montageaccessoires, aangepaste aanvullende elementen, voorzien worden.
-	Verticale inkortingspakketen.
-	Horizontale inkortingspakketen.
-	Rubberen kantlijst voor het inkorten van gaaswanden.
-	Lamellen stoppen.
Eveneens van verschillende accessoires, sloten en/of afwerkingswijzen:
-	Versterkte vloerstaanders.
-	Draai- of schuifdeuren van verschillende types 
-	Hang- en sluitwerken.
-	Schakelaars, ...
[bookmark: _Toc113417039][bookmark: _Toc139169892][bookmark: _Toc174419026].35.20.	Basiskenmerken::
Deze diverse optionele onderdelen hebben de volgende kenmerken:
#.35.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Axelent
#-	Handelsmerk:	FlexiGuard en ...
#.35.22.	[neutraal] 
-	Type deur:	#enkele draaideur
#dubbele draaideur met middensluiting
#enkele schuifdeur
#dubbele schuifdeur met middensluiting
#schuifdeur met dubbele rail
#schuifdeur zonder rail
-	Invulling deur:	#identiek aan de invulling van de wanden
#...
-	Type slot:	#hangslot
#snapslot
#cilinderslot
#slot met paniekstang
#paniekslot
#X-Lock
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter indicatief, en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens elementen te bestellen, te plaatsen en te monteren.
[bookmark: _Toc255385114][bookmark: _Toc255385160]
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DEEL 7	SCHRIJNWERKEN
LOT 74	NIET-DRAGENDE WANDSYSTEMEN
74.40.--.	SCHEIDINGSWANDEN - NIET-DRAGENDE SYSTEMEN
74.45.00.	INDUSTRIE- EN MAGAZIJNWANDEN – MACHINEBEVEILIGINGEN EN AFSCHERMINGEN
74.45.10.	Industrie- en magazijnwanden, systemen op staanders / alg.  AXELENT BELGIUM
74.45.10.¦422.3-.	Industrie- en magazijnwanden, systemen op staanders met gaasinvullingen, staal  AXELENT BELGIUM
Volgnr.  1
P1	Flexiguard Scheidingswanden [type] [hoogte] [som over het geheel volgens plannen]	VH	[m²]
P2	Flexiguard Vloerstaanders [50 x 50 mm] [hoogte] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P3	Flexiguard Gaaselementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [maasafmeting] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P4	Flexiguard Staalplaatelementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P5	Flexiguard Kunststofelementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [materiaal] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
Volgnr.  2
#P1	Inkortingspakket verticaal [hoogte] [breedte] [volgens plannen]	VH	[st]
#P2	Inkortingspakket horizontaal [hoogte] [breedte] [volgens plannen]	VH	[st]
#P3	MasterBolt Quick release systeem [artikelnr.]	VH	[st]
#P4	Rubberen kantlijst voor het inkorten van gaaswanden	VH	[st]
#P5	Lamellenstoppen	PM	[1]
Volgnr.  3
#P1	Flexiguard Vloerstaanders [80 x 80 mm] [hoogte] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P2	Deuren [type] [hoogte] [breedtemodule] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P3	Sloten [type] [artikelnr.]	VH	[st]
#P4	Euchner Schakelaar [artikelnr.]	VH	[st]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma AXELENT BELGIUM
74.45.10.¦422.3-.	Industrie- en magazijnwanden, systemen op staanders met gaasinvullingen, staal  AXELENT BELGIUM
Volgnr.  4
P1	FlexiStore Scheidingswanden [type] [hoogte] [som over het geheel volgens plannen]	VH	[m²]
#P2	FlexiStore Vloerstaanders [70 x 25 mm] [hoogte: 2250 mm / 1150 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P2	FlexiStore Vloerstaanders - deurposten [50 x 50 mm] [hoogte: 2250 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P3	FlexiStore Vloerstaanderverlengstuk [70 x 25 mm] [hoogte: 1100 mm / 750 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P4	FlexiStore Vloerstaanderverlengstuk [50 x 50 mm] [hoogte: 2200 mm / 1100 mm / 750 mm] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P3	FlexiStore Gaaselementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [maasafmeting] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P4	FlexiStore Staalplaatelementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P5	FlexiStore Kunststofelementen [type] [hoogte] [breedtemodule] [materiaal] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P6	Vloersteunen [hoogte: 300 mm]	PM	[1]
Volgnr.  5
#P1	Inkortingspakket verticaal [hoogte] [breedte] [volgens plannen]	VH	[st]
#P2	Inkortingspakket horizontaal [hoogte] [breedte] [volgens plannen]	VH	[st]
#P3	Kantlijsten [lengte] [artikelnr.]	VH	[st]
#P4	Rubberen kantlijst voor het inkorten van gaaswanden	VH	[st]
#P5	Lamellenstoppen	PM	[1]
Volgnr.  6
#P1	Deuren [type] [hoogte] [breedtemodule] [kleur] [artikelnr.]	VH	[st]
#P2	Sloten [type] [artikelnr.]	VH	[st]
#P3	Euchner Schakelaar [artikelnr.]	VH	[st]
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AXELENT BELGIUM NV
Reetlei 12
BE-2820 Rijmenam
Tél. : 015 50 99 80
Fax. : 015 50 99 81
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