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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	De levering van geprefabriceerde zelfdragende, isolerende sandwich dakelementen van het merk Kingspan Unidek Kolibrie RF 30.
-	De voorbereiding van het legvlak.
-	De plaatsing van de sandwichpanelen met inbegrip van alle aangepaste toebehoren, zoals bevestigingsmiddelen, luchtdichte toebehoren, afschuifankers, …
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	Het maken en aansluiten van alle te voorziene dakdoorgangen (schouwen, leidingen, dakvlakramen, …).
-	Het afwerken van de dwars- en langsvoegen.
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
#-	...
.15.	Toepassing:
#-	...
.16.	Belangrijke opmerking:
#-	...
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.30.	Inbegrepen. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
●	Montagetoebehoren en afwerkingsmiddelen.
.22.12.	Geometrische eenheden
.22.12.22.	Per m². [m²]
●	Sandwich dakelement.
.22.20.	Opmetingscode:
-	Netto uit te voeren oppervlakte.

.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
De sandwich dakelementen voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering. Elk element is gemarkeerd met het ATg logo,- nummer + de Rf1/2 h markering.
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
-	Geëxpandeerd polystyreenschuim [EPS] conform
>STS 08-82:2003 - Thermische isolatiematerialen: geëxpandeerd polystyreenschuim [EPS]
> NBN EN 13163:2013   - R - FR,EN,DE - Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificatie = EN 13163:2013[2e uitg.] [ICS: 91.100.60]
-	Geëxpandeerd polystyreenschuim [EPS] Euroclasse “E” conform
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - FR,EN,DE - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]
...
.31.	Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.10.	Beschrijving:
De geprefabriceerde sandwich dakelementen zijn zelfdragend, isolerend en brandweerstand Rf1/2h biedend. Ze zijn geschikt voor bevestiging op gordingen. Ze zijn opgebouwd uit een kern van geëxpandeerd, brandvertragend, polystyreen [EPS] waarop aan de bovenzijde een spaanplaat van 3,2 mm is verlijmd en aan de onderzijde een 15 mm dikke glasvezel versterkte gipsplaat plus een 3,2 mm dikke spaanplaat wordt voorzien. Verder wordt het element verstevigd met 2 ingelijmde latten. De panelen zijn aan de gootzijde afgesloten met een houten dwarsrib. Enkel systemen met een doorlopende technische goedkeuring ATg 10/2638 worden aanvaard.
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[Kingspan Unidek]
#-	Fabrikant:	Kingspan Unidek 
#-	Handelsmerk:	Unidek Kolibrie RF 30
#.31.22.	[neutraal]
De sandwichelementen zijn zelfdragend, thermisch isolerend en brandweerstand biedend en geschikt voor het aanbrengen van dakbedekkingen met pannen, leien, golfplaten, zink, …, voor toepassing in gebouwen tot en met klimaatklasse III.
.31.30.	Afwerking:
-	Buitenplaat: 3 mm spaanplaat met groene folie voorzien van een ruitmotief.
-	Tussenplaat: 15 mm glasvezel versterkte gipsplaat [type Knauf DF]
-	Binnenplaat: 3 mm spaanplaat met witte folie.
-	Aan beide lange zijden ingelijmde liggers.
-	Aan één zijde voorzien van een ingelijmde gootlat.
-	Tengellatten: 3 st. 30 x 30 mm.
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
#.31.42.	Maateigenschappen: [Unidek Kolibrie  RF 30 3.5]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	133 mm
-	Gewicht:	24,9 kg/m²
#.31.42.	Maateigenschappen: [Unidek Kolibrie  RF 30 4.0]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	149 mm
-	Gewicht:	25,5 kg/m²
#.31.42.	Maateigenschappen: [Unidek Kolibrie  RF 30 4.5]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	165 mm
-	Gewicht:	26,2 kg/m²
#.31.42.	Maateigenschappen: [Unidek Kolibrie RF 30 5.0]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	181 mm
-	Gewicht:	26,8 kg/m²
#.31.42.	Maateigenschappen: [Unidek Kolibrie RF 30 5.5]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	197 mm
-	Gewicht:	28,1 kg/m²
#.31.42.	Maateigenschappen: [Kolibrie 6.0 RF 30]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	213 mm
-	Gewicht:	28,8 kg/m²
#.31.42.	Maateigenschappen: [Kolibrie 6.5 RF 30]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	229 mm
-	Gewicht:	30,4 kg/m²
#.31.42.	Maateigenschappen: [Kolibrie 7.0 RF 30]
-	Elementlengte:	... mm [tot 8000 mm]
-	Elementbreedte:	1020 mm
-	Totale dikte excl. tengel:	245 mm
-	Gewicht:	31,1 kg/m²

.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:
.31.52.30.	Brandweerstand van bouwelementen:
#-	Brandweerstand:	Rf ½ h [NBN 713.020:1969]
.31.55.	ER5 Geluidswering:
-	Geluidsisolatie :	29 dB
.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:
.31.56.10.	Warmte-isolatie:
-	Warmteweerstand (Uc-waarde):	#0,30 W/m²K [Unidek Kolibrie RF 30 3.5]
#0,27 W/m²K [Unidek Kolibrie RF 30 4.0]
#0,24 W/m²K [Unidek Kolibrie RF 30 4.5]
#0,22 W/m²K [Unidek Kolibri RF 30 5.0]
#0,20 W/m²K [Unidek Kolibrie RF 30 5.5]
#0,19 W/m²K [Unidek Kolibrie RF 30 6.0]
#0,18 W/m²K [Unidek Kolibrie RF 30 6.5]
#0,17 W/m²K [Unidek Kolibrie RF 30 7.0]
#-	U-max van het dakelement:	... W/m²K [< 0,3 - inclusief dakbedekking: conform EPB-eisen]

.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.40.	Bijzondere reglementaire voorwaarden:
.41.41.	Vlaamse Gewest:
Energieprestatieregelgeving: vanaf 1 januari 2006 werden de EPB-eisen van kracht bij elke aanvraag van stedenbouwkundige vergunning.
Energieprestatiedecreet: van de Vlaamse Gemeenschap [BS 30.07.2004 N. 2004 - 2995]
Energieprestatiebesluit : van de Vlaamse Regering [11 maart 2005]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen.
.41.42.	Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen.
.41.43.	Waalse Gewest:
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen.
.42.	Specifieke voorschriften:
.42.40.	Opslag:
De elementen moeten droog worden opgeslagen of worden afgedekt met een dekzeil dat ventilatie toelaat. Zij moeten bij opslag vrij van een vochtige ondergrond worden gehouden en op een afstand van maximaal 1,00 m worden ondersteund. Het eerste element dient met de tengellatten naar beneden te worden gekeerd.
.44.	Plaatsingswijze:
Volgens de richtlijnen van de fabrikant en de bepalingen in de ATg 10/2638.
.44.10.	Montage:
Om beschadigingen aan de witte onderzijde te voorkomen dienen de elementen met de tengellatten naar beneden gekeerd over de dakconstructie te schuiven.
Om op eenvoudige wijze de dakelementen te plaatsen, maakt de aannemer gebruik als hulpmiddel in combinatie met een kraan van een geschikte hydraulische hijsklem van de fabrikant.
De dakelementen worden aangebracht met de tengels aan de bovenzijde, haaks op de richting van de ondersteuningen, van gootzijde naar nok. Alle dwarsnaden dienen te worden ondersteund. Bij sparingen tot 300 mm x 300 mm hoeven geen extra maatregelen te worden getroffen.
.44.20.	Aansluitingsdetails en oplegging:
Aansluitingen van de elementen onderling en met de constructie dienen zo te worden uitgevoerd dat ze een brandweerstand garanderen van ½ uur en blijvend wind- en waterdicht zijn.
De maximale gordingafstanden worden bepaald op basis van de overspanningstabel van de fabrikant [afhankelijk van de dakhelling, belasting, meerveld overspanning en het element type].
Pro Memorie :
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De minimum opleglengte t.p.v. muurplaat en gordingen bedraagt:
-	op niet brandbare materialen: 40 mm.
-	op houtachtige brandbare materialen: 40 mm + de laagdikte berekend op ½ h standaardbrand.
De aansluitingsdetails vermeld in de ATg 10/2638 zijn hierbij van toepassing. Tussenondersteuningen dienen tenminste 59 mm breed te zijn.  Indien er horizontale naden zijn, dienen deze minimaal 120 mm ondersteund te worden.
.44.30.	Bevestiging:
Direct na het plaatsen van de elementen dienen bevestigingen tegen opwaaien en afschuiven te worden aangebracht.
De dakelementen moeten op elke ondersteuning worden bevestigd met schroefnagels, haaknagels, verzinkte volgplaatjes, … volgens de specificaties van de fabrikant.
Vóór montage dienen de kunststof afdichtingprofielen voor de binnenzijde te worden aangebracht. Aan de andere zijde de brandwerende afdichtingsband op het element aanbrengen.
.45.	Afwerkingen:
.45.10.	Voegen:
Aansluitingen van de elementen onderling en met de omringende constructies dienen zo te worden uitgevoerd dat ze een brandweerstand van 30 minuten hebben en blijvend water- en luchtdicht zijn.
-	Verticale naden dienen direct na de montage blijvend afgedicht te worden met brandwerende isolatieschuim of brandwerende kit. 
- 	Ter plaatse van het kunststof afdekprofiel dient een brandwerende afdichtingsband te worden aangebracht.
- 	De horizontale naden alvorens deze af te dichten met alu-bitumenband worden volgespoten met brandwerende isolatieschuim of kit.
-	 Aansluitingen bij de nok dienen goed te worden afgedicht met brandwerende isolatieschuim.
.47.	Beschermingen:
.47.40.	Bescherming tegen weersinvloeden:
Na montage van de dakelementen verdient het aanbeveling het dak zo spoedig mogelijk van de dakbedekking te voorzien. In ieder geval moeten passende maatregelen worden getroffen om het element tegen neerslag te beschermen.
.47.50.	Verluchting:
Na montage van de dakelementen dienen de onder de kap gelegen ruimten tijdens het verdere bouwproces voldoende te worden geventileerd. Met name indien tijdens het bouwproces diverse activiteiten plaatsvinden [bijv. het aanbrengen van dekvloeren e.d.], die een binnenklimaat kunnen veroorzaken dat vochtiger is dan tijdens de bewoonde staat gebruikelijk is.

.50.	COÖRDINATIE
.55.	Met andere posten:
.55.30.	Deel 3 - Dakwerken
.55.31.	Lot 31 - Onderdaken, dakisolatie, …
-	De eventuele integratie en/of bijkomende voorziening van een dampscherm.
...
.55.32.	Lot 32 - Dakwerken - Leien, pannen, …
-	De uiteindelijke dakafwerking:
...
.55.40.	Deel 4 - Speciale technieken - verwarming & SWW, ventilatie, HVAC…
.55.46.	Lot 46 - Rookafvoer
-	De leidingen, afvoeren, schouwen, ...
...
.55.47.	Lot 47 - Ventilatie-installaties en mechanische verluchting
...

.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.30.	Plannen:
#.61.33.	Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingsplannen:
De fabrikant stelt tekeningen ter beschikking met de nodige aansluitingsdetails en bevestigingswijze [zowel onderling als aan de draagstructuur], rekening houdend met de toelaatbare gordingafstanden.
#.61.34.	Legplannen:
Voorafgaandelijk wordt, in samenspraak met de fabrikant, door de aannemer een legplan opgemaakt en voorgelegd aan de architect.
.63.	Voor uitvoering:
.63.10.	Gebreken die afkeuring tot gevolg hebben zijn:
Dakelementen die beschadigd zijn, abnormale vervorming vertonen of aangetast zijn door vocht, worden vervangen.
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Kingspan Unidek Kolibrie RF 30 - Sandwich dakelementen met een kern van geëxpandeerd polystyreen [EPS SE], brandvertragend gemodificeerd Rf 1/2h, met gootlat en aan beide zijden ingelijmde vuurhouten regels
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[bookmark: _Toc376984818]#P1	Unidek Kolibrie RF 30 5.0 Basiselement + gootlat [breedte x dikte]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc376984819]#P1	Unidek Kolibrie RF 30 5.5 Basiselement + gootlat [breedte x dikte]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc376984820]#P1	Unidek Kolibrie RF 30 6.0 Basiselement + gootlat [breedte x dikte]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc376984821]#P1	Unidek Kolibrie RF 30 6.5 Basiselement + gootlat [breedte x dikte]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc376984822]#P1	Unidek Kolibrie RF 30 7.0 Basiselement + gootlat [breedte x dikte]	VH	[m²]
#P2	Combipak Houtdraadbouten	PM	[1]
#P3	Combipak Haaknagels	PM	[1]
#P4	Combipak 220 Afschuifankers	PM	[1]
#P5	Kunststof afdekprofielen met verhoogde luchtafdichting [… mm]	PM	[1]
#P6	Unidek Brandwerend isolatieschuim	PM	[1]
#P7	Brandwerende afdichtingsband [15 mm x 20 m]	PM	[1]
#P8	alu-bitumenband	PM	[1]
#P9	Primer t.b.v. alu-bitumenband	PM	[1]
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