MB-86B en MB-86 – Fenêtres en aluminium avec ouvrant visible, profondeur structurelle de 80,8 mm, 3 chambres.
Description
Le système MB-86 est conçu pour divers types de fenêtres, portes-fenêtres, vérandas, vitrines et structures spatiales exigeant une isolation thermique et acoustique exceptionnelle, ainsi qu'une étanchéité à l'air et à l'humidité optimale. Les fenêtres, réalisées en profilés d'aluminium, sont installées derrière le cadre de la structure porteuse. Les profilés permettent la pose de vitrages jusqu'à 60 mm d'épaisseur. Profilés de porte : Porte à vantail dissimulé, maximisant la surface vitrée et la luminosité, et offrant une esthétique épurée aux cadres de porte. Les caractéristiques techniques du système de portes et fenêtres sont décrites dans l'agrément technique ATG 3081 (pour type B)
- Types de fenêtres :
· MB-86B, avec ATG [Uw à partir de 0,8 W/(m².K)]
· MB-86 ST [Uf à partir de 1,39 W/(m².K)]
· MB-86 SI [Uf à partir de 0,92 W/(m².K)]
· MB-86 Aero [Uf à partir de 0,57 W/(m².K)]
- Types de portes :
· MB-86US ST - avec chambre centrale vide dans les profilés composites.
· MB-86US SI - avec rupture de pont thermique dans la chambre centrale des profilés composites.
· MB-86US Aero - avec un insert thermique spécial dans la chambre centrale des profilés composites.
Matériaux :
· Matériau de base : aluminium 100 % recyclable.
· Isolant thermique : polyamide renforcé à 25 % de fibres de verre. Matériau du joint d'étanchéité : EPDM flexible (selon TV 221)
· Couleur du joint d'étanchéité : gris ou noir
· Traitement de surface : revêtement en poudre ou anodisation
Dimensions des fenêtres :
MB-86 ST : châssis en aluminium avec chambre centrale vide dans les profilés composés.
MB-86 SI : châssis en aluminium avec rupture de pont thermique dans la chambre centrale des profilés composés.
MB-86 Aero : châssis en aluminium avec insert thermique spécial dans la chambre centrale des profilés composés.
· Profondeur de construction : 86 mm (à battant), 77 mm (à cadre fixe).
· Épaisseur du vitrage : 21 à 70,5 mm (à battant), 13,5 à 61,5 mm (à cadre fixe).
· Dimensions maximales de l'ouvrant : hauteur jusqu'à 2 800 mm, longueur jusqu'à 1 700 mm.
· Poids maximal de l'ouvrant : 150 kg (160 kg pour une fenêtre oscillo-battante).
MB-86B : châssis en aluminium avec rupture de pont thermique dans la chambre centrale des profilés composites, avec ATG.
· Profondeur : 86 mm (à battant), 77 mm (fixe).
· Épaisseur du vitrage : 21-70,5 mm (à battant), 13-61 mm (fixe).
· Dimensions maximales du battant : H jusqu’à 2 500 mm, L jusqu’à 1 500 mm.
· Poids maximal du battant : 150 kg.
Dimensions des portes :
Portes en aluminium MB-86US ST avec chambre centrale vide dans les profilés composites.
Portes en aluminium MB-86US SI avec rupture de pont thermique dans la chambre centrale des profilés composites.
Portes en aluminium MB-86US Aero avec insert thermique spécial dans la chambre centrale des profilés composites.
· Profondeur : 77 mm (à battant), 77 mm (fixe).
· Épaisseur du vitrage : 13,5-61,5 mm (fixe). Dimensions maximales du vantail : Hauteur jusqu’à 3 000 mm, Longueur jusqu’à 1 400 mm.
· Poids maximal du vantail : 200 kg.
Cadre en aluminium MB-86B avec rupture de pont thermique dans la chambre centrale des profilés composites, avec ATG.
· Profondeur de construction : 77 mm (vantail), 77 mm (cadre).
· Épaisseur du vitrage : 13 à 61 mm (cadre fixe).
· Dimensions maximales du vantail : Hauteur jusqu’à 2 600 mm, Longueur jusqu’à 1 400 mm.
· Poids maximal du vantail : 160 kg.
Résistance mécanique et stabilité :
· Résistance à la charge du vent (STS 52:2005) : Classe C5 ou C4 [pour MB-86B] (NBN EN 12210:2001 + /AC:2002)
Hygiène, santé et environnement :
· Étanchéité des fenêtres (STS 52:2005) : Classe E (1500 Pa) (NBN EN 12208:2001)
· Perméabilité à l'air des fenêtres (STS 52:2005) : Classe 4 (NBN EN 12208:2001)
· Étanchéité des portes (STS 52:2005) : Classe 5A (200 Pa) (NBN EN 12208:2001)
· Perméabilité à l'air des portes (STS 52:2005) : Classe 3 (NBN EN 12208:2001)
Sécurité :
· Résistance à l'effraction : Jusqu'à la classe RC3
Économies d'énergie et isolation thermique :
Coefficient de transmission thermique des fenêtres :
· Uw = à partir de 0,80 W/(m².K) [MB-86B] avec ATG
· Uf = à partir de 1,03 W/(m².K) [MB-86 ST] avec chambre centrale vide
· Uf = à partir de 1,01 W/(m².K) [MB-86 SI] avec rupture de pont thermique dans la chambre centrale
· Uf = à partir de 0,86 W/(m².K) [MB-86 Aero] avec un isolant thermique spécial dans la chambre centrale
Coefficient de transmission thermique des portes :
· Ud = à partir de 1,10 W/(m².K) [MB-86B] avec ATG
· Uf = à partir de 2,16 W/(m².K) [MB-86 ST] avec chambre centrale vide
· Uf = à partir de 1,76 W/(m².K) [MB-86 SI] avec rupture de pont thermique dans la chambre centrale
· Uf = à partir de 1,22 W/(m².K) [MB-86 Aero] avec un matériau de remplissage thermique spécial

